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Partea l-a. Cadastrul General 


CUVANT INAINTE 

Intr-o societate se produc schimbări continui în situația bunurilor imobile 
(privind forma, mărimea, folosinta şi situaţia juridică a lor), ca o consecință a 
activităţilor omeneşti, a tranzacţiilor de pe piața imobiliară sau acțiunii naturii. 

Cadastrul, ca sistem de inventariere şi evidență a bunurilor imobile dintr-o 
societate, are un rol hotărâtor în sesizarea, cunoaşterea şi prezentarea evoluţiei 
acestor schimbări, privind forma, mărimea sau apartenența acestora. 

Scopul inițial al acestei cunoaşteri a fost fiscal, dar odată cu trecerea vremii, 
prin creşterea importanței aspectului economic, cadastrul a evoluat spre un cadastru 
multifuncțional, ajungând ca în zilele noastre datele cadastrale din bazele de date să 
constituie suportul pentru crearea Sistemelor Informatice, cu rol prioritar în 
gestiune, planificare şi decizii. 

In evoluția sa ascendentă, cadastrul a beneficiat atât de realizările 
disciplinelor înrudite (topografia, geodezia, cartografia, fotogrametria, teledetecţia 
etc.), cât şi a celor din domeniile calculatoarelor, informaticii şi constructiei de 
instrumente geo-topografice. 

In procesul de trecere la economia de piaţă în țara noastră, rolul social al 
acestui cadastru multifuncțional a crescut, el fiind un element important care stă la 
baza edificării noului tip de societate. 

Acest caracter social al cadastrului a dus, practic, la anularea unui procent 
foarte mare din lucrările cadastrale executate în țara noastră până în anul 1989 
(prin trecerea de la economia de tip socialist, la economia de piață). Din acest 
moment, ritmul introducerii cadastrului a depins, practic, de volumul investiţiilor 
alocate anual prin bugetul de stat central, sau prin bugetele administratiilor locale. 

Aspectul pozitiv care trebuie reliefat, odată cu trecerea la economia de piaţă, 
este legat şi de liberalizarea procesului de execuţie a lucrărilor de cadastru, care 
până la acest moment de cotitură, a fost centralizat numai la instituțiile de stat 
specializate. 

In cartea întitulată Cadastrul general şi Cadastrele de specialitate, autorul 


şi-a propus să prezinte toate lucrările, în ordinea firească a desfăşurării lor, din 


Cuvânt înainte. DE = — === 


fiecare etapă de introducere şi întreţinere a cadastrului general şi a cadastrelor de 
specialitate, cu condiţiile şi normativele care trebuie respectate, precum şi cu 
precizarea celor mai adecvate metode, soluții şi instrumente, care pot fi folosite în 
fiecare etapă. 

Lucrarea este concepută în două volume. Primul volum conține două părți, 
respectiv partea I-a Cadastrul general şi partea Il-a Cadastrele de specialitate, iar al 
doilea volum conţine aspectele legate de Automatizarea lucrărilor de cadastru. 

In capitolul 1 din partea I-a se prezintă etimologia cuvântului cadastru şi se 
fac referiri la cele mai vechi lucrări asimilate ca documente de cadastru, recunoscute 
atât în lume cât şi în țara noastră. De asemenea se prezintă locul cadastrului în 
contextul disciplinelor de specialitate şi legătura cu acestea, aspectele şi funcțiile 
cadastrului, clasificarea lui după diferite criterii, categoriile de teren şi categoriile 
de folosinţă ale acestuia. 

Capitolul 2 cuprinde lucrările topografice specifice care se utilizează frecvent 
în procesul de rezolvare curentă a problemelor de cadastru. 

In capitolul 3 se prezintă lucrările care se efectuează la introducerea 
cadastrului general într-un teritoriu administrativ, legislația în vigoare şi 
normativele care reglementează executarea acestor lucrări. 

In partea a II-a se prezintă cadastrele de specialitate cu legislaţia specifică şi 
lucrările specifice care se execută în cadrul fiecăruia. Numărul acestor cadastre este 
strâns legat de stadiul desvoltării economice a fiecărei societăți. 

Pentru tratarea problemelor abordate în cadrul lucrării de fată s-au făcut, 
când a fost cazul, trimiteri la noțiunile de bază din cadrul topografiei, geodeziei, 
cartografie, fotogrametriei şi teledetecţiei. 

Lucrarea de față se adresează studenților care urmează cursurile de 
specialitate pentru formarea inginerilor și subinginerilor geodezi sau de cadastru, 
celor care sunt angrenaţi în procesul de conversie profesională, precum şi 
practicienilor care execută lucrări de cadastru şi de înscriere în cărţile funciare 
(inginerilor şi tehnicienilor de cadastru). 


Autorul. 
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PARTEA l-a 


CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE 

1. Noţiunea de cadastru 

Proprietatea asupra terenurilor a stat, în toate timpurile, la baza tuturor 
civilizațiilor şi á stabilității instituțiilor. Statutul proprietății s-a transformat în 
decursul timpului, mergând de la forma primară (simpla ocupare a solului), până la 
formele cele mai moderne, pe care le cunoaştem astăzi. 

În acelaşi timp, statul a căutat întotdeauna să cunoască şi să se informeze bine 
asupra întinderii, caracteristicilor şi repartizării proprietăților private sau publice, de 
pe teritoriul său. Ca urmare, s-a simţit foarte repede necesitatea de a reprezenta pe 
planuri şi de a descrie şi consemna în registre, limitele şi proprietățile membrilor 
societății. 

Pentru a asigura proprietarilor garanţia drepturilor lor, pentru a avea o 
evidență clară şi a le controla sau limita, cât şi pentru a permite o stabilire echitabilă a 
impozitului pe teren, şi pe construcţii, statul a creat “Cadastrul”, o instituție care a 
existat sub diferite forme, din cele mai vechi timpuri, în foarte multe state. 

La originea cuvântului cadastru stă, după unii autori, cuvântul grec katastikon, 
format din prefixul kata, care înseamnă de sus în jos şi cuvântul neo-grec stikon, care 
înseamnă registru de impunere, sau carte de însemnări, sau carte de comer. 

După alți autori, el derivă din cuvântul vechi, medieval, capitastrum aflat în 
strânsă legătură cu capitionis registrum, sau capitum registrum, şi care la început 
însemna impozitul pe capul familiei. 

In 1185, într-un document venețian, apare pentru prima dată denumirea 
catastico, până în secolul XVII impunându-se în toată Italia sub denumirea de 
catastro. Din Italia a trecut în Franța sub denumirea de le cadastre şi în Germania şi 
Austria sub denumirea de der kataster. In țara noastră, denumirea de cadastru se 
înstituie la începutul secolului XIX. 

Din punctul de vedere al dreptului comparat se pot distinge două tipuri de 


cadastru, cel care a fost stabilit într-un scop pur fiscal şi cel care a fost stabilit atât în 
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scop fiscal, cât şi în scop juridic. Diferența dintre ele se bazează, în esenţă, pe 
conceptul de drept de proprietate şi pe rolul statului față de probarea acestui drept. 

In ţările unde cadastrul este de tip fiscal nu este recunoscută capacitatea 
statului de a aduce proba dreptului de proprietate. Adică, documentele nu constituie o 
probă de drept, ci numai de simplă constatare, lăsând în seama proprietarului sarcina 
de a demonstra acest drept. 

In cadastrul de tip juridic, din contră, statul intervine direct în determinarea 
probei dreptului de proprietate, prin ataşarea documentelor cadastrale la un titlu de 
proprietate, garantat de stat. Acest tip de cadastru conferă rezultatelor măsurătorilor 
pentru determinarea limitelor valoarea unui titlu autentic şi, ca urmare, planul 
cadastral şi/sau rezultatele măsurătorilor sunt considerate exacte, în cazuri de 
divergențe. 

Mult timp cadastrul din multe țări a constituit un sistem utilizat numai în 
scopurile fiscal şi juridic. Ulterior el a fost dezvoltat pentru a deveni un cadastru 
polivalent, adică un cadastru capabil să furnizeze date privind şi alte aspecte ale 
teritoriului, nu numai cele privind terenul sau construcția. Astfel, s-au adăugat 
informaţii privind acoperirea sau utilizarea solului şi calitatea lui, privind rețelele 
edilitare aeriene sau subterane, calitatea lor şi materialele din care sunt formate, 
privind starea şi dotările construcţiilor,numărui de nivele şi materialul de construcţie, 
privind elementele de referință spaţială etc. 

Astăzi, cadastrul polivalent evoluează spre un sistem de informaţii 
referențiate spaţial, el fiind nucleul sistemelor de informaţii ale teritoriului, precum şi 
al sistemelor informatice urbane, care oferă şi elementele de georeferenţiere, 
instrumente indispensabile în planificarea şi gestiunea modernă a activităților din 


toate sectoarele economiei naționale. 


2. Scurt istoric al apariţiei cadastrului. 
2.1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării cadastrului în lume. 


Cel mai vechi sistem de cadastru consemnat în istorie datează din perioada 
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Egiptului Faraonilor (epoca 3200-2800 î.e.n.), prin care se realiza o inventariere 
funciară la fiecare doi ani, care permitea pe de o parte, reconstituirea fondurilor care 
erau distruse de revărsările Nilului fi], iar pe de altă parte, stabilirea unei baze pentru 
impozitul care trebuia plătit în natură. Sistemul era deci atât funciar cât şi fiscal. 

Documente care au apărut ulterior [2], semnalează că în secolul VII î.H. au 
existat în Grecia antică, planuri cu desene rectangulare, reprezentând o împărțire a 
teritoriilor oraşelor Agrigente şi Syracuza în parcele omogene, lăsând să se înțeleagă, 
că exista deja o organizare cadastrală şi un sistem juridic, care confereau un caracter 
inalienabil acestor parcele, conservate de comunitate, şi pentru care dreptul de a se 
bucura de ele era transmisibil. 

Cadastrul rural grec [3] este caracterizat de asemenea printr-o cadrilare în 
figuri geometrice, care se pare că i-a inspirat ulterior pe romani în edificarea oraşelor, 
mai ales în sudul Italiei. 

Perioada de aur a cadastrului este creiată de Roma antică, care a fondat 
numeroase oraşe în provinciile cucerite [4]. Documentele descoperite între 1949 şi 
1955 de către A.Piganiol şi G.Santel [5], sunt constituite din texte şi copii ale 
tabulariumului, conţinând desenele ioturilor şi suprafețele terenurilor domeniului 
public. In interiorul fiecărui Zot este menționată starea juridică a terenului, care era dat 
fie băştinaşilor (dacă era de calitate inferioară), fie coloniştilor şi municipalității, fie 
reținut pentru statul roman (dacă era de calitate superioară). Unele din aceste planuri 
poartă pe ele decizia lui Vespasian de a se efectua o inventariere periodică. 

Cadastrul roman continuă să se dezvolte în secolul ZII î.H. ca un instrumeat 
pentru amenajarea teritoriului, iar sub împăratul Dioclețian a devenit un puternic 
instrument fiscal, aplicat mai întâi în Egipt şi apoi în tot imperiul [6]. Lucrările 
acestui cadastru incipient, erau realizate de specialiştii aşa numitului corpus 
agrimensorum romanorum, a cărui activitate a fost semnalată şi în spațiul actualului 
teritoriu românesc, pe timpul ocupaţiei romane. 

Odată cu căderea Imperiului roman şi activitatea de cadastru a început să 


descrească, astfel că după secolul V se poate vorbi aproape de un vid cadastral. Ea se 
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reia în Evul Mediu când, practic, reîncepe să fie recunoscută de autoritațile de stat. 
Prima ţară în care s-a reluat activitatea de cadastru a fost tânăra republică Milano, 
care, pentru a se reface după războaiele purtate a dispus inventarierea şi evaluarea 
bunurilor imobile pentru a fi impozitate. Au urmat apoi popoarele germanice care au 
recurs la cadastru pentru evaluarea şi împărțirea terenurilor pe care le-au obținut în 
urma cuceririi vestului imperiului roman, şi Franța care a înființat, în diferite 
provincii, documente cu scopuri fiscale, asimilate azi de către istorici cu registre 
cadastrale, prin care se realiza un inventar al proprietăților, dar fără a avea o 
reprezentare grafică a lor [7]. 

Ulterior, cadastrul din majoritatea țărilor europene s-a dezvoltat având ca 
model cadastrul din Principatul Milano, aflat sub ocupație austriacă, cunoscut sub 
numele de Censimento Milanese. Acesta a introdus în 1719 o serie de reguli care au 
dus la progresul cadastrului, printre care enumerăm : obligativitatea de a folosi 
aceleaşi metode de lucru; ridicările topografice să fie executate cu planşeta 
topografică şi să se sprijine pe o reţea de triangulaţie locală ; pe hărți să se reprezinte : 
limitele dintre teritoriile cadastrale, limitele categoriilor de folosință, căile de 
comunicaţii, apele, digurile, localităţile etc. şi să fie semnate de un geometru (cu 
specificarea datei de terminare a ridicării), iar determinarea suprafeţelor să se facă cu 
planimetrul, sau prin împărțirea în triunghiuri şi trapeze. Pentru evaluarea 
terenurilor, s-au format comisii care au stabilit împărțirea acestora în trei clase : bune, 
mijlocii şi slabe. 

Documentaţia care rezulta la încheierea lucrărilor cadastrului era formată din : 
registrul parcelelor, mapa cu hărțile şi, coala de proprietate pentru fiecare 
contribuabil [8]. Cadastrul milanez a fost preluat de Franţa, care a dezvoltat cadastrul 
parcelar, cunoscut şi sub numele de cadastru napoleonian, de Belgia, Olanda, 
Imperiul Habsburgic, de Libia şi Egipt etc. 

Cadastru! dezvoltat în continuare în Imperiul austriac porneşte de la cel 
milanez şi parcurge o serie de îmbunătățiri : lucrările cadastrului se sprijină pe o reţea 
de triangulație generală ; se introduc cărţile funciare, bazate pe individualizarea şi 


descrierea imobilului ; s-a introdus metrul pentru măsurarea lungimilor ; s-au stabilit 
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scările la care să se execute hărțile, plecând de la scara 7 :2880 ca bază (de zece ori 
mai mare decât scara hărților militare 7 :28.800), pentru zone cu detalii multe, şi prin 
divizare s-au multiplicare s-au dedus celelalte (7:720 şi 1:1.440 pentru oraşe şi 
1:3.600, sau 1:5.760 pentru zone cu puţine detalii) [8]. 

2.2. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării cadastrului în România. 

Primele lucrări de hotărnicie (asimilate ca lucrări de cadastru), în România, 
sunt semnalate pe teritoriul vechii Dacii, aflate sub ocupaţie Romană. Ele au fost 
efectuate de către specialiştii care făceau parte din numitul corpus agrimensorum 
romanorum, care a funcționat temporar şi în spaţiul românesc. 

Hotarnicii din acea vreme întocmeau o ocoiniță sau carte de alegerea 
hotarelor, în care erau menţionate punctele de hotar, pe baza actelor şi mărturiilor de 
la fata locului, însoţite uneori de schiţe cu poziţia acestor puncte, materializate prin 
movile, sau chiar borne de piatră. Totodată, exista obiceiul ca să se facă înscrierea 
proprietății în catastiful târgului, aşa cum reiese dintr-un act din 1671, în care după 
vânzarea unei vii se menționa să fie volnic a o înscrie în catastiful oraşului precum 
obiceiul de veac [9]. 

Dezvoltarea ulterioară a cadastrului în România a urmat calea celui din țările 
europene, fiind marcat şi de particularitățile evoluţiei istorice a Principatelor Române. 
Astfel, instituţia cadastrului, cu caracteristici apropiate de cadastrul modem din 
Europa acelor timpuri, a fost mai întâi introdusă în Transilvania şi Banat, printr-un 
decret imperial, în 7849 [10]. In Bucovina, lucrările de cadastru au avut practic 
aceeaşi evoluţie. 

Lucrările efective au început în /850 sub forma aşa numitului cadastru 
concretual, executat de către inginerii hotarnici, iar din 1864 s-a trecut la întocmirea 
de către Ministerul de Justiţie a cărților funciare, în care au fost trecute toate 
drepturile juridice ale proprietarilor. 

In Dobrogea, s-a realizat în /878 prima hartă topografică la scara 1:10.000, pe 
care au fost reprezentate limitele proprietăților şi folosințele terenurilor. Ea a fost 
folosită la schimbul de proprietăţi între cetățenii români care s-au stabilit aici şi turcii, 


bulgarii sau tătarii care au părăsit provincia. 
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In Muntenia şi Moldova, s-au făcut multe planuri ale moşiilor boiereşti şi 
mânăstireşti, începând cu sfârşitul secolului XVII. Demnă de menţionat este harta 
topografică la scara 1 :20.000, întocmită de Institutul Geografic al Armatei, în 
proiecţie conică echivalentă Bonne, pentru Muntenia de Vest şi Oltenia de Sud, pe 
care au fost reprezentate şi marile proprietăți. 

Planurile oraşelor, întocmite în această perioadă în toate provinciile 
româneşti, au avut un mare rol în evoluţia lucrărilor de cadastru, iar dintre ele un 
interes aparte îl prezintă planul oraşului Bucureşti, la scara 7 :/000, întocmit în 1846 
şi, mai ales, planul parcelar al Bucureştiului la scara / :500, întocmit în 1898. 

Tot spre sfârşitul secolului XVIII, încep să-şi facă apariția cadastrele de 
specialitate, în special cel ai fondului forestier. După trecerea pădurilor în 
proprietatea statului, după reforma lui Cuza din /864, s-au întocmit, până în 7900, 
planuri ale pădurilor la scările 7 :5.760 şi 1 :11.520, pentru evidenţa lor. Ulterior, 
Serviciul topografic al pădurilor înfiinţat în 1910, a început ridicarea planimetrică şi 
altimetrică a pădurilor la scara 7 :5000. 

Instituţia cadastrului în România a luat naştere cu adevărat, după primul 
război mondial şi unirea provinciilor româneşti într-un stat unitar, când a fost 
înfiinţată Direcţia Cadastrului şi Lucrărilor Tehnice ia Ministerul Agriculturii, care 
avea ca sarcini: să pună bazele unui sistem cadastral; să conducă, controleze şi 
execute lucrările de măsurare şi parcelare a moşiilor expropriate ; să întocmească şi 
clasifice planurile cadastrale ; organizarea şi unificarea cadastrului din Transilvania, 
Banat şi Bucovina, precum şi introducerea cadastrului în Moldova, Muntenia, Oltenia 
şi Dobrogea. 

Pentru rezolvarea părții juridice a cadastrului, a fost înființat în 1928 Serviciul 
Cărţilor Funduare, la Ministerul Justiţiei. 

După mai multe reorganizări şi transformări, Direcţia Cadastrului a trecut de 
la un minister la altul, astfel în 7939 era la Ministerul Justiţiei, în 1949 la Ministerul 
Lucrărilor Publice şi, apoi, din nou la Ministerul Agriculturii, unde a fost desființată 
în 1953. 


Din acest moment, activitatea de cadastru nu s-a mai desfăşurat explicit, 
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deoarece asocierea noțiunii de proprietate cu cea de proprietar nu era compatibilă cu 
principiile societății socialiste, în care statul putea fi singurul proprietar. Ca urmare 
aceste lucrări au trecut, din 1955, în responsabilitatea DGTOT (Direcţia Generală 
Geo-Topografică şi Organizarea Teritoriului). Sub această direcție s-a trecut la 
executarea unui cadastru simplificat, care asigura numai o evidenţă a terenurilor, 
necesară realizării scopului imediat al societății socialiste, respectiv colectivizarea 
agriculturii. 

Responsabilitatea executării acestei evidențe a revenit Institutului de Studii şi 
Proiectări pentru Organizarea Teritoriului Agricol (ISPOTA), creat în 1955 şi 
Centrului de Fotogrametrie apărut în 1958 şi, transformat în 197], în Institutul de 
Geodezie, Fotogrametrie Cadastru şi Organizarea Teritoriului (IGFCOT). 

Aceste instituții au avut şi sarcina de a executa, sub coordonarea DGTOT, 
planul topografic de bază al ţării la scările 1 :5000 (la şes şi deal) şi 7 :10.000, (la 
munte), iar din 1968, s-a acceptat să se ocupe şi de executarea planurilor cadastrale la 
scările 7:5000 (pentru extravilan) şi 1:2000 (pentru intravilan), fie ca planuri derivate 
din planul topografic de bază, fie ca planuri independente. 

Până în anul 7990, s-a introdus cadastrul tehnic în 83% din terenurile situate 
în extravilan (peste 78 milioane ha.) şi în peste 50,9% din localități, din care 17,1% 
sunt municipii sau orașe. 

După 1990, schimbările intervenite prin aplicarea Legii fondului funciar 
(Legea 18/1991) au afectat circa 8 milioane de hectare teren arabil, prin noile 
parcelări efectuate cu ocazia punerii în posesie. Acest lucru anulează practic lucrările 
de cadastru efectuate deja pe aceste suprafețe şi cere întocmirea de noi planuri 
cadastrale. De asemenea, schimbările menţionate, precum şi trecerea la economia de 
piață, au determinat schimbări de fond şi în ceea ce priveşte organizarea şi obiectul 
activității instituției cadastrului, concretizate prin apariția noii legi a cadastrului, care 
după lungi dezbateri s-a adoptat sub forma Legii cadastrului şi a publicității 
imobiliare, nr.7/1996. Prin această Lege s-au constituit instrumentele tehnice şi 
juridice, care contribuie la dovedirea şi apărarea dreptului de proprietate asupra 


bunurilor imobile. 
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Legea permite coordonarea şi desfăşurarea unitară a activităților de cadastru, 
geodezie şi cartografie, creează cadrul organizatoric şi de subordonare tehnică, al 
unităţilor de cadastru general şi de cadastre de specialitate, şi deschide posibilitatea 
realizării unui cadastru modem, multifuncțional, la care să se racordeze cărțile 
funciare. 

2.3. Scurt istoric al procesului de pregătirie a personalului de profil. 

Până la sfârşitul secolului XVIII, specialiştii care au executat lucrările de 


A 


cadastru în ţara noastră, au fost hotarnici străini, sau autohtonii pregătiți în 
Academiile Domneşti din laşi şi Bucureşti (cu predare în limba greacă), sau în 
străinătate (Austria, Germania, Franța). 

Invăţământul tehnic superior de cadastru în limba română, a început odată cu 
înființarea şcolilor de ingineri de la Iaşi de către Gheorghe Asachi în 7874 şi de la 
Bucureşti de către Gheorghe Lazăr în 7878, care au avut printre formațiunile de 
studiu şi câte o grupă de ingineri hotamici. Printre disciplinele predate la aceste şcoli, 
în documente se menționează şi cursurile de specialitate Geodezie și Arhitectură, la 
laşi şi Geodezie şi ințenerie a câmpului, la Bucureşti. 

In anul 7835, o statistică semnala că în Tara Românească erau 53 de ingineri 
hotarnici (din care 40 români), iar în Moldova erau 22 ingineri hotarnici (din care 16 
români). 

In 1859, se înființează Universitatea din Iaşi, care a pregătit şi ingineri în 
domeniile Topografiei, Geodeziei şi Astronomiei. Aceşti absolvenți au pus bazele aşa 
numitei Hărți a Tării din 7873, după metode ştiinţifice. Atunci, s-a arătat pentru 
prima dată că trebuie creată o rețea geodezică naţională, care să fie poziționată 
astronomic prin determinări de latitudine, longitudine şi azimut. 

Oficial, titlul de inginer hotarnic, s-a instituit abia în anul 1865 prin Codul 
civil şi prin Regulamentul pentru facerea hotărnicilor din 1868, apoi aceiaşi 
specialişti s-au numit ingineri topometri (după 1919) şi ingineri cadastrali (după 
1930). 

In 1919, s-a înființat şcoala de topografie de pe lângă Direcţia de Cadastru, 


care până în 7930 a pregătit circa 400 de cadre tehnice, cu pregătire medie. 
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Cadrele inginereşti au continuat să fie pregătite începând cu 1927, în cadrul 
Politehnicii Bucureşti, în care a funcţionat o specialitate distinctă, cea de ingineri 
cadastrali, devenită din 1940 Secţia de cadastru şi geniu rural, care a pregătit circa 
100 specialişti în geodezie şi cadastru, în perioada cât a funcționat. 

După reforma învățământului din 1948, se înființează la Iaşi Institutul de 
Măsurători Terestre, cu un număr de 700 studenţi, care a pregătit specialişti în 
domeniul Geodeziei, Fotogrametriei, Topografiei şi Cadastrului, până în 1950. 

In 1951, acest Institut a fost transferat la Galaţi, ca facultate de Măsurători 
Terestre şi Geodezie. 

In 1955, Facultatea de Geodezie este transferată la Bucureşti ca secție de 
Geodezie în cadrul Facultăţii de Drumuri şi Poduri din Institutul de Construcţii 
Bucureşti, iar din 1991 devine Facultate de Geodezie cu două secții (secția de ingineri 


geodezi şi secția de ingineri de cadastru). 


3. Definiţia, caracteristicile, rolul, scopul, şi importanța cadastrului. 

3.1. Definiţie. Se cunosc mai multe definiţii pentru cadastru, mai mult sau mai 
puțin complete sau complexe, date de diferiți specialişti în cărțile de specialitate sau 
cuprinse în dicționare. Definiţiile cadastrului, precum şi comentariile care adesea 
însoțesc aceste definiţii, sunt practic date în funcție de tipul cadastrului şi de 
organizarea sa la un moment dat într-o țară. Astfel, în țara noastră, conform Legii 
cadastrului şi Publicităţii imobiliare (Legea nr.7/1996,) s-a adoptat următoarea 
definiție : Cadastrul general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidență şi 
inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul întregii țări, din punct 
de vedere cantitativ, calitativ şi juridic, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar, 
prin care se realizează identificarea, înregistrarea şi reprezentarea lor în registre 
şi pe hărți şi planuri cadastrale. 

Cadastrul general are următoarele caracteristici : 

- este obiectiv, pentru că exprimă realitatea din teren; 

- este unitar, pentru că se execută după instrucțiuni şi normative unice şi 


foloseşte un limbaj unic, atât pentru utilizator, cât şi pentru beneficiar ; 
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- este dinamic, pentru că exprimă realitatea naturală în continuă schimbare, 
ceea ce impune necesitatea unei întrețineri permanente ; 

- este general, pentru că satisface cerințele de bază pentru toate sectoarele 
economiei naţionale ; 

- este obligatoriu, pe întreg teritoriul țării, pentru proprietarii de bunuri 
imobile şi pentru toate instituţiile care gestionează bunurile imobile ; 

- are caracter istoric, pentru că ţine seama de legităţile sociale, mai ales prin 
caracterul proprietăţii, care diferențiază o societate de alta ; 

- este perfectibil, pentru că oferă posibilitatea folosirii mijloacelor de 
automatizare a proceselor de culegere şi prelucrare a datelor, de obținere a 
documentelor finale şi de întreţinere, prin crearea sistemului informatic cadastral. 

3.2. Rolul cadastrului general. Cadastrul având un caracter istoric, rolul său 
evoluează de la o epocă la alta, de la o societate la alta, în funcție de obiectivele 
stabilite. Astfel, inițial a avut doar un rol de inventariere a bunurilor imobile ca 
întindere, pentru stabilirea impozitelor fiscale, sau ulterior pentru colectivizarea 
agriculturii etc. In prezent, rolul şi conținutul său trebuie să corespundă etapei actuale 
şi de perspectivă a dezvoltării economiei naţionale şi deci, să furnizeze date reale cu 
privire la : 

- proprietarii de bunuri imobile şi înscrierea lor în registrele cadastrale şi 
cărţile funciare ; 

- întinderea, configuraţia şi poziția bunului imobil, precum şi a folosinţei lui, 
raportată la destinația inițială; 

- categoria de calitate a terenurilor, ținând seama de procesele mari pedogene- 


tice, de lucrările de amenajare existente sau necesare, de bonitarea solurilor şi a 


x 


specifice etc ; 
- resursele funciare şi materialul documentar necesar introducerii, sau 
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ; 


- elementele calitative necesare evaluării bunurilor imobile, etc. 
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3.3. Scopul realizării cadastrului. Lucrările de cadastru se execută cu scopul 
de a pune la dispoziţia celor interesaţi, în orice moment, date reale şi complete 
referitoare la bunurile imobile, pentru a contribui la : 

- reglementarea situaţiei juridice a bunurilor imobile şi înscrierea lor în cartea 
funciară, în vederea realizării publicității imobiliare ; 

- crearea unei baze juste pentru stabilirea impozitului fiscal ; 

- identificarea juridică a resurselor funciare ; 

- furnizarea elementelor necesare pentru întocmirea studiilor şi proiectelor 
privind sistematizarea teritoriului şi a localităților, precum şi pentru alegerea 
amplasamentelor diferitelor obiective industriale şi sociol-culturale; 

- întocmirea documentaţiei pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol ; 

- cunoaşterea terenurilor aflate în administrarea ministerelor sau 
departamentelor din diferite sectoare ale economiei naționale, precum şi a modului de 
folosire a acestora în raport cu destinația lor iniţială; 

- obţinerea de date reale cu privire la starea fondului căilor de comunicații 
(drumuri, căi ferate, străzi etc.), necesare pentru planificarea lucrărilor de întreţinere ; 

- cunoaşterea şi inventarierea fondului imobiliar-edilitar şi a stării acestuia, 

- cunoaşterea şi inventarierea fondului silvic, pentru amenajarea şi exploatarea 
rațională a pădurilor ; 

- cunoaşterea şi inventarierea fondului apelor, pentru amenajarea şi 
regularizarea cursurilor de apă, pentru cunoaşterea zonelor supuse pericolului 
inundaţiilor, precum şi pentru folosirea eficientă a potenţialului apelor ; 

-cunoaşterea inventarierea şi evidența terenurilor cu subsoluri care conțin 
diverse bogății minerale sau petrolifere ; 

- protecția mediului înconjurător ; 

- realizarea de baze de date cadastrale necesare băncilor de date urbane şi 
sistemelor informaţionale ale teritoriului. 

3.4. Importanța cadastrului general. Importanţa cadastrului general constă în 
faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie, mărime, 


folosință, proprietar), necesare în toate ramurile economiei naționale . 
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In acelaşi timp, cadastrul este, pentru economia de piață, un instrument 
deosebit de important, pentru că furnizează documentele care dau siguranță 
tranzacţiilor care au loc pe piața bunurilor imobile. 

De asemenea, importanța lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru 
întocmirea sistemelor informaţionale ale teritoriului, capabile să furnizeze rapid date 
reale tuturor organismelor de gestionare şi planificare a bunurilor imobile din 


sectoarele importante ale economiei naționale. 


4. Legătura cadastrului cu alte discipline 

Pentru realizarea lucrărilor de cadastru, cu caracter tehnic, economic şi 
juridic, cadastrul general se bazează şi se dezvoltă în strânsă legătură cu o serie de 
discipline: geodezia, fotogrametria, topografia, cartografia, tehnica calculului şi 
programarea, constructii, organizarea teritoriului,  pedologia,  geobotanica, 
geomorfologia, îmbunăţiri funciare, dreptul funciar, economia agrară etc. 

Pregătirea geodezică, fotogrametrică, topografică şi cartografică este necesară 
pentru realizarea lucrărilor tehnice ale cadastrului general, respectiv executarea 
măsurătorilor, prelucrarea datelor, întocmirea documentației cadastrale (planuri, hărți 
şi registre cadastrale). 

Cunoştinţele agricole sunt necesare pentru a se putea face încadrarea corectă a 
terenurilor în categorii şi subcategorii de folosință, precum şi pentru evaluarea lor. 

Cunoştinţele de pedologie, geobotanică şi geomorfologie folosesc pentru 
fundamentarea lucrărilor cu caracter economic şi recunoaşterea elementelor calitative 
ale terenurilor. Ele furnizează specialiştilor din cadastru cunoştinţe despre soluri şi 
fertilitatea lor, despre factorii ecologici şi climatici, le completează cunoştinţele 
despre relief cu noţiuni despre dinamica acestuia, ajutându-i să aprecieze just 
fenomenele geomorfologice în curs de desfăşurare, să determine bine formele de 
relief care constituie folosințe cadastrale, să stabilească just stadiul de degradare a 
terenului, să identifice şi să marcheze corect pe plan terenurile neproductive şi pe cele 
care au nevoie de lucrări de amenajare sau de ameliorare, în vederea reintegrării lor în 


circuitul agricol. 
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Cunoştinţele de drept funciar sunt necesare pentru identificarea şi stabilirea în 
mod corect a proprietarilor, în baza drepturilor reale pe care aceştia îşi întemeiază 
proprietatea. 

Cunoştinţele furnizate de tehnica calculului şi programare permit specialiştilor 
în cadastru să beneficieze de posibilităţile puse la dispoziție de informatică, în 
procesul de prelucrare şi gestionare a datelor cadastrale, pentru obținerea automată a 


registrelor cadastrale, a situațiilor de sinteză, precum şi a planurilor cadastrale. 


5. Aspectele cadastrului 

Pentru cunoaşterea completă şi sistematică a bunurilor imobile, cadastrul 
general realizează evidenţa acestora după următoarele aspecte (laturi): 

1.Cantitativ(ă); 

2. Calitativ(ă); 

3. Juridic(ă). 

5.1. Aspectul (latura) cantitativ(ă) al(a) cadastrului. Latura cantitativă a 
cadastrului general se referă la determinarea prin măsurători a poziţiei, configurației 
şi mărimii suprafeţelor de terenuri pe categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum 
şi la determinarea construcțiilor, în funcție de mărimea suprafeței de teren pe care a- 
cestea sunt amplasate, de numărul de nivele şi de proprietarii lor. 

Aspectul cantitativ al cadastrului se realizează prin funcția tehnică a 
cadastrului. 

5.2. Aspectul (latura) calitativ(ă) ai(a) cadastrului. Latura calitativă a 
cadastrului realizează cunoaşterea potențialului productiv al terenurilor, precum şi a 
caracteristicilor calitative ale construcțiilor. 

Pentru terenuri, aspectul calitativ al cadastrului se realizează prin bonitarea 
cadastrală a solurilor după gradul de fertilitate şi a categoriilor de folosință după 
caracteristicile lor productive. După executarea lucrărilor de bonitare, aspectul 
calitativ al cadastrului se completează şi cu date privind stadiul degradării 
terenurilor, precum şi cu cele privind terenurile amenajate prin lucrări de îmbunătățiri 


funciare (irigaţii, îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului etc.). 
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Pentru construcţii, aspectul calitativ al cadastrului se realizează prin bonitarea 
construcţiilor, respectiv, cartarea clădirilor după materialele de construcție (beton, 
cărămidă, lemn etc.), dotarea cu instalaţii, gradul de confort, gradul de uzură al 
clădirilor, dotărilor etc. 

5.3. Aspectul (latura) juridic(ă) al(a) cadastrului. Latura juridică a 
cadastrului se referă la proprietari şi regimul juridic al construcţiilor cu diferite 
destinații şi folosințe, la proprietari şi dreptul de proprietate funciară şi la situația 


Juridică a fondului funciar. 


6. Funcţiile cadastruiui 

Celor trei aspecte - cantitativ, calitativ şi juridic, după care cadastrul trebuie să 
studieze şi să inventarieze bunurile imobile, le corespund, din punct de vedere al 
realizării practice, trei funcţii: 

1. Funcţia tehnică; 

2. Funcţia economică; 

3. Funcţia juridică. 

6.1. Funcţia tehnică a cadastrului. 

Funcţia tehnică a cadastrului constă în realizarea următoarelor lucrări: 

- stabilirea şi marcarea în teren, prin borne tip cadastral, a hotarelor teritoriilor 
administrative (comunale, orăşeneşti şi municipale), prin operaţiunea de delimitare; 

- identificarea şi marcarea prin borne a perimetrelor construibile ale 
localităților şi ale vetrelor de sat; 

- identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor terenurilor societăților de 
stat şi agenţilor care dețin terenuri agricole; 

- identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor terenurilor care aparţin 
asociaţiilor cu caracter particular; 

- identificarea şi marcarea pe teren a perimetrelor zonelor industriale; 

- identificarea limitelor proprietăților private dintr-un teritoriul administrativ; 

- efectuarea măsurătorilor pe teren şi prelucrarea datelor cadastrale; 


- întocmirea (sau reambularea) planurilor cadastrale; 
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- numerotarea cadastrală a sectoarelor cadastrale (tarlalelor sau cvartalelor), a 
corpurilor de proprietate şi a parcelelor de pe teritoriul administrativ respectiv; 

- calculul ariei suprafeţelor pe întreg teritoriul administrativ (comunal, 
orăşenesc, municipal), pe sectoare cadastrale, pe corpuri de proprietate şi pe parcele; 

- întocmirea registrelor cadastrale şi a situațiilor de sinteză; 

- întreţinerea cadastrului (planuri, registre, fişe, situaţii de sinteză) 

Documentele cadastrului întocmite în cadrul funcţiei tehnice sunt: 

- dosarul lucrărilor de hotărnicie (delimitare); 

- planurile şi hărţile cadastrale; 

- registrele şi fişele cadastrale, precum şi situațiile de sinteză. 

6.2. Funcţia economică a cadastrului. 

Funcţia economică a cadastrului constă în realizarea următoarelor lucrări: 

- încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate; 

- evidența terenurilor agricole în functie de stadiul degradării şi de factorii 
care au provocat-o; 

- evidenţa terenurilor amenajate prin lucrări de îmbunătățiri funciare (irigații, 
desecări, îndiguiri, combaterea eroziunii solului, etc); 

- evidenţa terenurilor care necesită lucrări de îmbunătățiri funciare şi tipul 
acestora; 

- evidența clădirilor după materialul de construcţie, dotare cu instalații, 
confort, grad de uzură etc. 

Prin funcția sa economică, cadastrul general reprezintă un instrument 
important pentru organizarea, conducerea şi planificarea producţiei agricole, precum 
şi pentru cunoaşterea, folosirea rațională, conservarea şi dezvoltarea construcțiilor, 
pădurilor, apelor şi terenurilor cu destinaţie specială din țara noastră. 

6.3. Funcţia juridică a cadastrului. 

Funcţia juridică a cadastrului trebuie să asigure identificarea corectă a 
proprietarilor de terenuri şi construcții, precum şi înscrierea acestora în documentele 
cadastrului general şi în cărţile funciare, pe baza drepturilor şi actelor juridice pe care 
se întemeiază proprietatea. Inscrierea în cartea funciară a proprietarilor şi a drepturi- 


lor reale asupra terenurilor şi construcțiilor se face în scopul evidenţei juridice, deci, 
25 


Notiuni generale. 


cui aparţine bunul imobil şi ce deţine fiecare cetățean pe teritoriul ţării, asigurându-se 


astfel publicitatea imobiliară. 


7. Clasificarea cadastrului 

7.1. Clasificarea cadastrului după obiectul de studiu. 

După obiectul de studiu se poate spune că există cadastrul general şi 
cadastrele de specialitate. 

7.1.1. Cadastrul general. Cadastrul general are ca obiect de studiu bunurile 
imobile de pe întreg teritoriul țării (respectiv fondul funciar şi construcțiile). 

Fondul funciar se defineşte ca fiind totalitatea terenurilor de pe cuprinsul 
țării, indiferent de destinaţia lor sau în proprietatea cui s-ar afla (aşa cum precizează 
Legea 59/1974). 

Definiţia cadastrului general a fost dată la && 3.1 

7.1.2. Cadastrele de specialitate. Cadastrele da specialitate au ca obiect de 
studiu terenurile şi construcţiile care au o destinaţie economică bine stabilită. In 
funcție de interesele generale ale statului şi de nevoile specifice anumitor ramuri ale 
economiei naţionale, ministerele, departamentele sau alte organisme centrale, care 

administrează sau dețin terenuri şi construcții, îşi pot organiza evidențe 
cadastrale specifice, cu obligația (conform legilor 59/1974 şi 7/1996, modificată), 
de a folosi ca date de bază cu privire la suprafețe, categorii de folosinţă şi 
proprietari, numai cele stabilite în documentele cadastrului general. 

Aceste cadastre de specialitate sunt orientate practic pe cele două grupe de 
folosințe ale fondului funciar, respectiv, grupa folosințelor agricole şi grupa 
folosințelor neagricole, precum şi pe principalele categorii de folosință. Ca urmare, se 
întâlnesc următoarele cadastre de specialitate: cadastrul fondului agricol, cadastrul 
fondului forestier, cadastrul fondului apelor, cadastru! fondului imobiliar-edilitar şi 
cadastrul terenurilor cu destinație specială. Numărul acestor cadastre de specialitate 
(cu precădere cel al cadastrului terenurilor cu destinaţie specială), este mai mare, sau 
mai mic, în funcție de nivelul de dezvoltare economică al fiecărei societăți. 

1. Cadastrul fondului agricol. Cadastrul fondului agricol are ca obiect de 


studiu terenurile cu folosințe agricole (terenuri arabile, păşuni, fânețe, vii şi livezi), 
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precum şi construcțiile care le deservesc. Acest cadastru se ocupă cu evidenţa şi 
inventarierea terenurilor agricole pe categorii şi subcategorii de folosință, categorii de 
terenuri şi clase de boniiare, a construcțiilor care le deservesc, precum şi a 
proprietarilor acestora. Lucrările pentru introducerea şi întreținerea acestui cadastru 
sunt coordonate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGO), 
prin Oficiile din fiecare judeţ (OJCGC-uri), iar execuția este făcută de persoane fizice 
şi juridice de specialitate, autorizate de ONCGC. 

2. Cadastrul fondului forestier. Cadastrul fondului forestier are ca obiect de 
studiu terenurile acoperite cu păduri şi cu vegetație forestieră, precum şi a 
construcţiilor aferente. El se ocupă cu evidenţa şi inventarierea acestor terenuri şi a 
construcţiilor care le deservesc, în vederea exploatării raționale a pădurilor, precum şi 
a consolidării şi dezvoltării pădurilor tinere, în cadrul amenajamentelor silvice. 
Lucrările acestui cadastru sunt coordonate de către Regia Naţională a Pădurilor din 
cadrul MAAM, prin inspectoratele silvice teritoriale, ocoale silvice şi ICAS-uri şi 
sunt executate de persoane sau firme de specialitate private, autorizate de ONCGC. 

3. Cadastrul fondului apelor. Cadastrul fondului apelor are ca obiect de 
studiu terenurile acoperite cu ape şi ape cu stuf, precum şi construcțiile care le 
deservesc. El se ocupă cu evidenţa şi inventarierea sistematică cantitativă şi calitativă 
a acestor construcţii, a apelor, precum şi a lucrărilor de amenajare, folosire rațională 
şi de protecţie a acestora. Lucrările acestui cadastru sunt coordonate de Compania 
Naţională Apele Române din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM), prin 
serviciile de specialitate din direcţiile sucursalelor bazinale şi sunt executate, în 
general, de persoane sau firme de specialitate private autorizate de către ONCGC. 

4. Cadastrul fondului imobiliar-edilitar. El mai este denumit uneori 
Cadastrul fondului urban şi rural. Obiectul de studiu al acestui cadastru este format 
din terenurile cu construcții, construcțiile, curțile, precum şi toate celelalte folosințe 
(subcategorii), care se încadrează în categoria de folosințe Curți construcții. Acest 
cadastru se ocupă cu evidența şi inventarierea acestor terenuri şi a imobilelor din 
localități pe proprietari, precum şi a instalaţiilor şi reţelelor edilitare, atât din punct de 
vedere cantitativ cât şi calitativ. Lucrările acestui cadastru sunt coordonate de către 


Direcţia de cadastru din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor, şi 
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Locuinţei (MLPTL) şi sunt executate, în general, de specialişti sau firme de 
specialitate private, autorizate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie ş 
Cartografie, finanțarea fiind asigurată de la buget, prin intermediul administraţiiloi 
locale. 

5. Cadastrul terenurilor cu destinaţie specială. Sub această denumire suni 
grupate o serie de cadastre speciale, care au ca obiect evidența şi inventarierea 
terenurilor care se găsesc în administrarea sau folosința directă a anumitor ministere, 
departarmente sau întreprinderi de stat, puse la dispoziția acestora de către stat, 
pentru anumite scopuri. Astfel de terenuri sunt cele destinate transporturilor 
(drumurilor, căilor ferate, porturilor şi aeroporturilor) exploatărilor miniere, 
exploatărilor petroliere, apărării țării etc. Din grupul cadastrelor terenurilor cu 
destinaţie specială fac parte: cadastrul căilor ferate, cadastrul minier, cadastrul 
drumurilor etc. Lucrările acestor cadastre sunt coordonate de specialiştii din serviciile 
de specialitate ale acestor ministere şi sunt executate de specialişti (persoane sau 
firme private), autorizaţi de ONCGC. 

7.2. Clasificarea cadastrului după datele pe care le furnizează. 

După datele pe care le furnizează în documentaţia finală, se deosebesc 
cadastrul analitic şi cadastrul sintetic. 

7.2.1. Cadastrul analitic . Cadastrul analitic prezintă toate datele cantitative, 
calitative şi juridice care permit cunoaşterea şi inventarierea amănunțită a tuturor 
bunurilor imobile. 

Conţinutul planurilor şi registrelor cadastrului analitic diferă, în funcție de 
felul cadastrului care se execută, de scopul pe care îl urmăreşte şi de ramura 
economică pe care o deserveşte. Astfel, pentru cadastrul general, planul cadastral se 
execută pe fiecare teritoriu administrativ comunal, orăşenesc sau municipal la scări 
cuprinse între 1/2000 şi 1/5000 pentru extravilan şi între 1/500 şi 1/1000 pentru 
intravilanele urbane, respectiv 1/2000 pentru intravilanele rurale 

Pentru cadastrele de specialitate, planul cadastral se preia de la cadastrul 
general sau, în lipsa acestuia, se execută pentru teritoriul pe care departamentul sau 


instituția respectiv(ă) îl are în administrare directă. 
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Din planurile şi registrele cadastrale rezultă pentru fiecare parcelă de teren sau 
construcție toate elementele cantitative, calitative şi juridice care le caracterizează, 
respectiv: forma, poziția, aria, categoria de folosință, destinația, calitatea, proprietarul 
şi drepturile acestuia. 

7.2.2. Cadastrul sintetic. Cadastrul sintetic realizează centralizarea şi 
prezentarea datelor cadastrale de ansamblu pe unități teritoriale mari, prin hărți 
cadastrale de ansamblu şi prin registre sau situații centralizatoare (de sinteză). Astfel, 
pentru cadastrul general, cadastrul sintetic la nivelul teritoriului administrativ 
comunal, orăşenesc sau municipal este constituit, ca parte grafică, din hărți cadastrale 
de ansamblu, care conţin întreg teritoriul respectiv, la scări variind între 1/10.000 şi 
1/20.000 în funcție de mărimea teritoriului şi a densităţii detaliilor din planul 
cadastral original. Hărțile cadastrale comunale, orăşeneşti sau municipale se obțin 
prin micşorarea planurilor cadastrale originale. 

Partea scriptică a cadastrului sintetic la nivelul unei comune, oraş, municipiu 
sau judeţ, se compune din registre sau situații centralizatoare, din care rezultă ariile 
totale ale suprafețelor, pe categorii de folosință, pe grupe de proprietari, pe teritoriu 
administrativ etc. 

Oricare ar fi cadastrul care se execută (cadastrul general, sau cadastre de 
specialitate), primele documente care se întocmesc sunt cele cu caracter analitic, cele 


sintetice rezultînd din acestea. 


8. Categoriile de folosință ale terenurilor, în funcție de destinaţia lor. 

Prin categorie de folosință se înțelege o grupare de terenuri cu aceeaşi 
destinație economică, creată în mod natural sau artificial, fiecare fiind individualizată 
printr-un cod. După destinația economică terenurile pot fi încadrate în următoarele 
grupe de destinaţie: terenurile cu destinație agricolă (TDA); cu destinație forestieră 
(TDF); terenurile aflate permanent sub ape (TDH), terenurile aflate în intravilane 
(TDI); terenurile cu destinaţii speciale (TDS) şi terenurile neproductive (TDN). 

In cadrul fiecărei grupe de destinație există categorii de folosință 


predominante, care-i determină şi denumirea, dar şi un procent mic din celelalte 
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categorii de folosință (de exemplu în intravilane, în afară de categoria de folosință 
predominantă curți - construcții există şi ape, livezi, arabil etc.). 

Categoria de folosință are ca unitate superioară grupa de folosințe şi ca unitate 
inferioară subcategoria de folosință, individualizate de asemenea prin simboluri. 

Practic, toate terenurile pot fi încadrate în 70 categorii de folosință 
predominante ale terenurilor. Ele alcătuiesc două mari grupe, respectiv grupa 
folosințelor agricole şi grupa folosințelor neagricole. 

Grupa folosințelor agricole se referă la terenurile cu destinaţie agricolă şi 
cuprinde cinci categorii de folosință: arabil, păşuni, fânețe, vii şi livezi. 

Grupa folosințelor neagricole cuprinde celelalte cinci categorii de folosință 
grefate pe celelalte cinci destinații şi anume: păduri şi alte terenuri cu vegetație 
forestieră; terenuri cu ape şi ape cu stuf, terenuri cu construcții, curți şi alte folosințe; 
terenuri cu destinaţie specială; terenuri neproductive. 

8.1. Grupa folosințelor agricole. 

8.1.1. Categoria de folosinţă arabil (A). 

Această categorie de folosință cuprinde terenurile care se ară în fiecare an, sau 
la mai mulți ani odată (2-6 ani) şi sunt cultivate cu plante agricole anuale (cereale, 
leguminoase pentru boabe, plante tehnice şi industriale etc.), sau perene (trifoi, 
lucernă, graminee perene etc.). 

Subcategorii de folosinţă. 

Arabil - subcategorie în care se încadrează terenurile cultivate cu plante 
cerealiere, leguminoase pentru boabe, plante tehnice şi industriale, plante medicinale 
şi plante furajere. Tot în această subcategorie se încadrează şi terenurile: arabil în 
izlaz sau păşuni arate, arabil cu pomi răzlețiţi, arabil cu tufe şi arbori izolați, precum 
şi arabil în vii părăginite. 

Grădini de legume. In această subcategorie se încadrează terenurile din 
interiorul perimetrelor construibile, sau din jurul acestora, cultivate cu legume. 
Terenurile din câmp, cultivate cu legume, se încadrează în subcategoria arabil. 

Sere. In această subcategorie se încadrează terenurile destinate cultivării cu 


legume şi flori, care sunt protejate cu construcții permanente. 
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Solarii. In această subcategorie se încadrează terenurile destinate cultivării 
răsadurilor sau legumelor şi sunt protejate cu construcții provizorii, acoperite cu folii 
de material plastic. 

Orezării. In această subcategorie se încadrează terenurile irigate şi amenajate 
pentru cultivarea orezului. 

Căpşunării. Cuprind terenurile cultivate cu căpşuni. 

Canalele de irigare, drumurile de acces, digurile, taluzele înierbate etc., din 
grădini, terenuri arabile amenajate, orezării etc, care în proiecție orizontală au lățimea 
mai mare de | m., reprezintă detalii liniare şi se vor încadra în categoriile de folosință 
specifice acestora. 

8.1.2. Categoria de folosință pășune (P). 

In această categorie se încadrează terenurile înierbate sau înțelenite, în mod 
natural, sau artificial prin reînsămînțări la 5 - 20 ani şi care se folosesc la păşunat. 

Subcategorii de folosință. 

Păşuni curate - sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă. 

Păşuni cu pomi - sunt păşunile plantate rar cu pomi fructiferi, pentru 
combaterea proceselor de eroziune şi a alunecărilor de teren. Tot în această 
subcategorie, se încadrează şi livezile cu procent mare de pomi uscați, care se 
folosesc la păşunat. 

Păşuni împădurite - sunt păşunile acoperite şi cu vegetaţie forestieră, având 
un regim juridic de izlazuri sau păşuni comunale. 

Păşuni cu tufăriş - sunt păşunile invadate de arbuşti dispersați pe toată 
suprafața sau în pîlcuri izolate. 

8.1.3. Categoria de folosinţă fânețe (F). 

In această categorie se încadrează terenurile înierbate sau înțelenite în mod 
natural sau artificial, prin reînsămînțări la 75 — 20 ani, de pe care iarba se coseşte 
pentru fân. 

Subcategorii de folosinţă. 


Fâneţe curată - cuprinde terenurile acoperite numai cu vegetaţie ierboasă. 


Noţiuni generale. 

Fâneţe cu pomi — sunt terenuri cu livezi degradate, în care un număr mare de 
pomi s-au uscat, precum şi păşunile cu pomi închise păşunatului şi destinate pentru 
producţia de fân. 

Fâneţe împădurită - cuprinde terenurile cu fânețe acoperite parțial cu 
vegetaţie forestieră. 

Fâneţe cu tufăriş - sunt fânețele invadate de arbuşti, dispersați sau în pâlcuri. 

8.1.4. Categoria de folosinţă vii (V). 

In această categorie de folosință se încadrează terenurile cu viţă de vie. 

Subcategorii de folosință. 

Vii nobile - sunt terenuri cultivate cu vii altoite şi cu vii indigene sau nealtoite. 

Vii hibride - sunt terenurile cultivate cu viţe cunoscute sub denumirea de 
hibrizi producători direcţi, rezultate din încrucişări de specii. 

Pepiniere viticole - sunt terenurile destinate producerii materialului săditor 
viticol. 


Plantaţii de hamei - sunt terenurile pe care se produce materia primă pentru 


bere. 

8.1.5. Categoria de folosinţă livezi (L). 

In această categorie de folosință se încadrează terenurile plantate cu pomi 
fructiferi şi arbuşti. 


Subcategorii de folosinţă . 

Livezi pure - sunt livezile la care terenul dintre pomi se ară anual şi se ține 
ogor negru în tot timpul anului. 

Livezi înierbate - sînt livezile la care terenul dintre pomi este înțelenit sau 
înierbat în mod natural sau artificial. Iarba de sub pomi se foloseşte ca fâneață şi, mai 
rar ca păşune. 

Plantaţii cu arbuşti fructiferi - sunt terenurile plantate cu agrişe, coacăze, 
zmeură, trandafiri pentru dulceaţă etc. 

Pepiniere pomicole - sunt terenurile destinate pentru producerea materialului 
săditor pomicol. 

Plantaţii de dud - sunt terenurile plantate cu duzi, pentru creşterea viermilor 


de mătase. 
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8.2. Grupa folosințelor neagricole. 

8.2.1. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră (PD). 

In această categorie de folosință intră terenurile împădurite în mod natural sau 
artificial, indiferent de suprafață şi vârstă, cuprinse în amenajamente silvice sau 
în afara lor, indiferent de proprietar, precum şi arborii izolați care sunt consideraţi ca 
vegetaţie forestieră în afara pădurii. 

Subcategorii de folosinţă. 

Păduri — sunt grupuri de arbori aflați pe o suprafață apreciabilă de teren. In 
baza Legii 204/1947 sunt considerate păduri suprafețele împădurite mai mari de 2500 
mp. Poienile şi terenul arabil aflat în administrare silvică se încadrează la folosințe 
agricole. 

Perdele de protecţie - sunt benzi ordonate de plantații silvice şi uneori silvo- 
pomicole care îndeplinesc diferite roluri de protecţie : perdele pentru protecția 
culturilor agricole, a căilor de comunicații, a aşezărilor umane, perdele pentru 
combaterea eroziunii etc. 

Tufărişuri şi mărăcinişuri - sunt terenuri acoperite masiv cu vegetație 
arborescentă de mică înălțime, formată din ienupăr, jneapăn, afine, măceş, 
mărăcinişuri etc. 

Răchitării - sunt terenurile amenajate în mod special pentru plantațiile de 
răchită (varietate de salcii cu ramuri subțiri). 

Pepiniere silvice - sunt terenurile amenajate pentru producerea materialului 
săditor de arbori şi arbuşti forestieri. 

Terenuri destinate împăduririi — terenurile degradate, cele în curs de 
regenerare, etc. 

8.2.2. Terenuri cu ape şi ape cu stuf (H) . 

Această categorie cuprinde toate terenurile acoperite permanent cu apă, 
precum şi cele acoperite temporar, dar care după retragerea apelor nu se pot încadra 


în altă folosință. 
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Subcategorii de folosinţă. 

Marea teritorială — în această subcategorie se încadrează apele teritoriale ale 
României, din Marea Neagră. Aceste ape teritoriale sunt cuprinse între linia din larg 
(ale cărui puncte sunt situate la 72 mile marine faţă de mal, respectiv 22.224 m) şi 
linia malului a locurilor de acostare, amenajamentelor hidrotehnice şi ale instalațiilor 
portuare permanente. 

Ape curgătoare — în această subcategorie se încadrează albiile minore ale 
fluviilor, râurilor, pârâurilor, gârlelor, canalelor, izvoarelor etc. De obicei, apele 
curgătoare formează de o parte şi de alta a luciului apei prundişuri, care numai la 
viiturile mari sunt acoperite pentru scurt timp de ape. Albia minoră a unui curs de apă 
include toate zonele joase ale cursului, insulele şi prundişurile. Toate aceste terenuri 
din albia minoră se înscriu la terenuri cu ape, nu la neproductiv. 

Ape stătătoare — (bălți şi lacuri naturale) sunt terenurile acoperite cu ape 
stătătoare (lacuri, bălți, ghioluri, iazuri, eleştee, bazine de acumulare etc.). 

Amenajări piscicole — sunt acele ape stătătoare amenajate pentru creşterea 
controlată a peştelui (de obicei iazuri şi eleştee). 

Lacuri de acumulare — sunt terenurile acoperite de lacurile artificiale. 

Canale — sunt terenurile ocupate de canalele din sistemele de irigaţii, desecări 
etc., care au o lățime mai mare de /m. 

Ape cu stuf — în această subcategorie se încadrează terenurile acoperite cu ape 
stătătoare de mică adâncime, cu vegetație specifică (trestie şi papură), amenajate sau 
nu. 

8.2.3. Terenuri cu construcții, curți şi alte folosințe (CC). 

In această categorie se încadrează terenurile din intravilane, ocupate de 
construcții, de curți, precum şi terenurile care nu se încadrează în nici una din 
celelalte 70 categorii de folosință. 

Subcategorii de folosință. 

Subcategoriile de folosință care se întâlnesc aicisunt: construcții, curți, 
diguri, cimitire, parcuri, târguri şi pieţe, uzine, fabrici, plaje, ştranduri, alte zone de 


agrement, spații verzi şi comerciale, parcări, fâşii de frontieră, cariere, exploatări 
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miniere şi petroliere, taluzuri pietruite, aerodromuri, gări, silozuri, rampe de 
încărcare, cabane, schituri, terenuri de sport, terase, debuşee, grădini botanice şi 
zoologice, locuri de depozitare etc. 

8.2.4. Terenuri cu destinație specială (TDS). In această categorie se 
încadrează terenurile proprietate de stat, care se găsesc în administrarea unor 
ministere, sau departamente, cu destinaţii speciale, care nu sunt în circuitul agricol. 

Subcategorii de folosinţă. 

Căi ferate — în această subcategorie se încadrează terenurile ocupate de căile 
ferate cu limitele lor de protecție, delimitate şi marcate pe teren prin borne tip CFR. 

Drumuri clasate — sunt terenurile ocupate de căile de comunicație terestră, 
altele decât căile ferate, împreună cu zona de protecţie, construcţiile aferente, 
trotuarele, locurile de parcare şi staționare etc. Ca drumuri clasate se trec distinct 
drumurile comunale, cele judeţene, cele naționale şi autostrăzile. 

Drumuri de exploatare — sunt terenurile ocupate de drumurile de exploatare 
agricole, forestiere, petroliere, miniere, industriale, turistice etc. 

Străzi şi ulite — sunt drumurile din interiorul localităţilor, altele decât cele 
clasate, acestea considerându-se fără întrerupere. 

8.2.5. Terenurile neproductive (N) — sunt terenurile degradate sau cu procese 
excesive de degradare, şi care sunt lipsite practic de vegetaţie. Din această categorie 
fac parte următoarele subcategorii: 

Nisipurile — sunt nisipurile zburătoare şi cele mişcătoare. 

Stâncării şi bolovănişuri, pietrișuri — terenuri cu stânci, pietriş, bolovănişuri 
etc., fără nici un fel de vegetaţie. 

Râpi şi ravene, torenţi — sunt terenurile erodate puternic în adâncime, 

Sărături — sunt terenurile puternic sărăturate sau cu crustă albă. 

Gropi-deponii — sunt gropile de împrumut şi terenurile de depozitare a 
resturilor de la defrişări, a pământurilor din săpături etc. 

Halde — în această subcategorie intră terenurile ocupate cu reziduuri 
industriale (zgură, steril etc.). 

Categoriile şi subcategoriile de folosință ale terenurilor sunt reprezentate pe 


hărțile şi planurile cadastrale prin simbolurile prezentate în Tabelul 7.1 
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Tabelul I.1. Simbolurile categoriilor şi subcategoriilor de folosinţă a terenurilor. 


Categoria şi subcategoria Simbolul de | Categoria şi subcategoria 
piesei folosinţă. 
1. Arabil. 2.Păşuni 
ATADIL sc citire os alt a ea ee „A. PIDIE n d 3 39 e P. 
Grădini de legume ............... Ag. Păşuni cu pomi fructiferi........... Pl. 
Orezării ss o cocs seat a AO. Păşuni împădurite................... Pp. 
Cappie aa aa iată ua ei Ac. Panami Cu WA ci a Pt, 
SETE cea oara a ata el As. 
T i e ce area ceasca Aso. 3.Fâneţe 
PAIE cr nora aaa aaa pt asa F. 
4.Vii. Fâneţe cu pomi fructiferi........... FL 
Pai VAR SOEN A vas uit aa y. Fânețe împădurită... Fp. 
VII DODI „me poate cei ragaie Vn. Fânețe. cu wipra Ft. 
VU DDEIB; msn eee rea: aceea Vh. 
Pepiniere viticole ...... .......... Vp. 6.Păduri și alte terenuri 
Plantaţii de hamei................ Vha. cu vegetaţie forestieră 
i: Sa i e PD. 
5. Livezi Plantaţii şi perdele 
Bop. MR DRE E OI L. dö protecție, seca e daia pai PDp. 
Livezi înierbate........... „eee Li RACHITĂTII cae acneea caca PDr. 
Livezi cu arbuşti fructiferi......... Lf. Pepiniere IVIGE. ciiai sri PDpe 
Pepiniere viticole.................... Lp. Tufărişuri şi mărăcinişuri........ PDt. 
Plantaţii de dud .................... Ld. 
8.Neproductiv. 
7. Terenuri cu ape şi ape cu stuf Neproductiv....... nenea N. 
AȚI si dace et EI C edita H. NISIPUri. eee e neoane Nn. 
Ape cürgätoare: scree siss: HR. Stâncării, bolovănişuri............. Nb. 
Cala) sa opace aie ai atestă Hc. Râpe, ravene, torenți............... Nr. 
Lacuri şi bălți naturale............ HB. Sărături cu crustă...... „ceeace Ns. 
Amenajări piscicole............... Hp. ze oi [n RER E A TE PORE Nh 
pi 21 Lu AIE eaan Hs. Mocirle şi smârcuri..............i.. Nm. 
Lacuri de acumulare............... Ha. Gropi, dEPONII ss e cena aaa Ng. 
10.Construcţii și alte terenuri. 
CONSTRUCȚIE cs cea cea ce a au Ç: 9.Drumuri şi căi ferate 
Construcții — curți... ... 0...00. Ce De a aa DR. 
JE E e AME E PRE Cd. CUa aa Be 
a Ie. fi e NE Cp. Drumuri naționale... Da. 
Torem SPOR rau crasa ez Cs. Drumuri județene................... Dj. 
Târguri şi pieţe... sase esec Ct. Drumuri comunale... Dc. 
Plaje şi ştranduri.................. Cpj. Drumuri de exploatare 
CITIND e e al aie ua Ci. agricole, silvice, indus- 
a o a pas e Sc cu ae Ca. 1 7 IRENE ORI CIRI De. 
Taluze şi pietrişuri................ Ctz. Străzi şi ulite... sesers Ds 
Alte Eremis 


Simbolul de 
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9. Categoriile de terenuri. 

Prin categorie de teren se înțelege o grupare de terenuri cu aceleaşi 
caracteristici tehnice. Aceste caracteristici tehnice sunt legate de relief, de procesele 
de degradare, de lucrările de amenajare şi ameliorare, de pante, de gradul de 
mecanizare şi de rezistenţă la arat etc. In funcție de aceste caracteristici, se deosebesc 
următoarele categorii de terenuri: 

9.1. Categoria de terenuri degradate. 
Aceste terenuri au o folosință economică, dar sunt afectate de diferite procese de 
degradare (unul sau mai multe în acelaşi timp). Ca urmare, se deosebesc mai multe 
tipuri de terenuri: terenuri cu exces de umiditate, terenuri acide, terenuri sărăturate, 
terenuri cu eroziune de suprafață, terenuri cu eroziune de adâncime, terenuri cu 
alunecări şi prăbuşiri, cu stâncă şi pietre, cu degradări artificiale (gropi de împrumut, 
deponii etc.), terenuri nisipoase etc. 

9.2. Categoria de terenuri amenajate prin lucrări de îmbunătățiri funciare. 

Cuprinde terenurile care pentru a le menține folosința economică sau pentru a 
se trece la o folosință superioară, necesită o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare. 

Sunt 77 asemenea tipuri de terenuri, prezentate în Tabelul 1.2. 

9.3. Categoria de terenuri în pantă. 

După mărimea pantei, terenurile se încadrează în 7 categorii de pantă, 
prezentate în Tabelul 1.2 

9.4. Categoria de terenuri mecanizabile şi nemecanizabile. 

- terenuri mecanizabile fără restricţii—sunt terenurile cu pantă de până la 5%; 

- terenuri mecanizabile cu restricții minime — sunt terenurile cu pante între 
5% şi 10%; 

- terenuri mecanizabile cu restricții mari pentru tractoarele pe roți (se execută 
mecanizat doar aratul şi semănatul), sunt terenurile cu pantă între 10% şi 20%; 

- terenurile mecanizabile cu restricţii foarte mari — sunt terenurile cu pante 
între 20% şi 35%, pentru care trebuie să se folosească tractoare cu şenile; 

- terenuri foarte greu mecanizabile — sunt terenurile cu pantă între 35% şi 
45%, pentru care se folosesc tractoare speciale;- terenuri nemecanizabile - cu pante 


de peste 45%, 
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9.5. Categoria de terenuri încadrate după rezistența la arat. In această 


categorie intră următoarele subcategorii: 


- solurile cu rezistență mică — sunt cele care au o textură nisipoasă; 

- soluri cu rezistență mijlocie — sunt cele care au textura luto-nisipoasă; 
- soluri cu rezistență mare — sunt cele cu textura luto-argiloasă; 

- soluri cu rezistență foarte mare — sunt cele cu textură argiloasă. 


Caracteristicile şi simbolurile categoriilor de terenuri sunt date în Tabelul 1.2. 


Tabelul 1.2. Caracteristicile şi simbolurile categoriilor de teren. 
Categoria de teren Simbolul 

1. Terenuri amenajate prin lucrări de îmbunătățiri funciare... A, 
Terenuri îrigațe prin brazde; cat cra Palate dle iale a A01. 
Terenuri irigate prin aspersiune:. n na ce aaa i ate le A02. 
Terenuri irigate prin submersiune......... ceea eee ee ana unea neeaeaae A03. 
Terč desecate netidigulte, «cas caise coace ac areal ao aaa partia A04. 
Teoremo dasecat DAA ace ea maneca arse aa dota aer i AOS. 
Terenuri îndiguite netdegecatei, „ceace ae ere aaa ceia A06. 
Terenuri cis Doria TAOTO anca see nasa taiati i aie ae A07. 
N-ar IE ps. a RE RARE IE RI RI RE E RI INI ARII RR A08. 
Terenuri cu lucrări de regularizare. + nn e aaa caii ae anaa A09. 
Terenuri cu lucrări Btoamoliorative..s si sssini ciis ea A10. 

2 Tens ATAARE ayi oaa EE A 0 olt D. 
Terci OW erbos de VATO + n stai ca asasina bateau a aaa tea dă DOI. 
i nimicit vise Ta) hu a ota ARII RR RR RI INEU RR RER RR D02. 
TOE Pi La Lu o a Er EE NASEN ORARE NER D03. 
ET E E E A aie tite EE ENT ONEN AEA D04. 
Terenuri cu eroziuni de suprafață... eee eee DOS. 
Terenuri cu eroziune de adâncime. vosos isro ssa iE AROERI D06. 
Terenuri cu:alutecăti Şi Drăbuşiri. unsin e aa D07. 
Terenuri Cu:Stânci: și pesien a a e o 0 da DO8. 
Terenuri cu degradări artificiale (gropi şi deponii)...............eceeei. D09. 

E ATE 0 DAVE RA coc AE AEE EE A aa tă E 
Toromii- on ponit de ponn Ta SI. esonero PO. 
Terenuri cu panta între 5% şi 10%... nesese sesno eee eee aa oana Pl. 
Terenuri cu panta între 10% şi 15%... eee eee ee cae eee P2. 
Terenul cu panta între 15% şi 20%, ce et sasea n isa 008 a lee P3. 
Terenuti cu panta intre 20% şi 25%, „accese cca ba a la e aliată uita P4. 
Terenuri cu panta între 25% şi 35%... cea aa aia ati ca aa ve alea P5. 
Terenuri ou panta mitre 35% MAS Yanis i P6. 

N Terenuri cu pantă peste 45%)... me vesa en aie te ve aa at carul P7. 
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CAPITOLUL 2. DETERMINAREA COORDONATELOR PUNCTELOR 
NOI APARUTE, CA URMARE A LUCRARILOR 
SPECIFICE ACTIVITATII DE CADASTRU. 


In activitatea de proiectare, executare şi întreținere a lucrărilor de cadastru 
apar o serie de puncte noi ca urmare a operaţiunilor de comasare, de rectificări de 
hotare, de parcelare etc. Pentru determinarea coordonatelor acestor puncte este 
necesară cunoaşterea unor calcule topografice specifice utilizate în mod curent în 
aceste activități. 

1. Calculul punctului pe segment. 

Punctul nou M se găseşte pe un segment AB, pentru care se cunosc 
coordonatele extremităților sale, la o distanță d de punctul A. Coordonatele 
punctului M, în cazul general — figura I.1, se pot determina în mai multe moduri: 

1.1. Folosind raportul p =A4M / AB. 

1.1.1. Procedeul analitic de rezolvare. 

In figura I.1 considerând asemănarea triunghiurilor AMM’ şi ABB’ se pot 
scrie rapoartele: 


AM _ AM _ MM 


AB AB BB 


sau: 


d Yu Ya _XM Xa _ 
= = p 
Das Ya — Ya Xp Xa 


Raportul d/D4g se va nota 
cu p şi este cunoscut, 


deoarece distanța d este 


Fig.I.1.Punct pe segment - rezolvare prin procedeul analitic. 


dată, iar distanța Dap se 
calculează din coordonate, astfel că rezultă: 
XM = Xa + Pl — XA) 


ym = YA + POB- YA) (L1) 
d 
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în care raportul p se va calcula cu 6 zecimale, iar distanțele d şi D se vor exprima 
în metri. 

Pentru verificarea determinării coordonatelor punctului M se calculează aria 
suprafeţei triunghiului AMB, care trebuie să fie zero, când punctul M este pe 
aliniamentul AB, sau mai mică decât toleranța, când M este determinat cu o mică 


eroare, deci: 


exprimată în m’. (1.2) 


Samp <T = Mo 


Valoarea 0,005m se acceptă ca abatere admisă pentru punctul M față de 
aliniamentul AB (considerată ca înălțime în triunghiul AMB). 
1.1.2. Procedeul trigonometric de rezolvare. 
Coordonatele punctului M 
se determină şi prin procedeul 
trigonometric, folosind formu- 


lele de la radiere, fig. I.2: 


Xm = Xa + d.cosag 
Yu = Ya + d.sinĝ4g (1.3) 


Y 


Fig.I.2. Rezolvarea punctului pe segment prin în care up este orientarea 
procedeul trigonometric. 


segmentului AB, obținută din 


coordonate, cu relaţia: 


Y,-Y 
0, =arclg—4— 1.4 
AB EY, E, (1.4) 


Verificarea coordonatelor punctului M se face cu relația (1.2). 
In cazul când punctul M se va găsi în afara segmentului AB, pe prelungirea 
aliniamentului, de partea punctului A figura 1.3, sau a punctului B figura 1.4, pentru 


determinarea coordonatelor sale se vor folosi aceleaşi relații (1.1) şi (1.3). 
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Fig.[.3. Punctul M se găseştepe  Fig.[.4. Punctul M se găseşte pe 
prelungirea segmentului, prelungirea segmentului, 
în stânga lui. în dreapta lui. 


1.2. Rezolvarea când se foloseşte raportul r= AM / MB. 
Dacă se consideră asemănarea triunghiurilor AMM’ şi MBM” din figura 1.1, 
se pot scrie rapoartele: 


p = 4M _ AM MM _Yu-Y, _Xu-X,. 
MB MM" BM" Ya — Yu Xa- Xu 


din care rezultă formulele pentru determinarea coordonatelor punctului M: 


X, +r.xX 
Byn T i 


Fra 
pi AA, I.5 
M ltr ( ) 


în care r= AM/MB, AM = d, iar MB se obţine scăzând pe d din Dap. 
Controlul determinării coordonatelor punctului M se face cu relaţia (1.2). 
Rezolvarea trigonometrică a problemei se face ca în &&/. 1.1.2. 
Când punctul M se găseşte în afara segmentului AB, pe acelaşi aliniament, 
coordonatele lui M se determină tot cu relaţiile (1.5), cu precizarea că se va ține seama 


de semnele raportului r. 


2. Sir de puncte pe segment. 
In cazul când pe segmentul AB se găsesc mai multe puncte M;, care trebuie 
determinate, cunoscându-se distanțele dintre ele sau distanțele față de primul punct 


A, figura 1.5, se procedează după cum urmează: 
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2.1. Rezolvarea prin procedeul analitic. 


Pentru determinarea coordo- 


natelor punctelor M; se 


folosesc relaţiile (1.1) 
generalizate: 

Xmi = Xa+ pi (BX) 

Yu = Ya + pi (Ya-Y) (L6) 
în care p; = d; /Dap, iar în 


Fig..5. Sir de puncte pe segment. 


cazul când se dau distanțele 
dintre punctele M; valorile pentru d; se obțin prin cumularea distanțelor parţiale. 
Verificarea determinărilor se face, de asemenea, cu relația (1.2). 
2.2. Rezolvarea prin procedeul trigonometric: în acest caz se vor folosi 
relațiile (1.3) generalizate, pentru determinarea coordonatelor punctelor M; : 
Xui = Xa + di.COsuB 
Yi = Ya + d;-sinĝ4g (L7) 
relații în care pentru valorile distanțelor d; sunt valabile considerațiile făcute în cazul 
procedeului analitic de rezolvare. 
3. Calculul coordonatelor punctului de intersecție a două drepte. 
Problema poate fi rezolvată analitic sau trigonometric. In ambele cazuri 
rezolvarea problemei se tratează pentru trei situații: 
3.1. Punctul de intersecţie se află pe ambele drepte - rezolvare analitică. 
Considerând dreptele AB şi CD date prin coordonatele punctelor de capăt, 
figura 1.6, care se întersectează în punctul M, se poate scrie raportul suprafețelor 


care au aceeaşi înălțime, respectiv; 


Se notează raportul p = AM/48 şi 
adunând  numărătorii între ei şi 
numitorii între ei, de la rapoartele 


suprafețelor, se va obține: 


Fig.I.6. Punctul M se găseşte pe ambele drepte. 
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? AM 5 Sasco 


— 1.8 
AB Saca căi 


P 


Raportul p dat de relația (1.8) este acum cunoscut. Coordonatele punctului 
M, de pe segmentul AB, se pot deci obţine cu relațiile (1.1), de la punct pe segment, 
respectiv: 
Xu = Xa + p(ăB -Xy 
Yu = Ya + p(Ya - Y4) (1.9) 


Verificarea determinării coordonatelor punctului M se face cu relația (I.2). 

3.2. Punctul de intersecție se găseşte pe una din drepte şi pe prelungirea 
celeilalte - rezolvare analitică. 

Considerând dreptele 48 şi CD din figura 1.7, date prin coordonatele 


punctelor de capăt şi punctul lor de intersecţie M, obţinut prin prelungirea dreptei CD, 


se pot scrie, analog ca la punctul 


1.1.1, rapoartele: 


Rapoartele sunt necunoscute, dar 
scăzând  numărătorii între ei şi 


numitorii între ei, se obțin cantități 


Fig.].7. Punctul M se află pe o dreaptă şi pe 
prelungirea celeilalte. 


cunoscute, deci şi valoarea raportului 


p va fi cunoscută, respectiv: 


pac Sta. (10) 


S cap 
Punctul M fiind pe segmentul AB, coordonatele lui pot fi calculate folosind 
relațiile de la punct pe segment, respectiv: 
Xu = Xa + p(ăB — X4) 
Yu > Ya + pY- Yy (11) 


Verificarea determinării coordonatelor punctului M se va face cu relația (1.2). 
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3.3. Punctul de intersecţie se găseşte pe prelungirea ambelor drepte - 
rezolvare analitică. 
Considerând dreptele AB şi CD din figura 1.8, date prin coordonatele punctelor de 
capăt şi punctul M aflat 
pe prelungirea ambelor 
drepte, se pot scrie, 
analog ca la punctul I.1.1, 


rapoartele: 


care, de asemenea, sunt 


Fig..8. Punctul M se află pe prelungirea ambelor drepte. 


necunoscute. 
Scăzând, însă, numărătorii între ei şi numitorii între ei se va obține pentru p o valoare 
cunoscută, şi anume: 


p = Sao (12) 


S 4csD 
Punctul M poate fi considerat pe segmentul AB şi ca urmare coordonatele lui 
pot fi determinate cu formulele (1.1), de la punct pe segment, deci: 
Xum = Xa + pă — X4) 
Yu = Ya + p(YB - Y4) (1.13) 
Verificarea determinării coordonatelor punctului M se va face cu relația (I.2). 
3.4. Rezolvarea problemelor prezentate, prin procedeul trigonometric. 
Rezolvarea trigonometrică a problemei intersecțiilor, indiferent de cazul în 
care ne aflăm, se poate face folosind formulele de la intersecţia înainte. Ca urmare, 
considerând cele două drepte date prin coordonatele punctelor de capăt, formulele 
care se vor folosi pentru determinarea coordonatelor punctului M vor fi (figura 1.8): 
- pentru cazul când se foloseşte funcţia tangentei: 
_ Ya 7 he + Xe 180cp -X14180 . 
200 -18048 i 
Yu = Ye + (Xu-— Xc)tgOco; (1.14) 
Ym = Ya + (Xm — XA)te0AB. 


Xu 


A 
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- pentru cazul când se foloseşte funcția cotangentei: 


y X, -Xe + YecigOeo — Ya CIZO a . 


a CIgOop — CIO 8 j 


Xu = Xe + (Yu Yo)ctgOco; (1.15) 
Xu = Xa + (Vu Ypctgôap. 


Verificarea determinării coordonatelor punctului M se face cu relația (1.2). 


3.5. Calculul coordonatelor punctelor de intersecție a unei drepte cu 
cadrul geometric al planului. 
Drept cadru geometric al planului poate fi considerat fie limita foii de plan, de 
secțiune sau de trapez, fie liniile caroiajului planului. 
3.5.1. Rezolvarea prin procedeul analitic. 
Se consideră cadrul geometric din figura I.9, dat prin coordonatele colțurilor sale şi 
dreapta AB dată prin coordonatele punctelor de capăt. Procedând analog ca la 


&&l.l, se pot scrie rapoartele: 


r AM _ Sana _ Sasa 
e a ll și 
AB Spry Sam 


Adunând numărătorii între ei şi numitorii între ei, se va obține un raport 


rE 


cunoscut, deci şi p; va fi 


cunoscut, respectiv: 


p=-3a Q16) 


A2B| 
Procedând în mod analog şi 
pentru punctul N se va 


obţine valoarea lui p7: 


pa (17) 


A48! 


Având cunoscute cele două 


Fig.1.9 intersecţia unei drepte cu cadrul rapoarte p; şi p2, se pot scrie 


ic al pi i. i 
geometric al pianului formulele cu care se obțin 


coordonatele punctelor M şi N, procedând ca la punct pe segment, respectiv: 
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Xu =Xa + p(Xs-Xy şi Xn=Xa+ p.(XB- 4) 
Yu = Ya+ p, (Ys- YA) Yu = Ya + p(s- ty) (1.18) 


Verificarea determinării coordonatelor se face cu relația (1.2), aplicată pentru 
fiecare din punctele M şi N. 

3.5.2. Rezolvarea prin procedeul trigonometric. 

Rezolvarea intersecţiei unei drepte cu cadrul geometric pe cale trigonometrică 
se face folosind relaţiile (1.14), sau (1.15), particularizate la figura 1.9, respectiv: 

- pentru punctul M aflat la intersecţia dreptelor AB cu 1-2, se va lua 6,.2 = 0, 
şi relația (1.14) va deveni: 
Y-Y, + X 180 

(80, 


Yu = Ya + (Xu -Xa)tg0aB. (1.19) 


Relația (1.15) nu poate fi folosită pentru determinarea punctului M. 


Xa şi 


- pentru punctul N aflat la intersecția dreptelor AB cu 1-4, se va lua 
Oi-4 = 100 şi relaţia (1.15) va deveni: 


cigô ig 


Xy = Xa + (Yn - Ya)ctg0ap. (1.20) 


relația (1.14) nu poate fi folosită pentru determinarea punctului N. 


Yy şi 


Verificarea determinărilor se va face cu relația (1.2) 


4. Determinarea coordonatelor unui punct folosind drepte paralele 

ajutătoare. 

4.1 Rezolvarea problemei (toate cazurile), prin procedeul analitic. 

Acest caz se poate întâlni când dintr-un punct oarecare dat, se duce o paralelă 
la o direcție cunoscută şi se cere să se determine coordonatele punctului de intersecție 
a acestei paralele cu o altă dreaptă, care poate avea o poziție particulară, sau una 
oarecare. 

Rezolvarea prin procedeul analitic se va trata pentru trei cazuri. 


4.1.1. Cazul când se dă o dreaptă şi un punct exterior ei. 
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Se cunoaşte dreapta AB, dată prin 
coordonatele punctelor de capăt şi un 
punct C, dat prin coordonate, prin care 
se duce o paralelă la AB. Se cere să se 
determine punctul M de intersecție a 


acestei drepte cu o paralelă dusă prin B 


la linia care trece prin punctele A şi C, 
vezi figura 1.10. 


Considerând figura amintită se 


poate scrie: 


+X _Xptăe 
5 o 3 


şi 


Vi tlu Iti 


2 2 


Din aceste relaţii se obțin direct coordonatele punctului M şi anume: 
Xu = Xp + Xc- XA, 
Yu > Yp + Yc-— YA. (1.21) 
Pentru verificarea determinării se calculează dreapta BM din coordonate. Ea 
trebuie să fie egală cu dreapta AC. 
4.1.2. Cazul când se dau două drepte concurente şi un punct exterior. 
Dreptele concurente sunt date prin coordonatele punctelor de capăt, iar prin 
punctul oarecare D (de coordonate cunoscute), figura I.11, se duce o paralelă la 
dreapta AB. Se cere să se determine coordonatele punctului M, de intersecție a 
paralelei cu cealaltă dreaptă (BC). 
Problema se rezolvă prin reducere la punct pe segment, considerând M pe 


segmentul BC. Deci, particularizând relaţiile (1.1) la figura 1.11, se obţine: 


Xu = Xp + p(ăc — Xp) 
Yu = Yg + p(Yc- Ya) 


Calcule topografice specifice activităţii de cadastru. 


în care: 


p- BM „Sau Sav 


BC Supe Sase 

In relația pentru 
determinarea raportului p, s-a 
înlocuit suprafața necunoscută 
Sagu , cu suprafața cunoscută 
Sapp , cu care este egală, 


Fig.].11. Punctul D este exterior dreptelor concurente. | deoarece au aceeaşi bază AB, şi 


aceeaşi înălțime (v.figura 1.11). 

Verificarea determinării coordonatelor se face cu relația (1.2). 

4.1.3. Cazul general. 

In cazul general se consideră două drepte oarecare AB şi CD, precum şi un punct E, 
exterior lor, prin care se duce o dreaptă paralelă la AB, figura 1.12. Se cere 
determinarea punctului M, de intersecție a paralelei cu cealaltă dreaptă CD. 

Pentru rezolvare se duce prin punctul C o paralelă la AB şi prin A o paralelă 
la BC, obținându-se punctul 
2. Se duce apoi prin 2 o 
perpendiculară pe AB obți- 
nându-se punctele / şi 3. Prin 
D se duce o perpendiculară pe 
AB obținându-se punctele 4 


şi 5. Se fac apoi notaţiile: 


5-D = d; şi 4-D = d 


Considerând punctul M pe 


Fig.].12. Cazul general al intersectiilor de drente. 


segmentul CD, coordonatele 


lui pot fi obținute cu relațiile (1.1), particularizate la figura I.12, astfel: 
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Xu = Xc + p(ăp- Xo), 

Yu = Ye + p(¥p — YC). (1.23) 
In relațiile (1.23) raportul p este necunoscut. El se obține cu relația: 
Suprafețele din expresia lui p sunt necunoscute. Ele se pot înlocui cu 


suprafețe cunoscute, observând în figura I.12 următoarele egalități: 


£ 4 [A = 
—(d-d)=—d--—d = Sage — SABC = 
> (d-d,) 7 477^ = SABE — SABC 
46E + Sape — Sapo - SBC6 = Ss — 'SBC6 = SEACE , 


ŞI: 


N TEE. 2, 
Se= 7d; = (d, -d)= de -7 d, = Sag — Sage = 


= SaB7 + S47p — SAB7 — SBC7 = SA7D — SBC7 = SDACB- 


Deci, în final, pentru valoarea lui p se va obține: 


_ CM _ Sara _ Sucs (1.24) 
CD Sena S pace 


p 

Verificarea determinării coordonatelor se va face cu relația (1.2). 

4.2. Rezolvarea problemei (toate cazurile), prin procedeul trigonometric. 

Pentru rezolvarea trigonometrică se folosesc formulele (1.14) sau (1.15), 
pentru toate cele trei cazurile prezentate, cu următoarele precizări: 

Pentru cazul 4.7.1, figura I.10, se va lua orientarea dreptei CM egală cu 
orientarea dreptei AB. 

Pentru cazul 4.1.2, figura 1.11, se va lua orientarea dreptei DM egală cu 
orientarea dreptei AB. 

Pentru cazul 4.1.3, figura 1.12, se va lua orientarea dreptei EM egală cu 
orientarea dreptei AB. 

Verificarea determinării coordonatelor punctului M, în toate cazurile, se poate 


face cu relaţia (1.2). 
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5. Calculul coordonatelor unui punct folosind drepte perpendiculare. 
Problema se întâlneşte la ridicarea sau la coborârea unei perpendiculare pe un 

aliniament oarecare. 

5.1. Ridicarea unei perpendiculare pe un aliniament. 

Fiind dată dreapta AB prin coordonatele punctelor de capăt, se cere să se 
ridice o perpendiculară de lungime dată d, dintr-un capăt al dreptei (de ex. A), din 
figura 1.13. Problema se consideră rezolvată odată cu determinarea 
coordonatelor punctului M (extremitatea perpendicularei). 

5.1.1. Rezolvarea problemei prin procedeul analitic. 

In figura I.13 se observă că triunghiurile AM'M şi BB'A sunt asemenea, 
având toate unghiurile egale, astfel că se pot scrie rapoartele de asemănare, deci: 


d ze Xu -X, = Y, -Yu 
Dıs Y-Y, X-X, 


notând raportul cunoscut d/Dag 
cu p se pot obține valorile 
coordonatelor punctului M, din 
rapoartele de asemănare, cu 
relațiile: 

Xu = Xa + p(Ys— Y4), 

Yu = Ya -p(Xs- X4). (125) 
Pentru verificarea determinării 
coordonatelor punctului M se va 


Fig.I.13. Ridicarea unei perpendiculare pe aliniament. calcula din coordonate suprafața 


Samp, care trebuie să fie egală cu 


Dap-d/2. 


Raportul p se va calcula cu 6 zecimale. 
5.1.2. Procedeul trigonometric de rezolvare. 
Punctul M de la extremitatea perpendicularei se va calcula prin procedeul 
trigonometric folosind formulele de calcul de la radiere: 
Xu = X4 + d.cosôam , 


Yu = Ya + dsinduu. (1.26) 
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în care Aam = Qag — 100. 

Verificarea determinării coordonatelor punctului M se va face ca ia procedeul 
analitic. 

5.2. Coborârea unei perpendiculare. 

Se dau dreapta AB prin coordonatele punctelor de capăt şi un punct C exterior 
acesteia şi se cere să se coboare o perpendiculară din acest punct pe dreapta AB, 
figura I.14. Rezolvarea problemei constă în determinarea coordonatelor lui M 
(piciorul perpendicularei). 

5.2.1. Rezolvarea problemei prin procedeul analitic. 

Triunghiurile CMC’ şi ABB”, din figura 1.14, sunt asemenea, având unghiurile 
egale, astfel că se pot scrie rapoartele de asemănare, deci: 


d dieta ft, 
Be bh Ad 


p= 


Raportul p nu este cunoscut pentru că nu se cunoaște lungimea d a 
perpendicularei. Ea se poate determina din expresia suprafeței Sacs , deci: 


d= 25 ace 
Das 


2Suce =d.Dag, ca urmare: 


Inlocuind valoarea lui d în 
expresia raportului p se va 
obține: 


25 ace 
2 
Dus 


Considerând rapoartele de 
asemănare se pot scrie relațiile 
pentru calculul coordonatelor 


punctului M: 


Figura I.14. Coborârea unei perpendiculare dintr-un Xu = Xc - p(Xa — Xa), 
punct C pe aliniamentul AB. Yu = Yc - pla — Y4). (1.27) 


Verificarea determinării coordonatelor se poate face cu relaţia (1.2). 
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5.2.2. Procedeul trigonometric de rezolvare. 

In cazul rezolvării prin procedeul trigonometric coordonatele punctului M se 
determină prin intersecția dreptelor AB cu CM (figura 1.14), folosind relaţiile (1.14), 
sau ([.15), în care Gcy/=648+ 100£, iar verificarea determinărilor se face cu relația (1.2). 

De asemenea, verificarea se mai poate face şi prin procedeul analitic. 

6. Frânturi şi capăt de drum. 

6.1. Capăt de drum. 

In figura I.15 punctul M reprezintă capătul drumului obţinut la proiectare, 
ducând o paralelă la dreapta AB, la distanța d față de aceasta. Dreptele 4B şi BC 
sunt date prin coordonatele punctelor de capăt. Se cere determinarea coordonatelor 


punctului M. 


6.1.1. Procedeul analitic de rezolvare. 


Punctul M se consideră pe 
segmentul BC şi se determină 
cu relaţiile (1.1), particularizate 
la figura 1.15, respectiv: 

Xu = Xe + p(ăc Xp) 

Yu = Yg + p(Ye- Ys). (1.28) 
în care: 


TM Sau _dDa 


p ===: 
BC S aac 2S z4 


Fig.1.15. Capăt de drum. Verificarea determinării coor- 


donatelor lui M se face cu 
relația (1.2). 
6.1.2. Procedeul trigonometric de determinare. 
Prin procedeul trigonometric se determină punctul M ca un punct radiat, deci: 
Xu = Xe + BM .cosgc, 
Yu = Yg + BM .sinOgc. (1.29) 


în care BM = g ERNE „AN 
sino  sin(0c —0p4) 


Verificarea determinării se poate face cu relația (1.2). 


52 


Partea I-a. Cadastrul general. 


6.2. Frântura de drum. 
Punctul M din figura 1.16 reprezintă o frântură a unui drum proiectat, de 


lățime d, devenită k după frântură. Se cere să se determine coordonatele punctului M. 


6.2.1. Procedeul analitic 
de rezolvare, 

Pentru determinarea 
punctului M se folosesc 
punctele ajutătoare M’ şi 
M”, care se consideră ca 
fiind capete de drum, ale 
căror coordonate se obțin 


cu relațiile (1.28), particu- 


Fie.1.16. Frântură de drum larizate la figura [.16, deci: 
Xw = 8 + pi(ă4— Aa) şi Xu” =X8 + pa(ăc Xp) 
Yu = Ya + pi(Ya — Ya) Yu” = Ya + pa(Yc — Ya) (a) 
în care: 
a _dDi 
i p 2S gac j á E 25 pac 


In paralelogramul BM'MM” din figura 1.16, se pot scrie relațiile pentru 
coordonatele punctului M, astfel: 
Xu = Xu + Xu" — Xp, 
Yu = Ym + Yu" — Yp (b) 
Inlocuind relaţiile (a) în relaţiile (b), se obțin coordonatele punctului M, care 
reprezintă frântura de drum, deci: 
Xu = Xp + pila — Xa) + pa(Xc — Xp) 
Yu = Yg + pi(Ya- Ya) + pa(Yc — Xp) (1.30) 
Verificarea determinării coordonatelor punctului M se face calculând aria 
suprafeței BAM din coordonate. Ea trebuie să fie egală cu aria aceleiaşi suprafețe, 


obținută cu baza şi înălțimea ei (respectiv Dag. d/2). 
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6.2.2. Rezolvarea problemei prin procedeul trigonometric. 
Considerând figura 1.16 se pot scrie direct relațiile trigonometrice cu care se 


obțin coordonatele punctului M (frântura de drum), astfel: 


Xu = Xp+ BM .Cos0s4-M'M .cosOgc = Xp+ EN Cosa, A cosâuc 
sin o sin o 


Yu = Ya+ BM .sinOaa+ M'M .sindpc = Ya+ dia sinðsa+ -Z sinĝsc 
sın Ø sın Ø 


Unghiul œ se determină din diferența orientărilor laturilor AB şi BC ale 
drumului frânt, respectiv @= gc — Opa . 

Verificarea determinării coordonatelor punctului M se face calculând ariile 
suprafețelor BAM şi BMC, din coordonate. Ele trebuie să fie egale cu ariile calculate 
geometric (folosind baza şi înălțimea fiecăreia), respectiv: 2Sg4am = dDas şi 
25Spgmc = k.Dc . 

7. Detaşarea suprafețelor. 

In cadrul activității de cadastru intervin lucrări de împărțire sau delimitare a 
unei suprafețe, conform unei sarcini de proiect, numai în ce priveşte partea tehnică. 

In general, prin detaşarea unei suprafețe s dintr-o suprafață mai mare S, 
cunoscută, se înțelege determinarea în plan a liniei de detaşare. Deci, prin detaşare se 
rezolvă două condiţii: 

- condiția de suprafaţă, adică linia de detaşare trebuie să separe o suprafață s 
impusă, dintr-o suprafață dată S; 

- condiția de detaşare, prin care se indică direcţia pe care trebuie să o aibă 
linia de detaşare şi punctul obligat prin care aceasta trebuie să treacă. 

Partea tehnică a detaşării comportă întocmirea proiectului de parcelare 
(calcule de birou) şi aplicarea pe teren a acestuia. 

Calculele de birou conţin: 

- determinarea suprafețelor care intervin în calcule (constituie elementul de 
bază al detaşării); 

- calculul coordonatelor punctelor sau al elementelor necesare rezolvării 
detaşării, folosind metodele: puncte pe segment, intersecţii de drepte, drepte paralele 


sau perpendiculare, frânturi sau capete de drum etc.; 
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- efectuarea detaşării propriu-zise. 

Proiectul de detaşare poate fi rezolvat atât prin procedee numerice, cât şi 
grafice. Detaşarea grafică este specifică suprafețelor mici, cu formă regulată şi 
necesită un plan precis şi la scară mare. 

La rândul ei, detaşarea numerică comportă două rezolvări: 

- rezolvare analitică, care foloseşte coordonatele rectangulare ale punctelor; 
este o rezolvare simplă, pentru că reduce întotdeauna problema la calculul unui punct 
pe segment, 

- rezolvare trigonoimetrică, care foloseşte coordonatele polare ale punctelor; 
are avantajul că nu mai necesită elemente în plus la aplicarea pe teren a proiectului de 
detaşare, 

Cele mai frecvente condiții impuse la o detaşare sunt: 

- dreapta de detaşare să treacă printr-un punct dat, situat de regulă pe conturul 
suprafeţei, în interiorul ei sau în exteriorul ei; 

- dreapta de detaşare să fie paralelă sau perpendiculară la/pe o latură a 
conturului suprafeței sau la/pe o direcție oarecare (detaşare paralelă sau detaşare 
perpendiculară); 

- detaşarea să fie astfel făcută încât să se respecte un anumit raport de 
proporționalitate (detaşări proporționale). 

Alegerea procedeului de rezolvare (grafic sau numeric), depinde în primul 
rând de precizia cerută la aplicarea proiectului detaşării. 

Acolo unde generalizarea se pretează, detaşarea se va rezolva numai pentru 
figura cea mai simplă, respectiv triunghiul. 

7.1. Detaşarea suprafeţelor printr-o dreaptă care trebuie să treacă printr-un 
punct obligat. 
7.1.1. Punctul obligat este un vârf al conturului suprafeţei. 
1. Detaşarea în triunghi. 
a) Procedeul analitic. 
Se dă triunghiul ABC prin coordonatele vârfurilor, figura 1.17 şi se cere să se 
detaşeze din suprafața S a acestuia, o suprafață s, astfel încât dreapta de detaşare să 


treacă prin vârful B al triunghiului. Deci se cere să se determine coordonatele unui 
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punct radiat, respectiv: 
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Fig.].17. Detaşarea prin procedeul analitic. Fig.I.18. Detaşarea prin procedeul grafic. 


punct M, astfel ca aria suprafeței ABM să fie egală cu s. Coordonatele punctului M se 
vor determina cu formulele de la punct pe segment, particularizate la cazul din figura 
I.17, deci: 

Xu = Xa + p(ăc — X4) 

Yu = Ya + p(Ye— Yy), (1.32) 
unde: 


p= AM ai S 4em DE. 
AC Sase Sase 


Aria triunghiului ABC se obţine din coordonate, iar s este impusă. 

Verificarea determinării punctului M se face calculând aria suprafeței ABM 
din coordonate. Ea trebuie să fie egală cu s . Se mai poate folosi pentru verificarea 
determinării punctului M şi relația (1.2) de la punct pe segment. 

b) Procedeul trigonometric. 

Se calculează din coordonatele punctelor, elementele Dap, 643, precum şi fac ; 


se determină apoi înălțimea h a suprafeței s, având AB ca bază, cu relaţia: 


h = 2s/DaB . 
Din diferența orientărilor se deduce unghiul œ şi apoi se calculează d, vezi şi 
figura 1.17: 
w = ac- şi d= sa aaus, 
Dg -sin o 


Cu ajutorul acestor elemente se calculează apoi coordonatele punctului M , ca 
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Xu = Xa + d.cos6uc 
Yu = Ya + dsinbac. (1.33) 

Pentru verificarea determinării se calculează aria suprafeței ABM din 
coordonate. Fa trebuie să fie egală cu s dat. 

c) Procedeul grafic. 

Pentru rezolvarea acestui caz de detaşare, prin procedeul grafic, se procedează 
astfel: se determină grafic distanța Dap, pe plan şi apoi se determină prin calcul 
înălțimea h a suprafeței s, figura 1.18, cu formula A = 2s/ Dup; se aplică valoarea 
h, redusă la scară, pe o perpendiculară ridicată pe dreapta AB, într-un punct 
oarecare; se duce apoi prin extremitatea lui h, o paralelă la latura 4B a 
triunghiului, care va intersecta latura AC, chiar în punctul M căutat; se uneşte apoi 
punctul M cu vârful B triunghiului ABC şi se va obține dreapta care separă suprafața 
s, care s-a cerut să fie detaşată din triunghiul ABC. 

2. Detașarea într-un patrulater sau poligon oarecare. 

Detaşarea suprafeței s dintr-un patrulater sau poligon oarecare, figurile 1.19 şi 


1.20, se reduce tot la detașarea într-un triunghi, făcând o construcţie auxiliară. 


2 


Fig.1.20. Detaşarea într-un poligon. 


Fig.[.19. Detaşarea într-un patrulater. 


Astfel, în patrulaterul ABCD, figura 1.19 detaşarea suprafeţei s se face din 


triunghiul ABD, a cărui suprafață se determină mai întâi folosind coordonatele celor 


noa Zraenn e 


no: tata ana una AN i La rea n aaa e Sala 
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trei vârfuri, iar în poligonul din figura 1.20, pentru detaşarea suprafeței s, se 
calculează suprafața triunghiului ABC, din coordonate şi apoi se scade din s. Se va 
obţine astfel suprafața 4s, care se detaşează apoi din triunghiul ACF. 

7.1.2. Detaşarea unei suprafețe cu o dreaptă care trece printr-un punct, care 

se găseşte pe o latură a conturului suprafeței. 

1. Detaşarea în triunghi. 

a) Procedeul analitic 

Se dau triunghiul ABC şi punctul N pe latura 4B, figura 1.21, de coordonate 
cunoscute. Se cere să se detaşeze o 
suprafață s din triunghiul ABC, printr-o 
dreaptă care să treacă prin punctul N. 
Din figura 1.21 se observă că dacă se 
uneşte punctul M cu vârful C, problema 
se reduce la detaşarea unei suprafețe s, 
dintr-un triunghi, printr-o dreaptă de 
detaşare care să treacă prin 


vârful N al triunghiului ANC. 


Fig.2.21.Detaşarea pe cale analitică 


b) Procedeul trigonometric şi procedeul grafic. 

Pentru ambele procedee sunt valabile considerentele făcute la punctul a), prin 
care se justifică reducerea problemei de detaşare la cazul când dreapta de detaşare 
trece printr-un vârf al triunghiului. 

2. Detaşarea într-un patrulater sau poligon oarecare. 

Ca şi în cazul && 7.1.1.2 problema se reduce la detaşarea unei suprafeţe s, 
sau 4s, dintr-un triunghi, când dreapta de detaşare trece printr-un vârf al său, figurile 
1.22 şi 1.23. Astfel, pentru patrulaterul din figura 1.22, detaşarea suprafeței s se va 
face din triunghiul AND, iar în cazu! poligonului din figura 1.23, detaşarea 
suprafeței s se reduce la detaşarea suprafeței 4s din triunghiul ANF. 

Trasarea pe teren a punctului M, care defineşte poziția dreptei de detaşare 
pentru toate cazurile prezentate, se va face prin aplicarea pe teren, din punctul A, sau 
din punctul cel mai apropiat al conturului suprafeţei, a distanţei d, în lungul laturii 


conturului acesteia, vezi şi figurile [.17......1.23. 
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A 
că 


Fig.1.22. Detaşarea în patrulater. Fig.1.23. Detaşarea în poligon. 


Distanţa d se va obţine aşa cum s-a prezentat în cadrul procedeelor 
trigonometrice sau se calculează din coordonate. In cazul când detaşarea s-a făcut pe 
cale grafică, distanța d se determină pe plan, ținând seama de scara acestuia. 

7.1.3. Cazul când punctul obligai se găseşte în afara suprafeței. 

1. Detaşarea în triunghi. 

a) Procedeul analitic. 

Se dau triunghiul ABC prin coordonatele vârfurilor şi un punct D de coordonate 
cunoscute, situat în afara lui. Se cere să se detaşeze suprafața s din triunghiul 


menționat, printr-o dreaptă care să treacă prin punctul D, figura 1.24. 


Rezolvarea problemei constă în 
determinarea coordonatelor 
punctelor M şi N. 

Aceste coordonate se determină 
aplicând formulele de la punct 
pe segment, particularizate la 


figura 1.24, obținându-se: 


Fig.[.24. Detasarea în triunghi — nrocedeul analitic. 


Xu = Xa + pr(ĂB — X4) 
Yu = Ya + pu( Ya — Y4) 


zii uzat n tea EE E 


e pe e e ceda 


Zagora ca îi AED at A N o ic e ca td 


invers, deci: 
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Xy = Xa + puăc — 4) 
Yy = Ya + pa(Yc — Yy) 


In relațiile (1.34), mărimile p; şi p2 sunt necunoscute. Pentru determinarea 


lor se fac următoarele notații: p = Sapg, S = Sagc, k = Sanc . 


Exprimând rapoartele p ca la punct pe segment şi ținând seama de notațiile de 


mai sus, se obține: 


= AM — San = Sam - rezultă: Supu = pP. pi 
AB Sı P 
şi: 
p= Sa Saos = Sami ; rezultă: Spy = k.p2 
AC Supe k 
In acelaşi timp, se poate scrie: 
pi === Sa, deci: Samce = S.p1 
AB Sase 
şi: 
p= = Z. di Mi= S/p2 


Inlocuind relația (c) în relaţia (d), rezultă: 


S = pr. p28 


Dacă din relaţia (b) se scade relaţia (a) rezultă s, deci: 


s = pzk- pp 


Egalând relaţia (e) cu relaţia (7), se obţine: 


P1.p2S = pzk pup 


(a) 


(6) 


(c) 


(d) 


(e) 


Ø 


(8) 


Din relaţia (g) se poate scoate pe rând valoarea lui p; în funcție de pz , şi 


şi apoi: 


p.(p2.S + p)= pa.k, de unde se deduce: p, = e: 
P 
p, (P1ı-S— k) = -p.pı , de unde se deduce: p, = = 


Inlocuind pe rând relaţiile (h) şi (i) în relaţia (e), se obţine: 


PE m y pis 


(k- p, 5)’ 


ŞI s = ——= C; 
(p+ p5) 


P-P: 
-S.p, 


(h) 


g 


0) 
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Dezvoltând relaţiile (j) şi grupând termenii, rezultă două ecuaţii de gradul doi, 


în care necunoscutele sunt p; şi p2, respectiv: 


pi pS+psS-sk=0, 
piks- p,sS-s.p=0; 


sau: 


2 S Sk | 
A +A ——z=0, ŞI 
p pS 


2 S Sp 
2 o pp ta 
Pa -Pa ES (k) 


Din relațiile (4) se deduc relațiile pentru calculul valorilor p; şi p32: 
s- ax +42 
P= Pia ji sg 
ŞI: (1.35) 


S 4k.p, 
a E A a 
Pal q PrI 


Inlocuind valorile obținute pentru p; şi p2 în relațiile (1.34), rezultă 


coordonatele punctelor M şi N. 

Pentru control, trebuie ca aria suprafeței Saw , calculată din coordonate, să 
fie egală cu s, dată. 

b) Procedeul trigonometric. 

Coordonatele punctelor M şi N se vor obține, în cadrul procedeului 
trigonometric, cu formulele de la intersecția înainte, relaţiile (1.14), sau (1.15). In 
acest scop se va considera intersecția dreptelor DN cu AB, pentru punctul M, şi 
intersecția dreptelor DN cu AC,pentru punctul N, figura 1.25. Pentru a putea rezolva 
aceste intersecții, trebuie determinată orientarea dreptei DN. Acest lucru este 
posibil dacă se calculează unghiul ø. Pentru obținerea unghiului ø se calculează, 
mai întâi din coordonate, orientările dreptelor BA, DC şi CA, şi apoi unghiurile £ 
şi œw, cu relaţiile: 

P = cp — Oca 


w = Oa — pc. 


6l 


E A E 
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Se calculează apoi 
coordonatele punctului P 
prin intersecție înainte 
(dreptele 4B cu DC, figura 
[.25) şi apoi suprafața Supc 
din coordonate. 

Se scrie în continuare 
suprafața s’ ca fiind diferența 
dintre suprafețele 
triunghiurilor DCN şi DPM, 


Fig. 1.25. Detasarea în triunghi — procedeul 
trigonometric. 


precum şi ca diferență a 


suprafețelor Sape şi s, deci : 


S'= Spcu — Sprm = Sapc — S (1) 
Se exprimă apoi suprafețele DCN şi DPM în funcție de două laturi şi 
unghiul cuprins între ele, astfel (DC se obține din coordonate, iar DN se obţine 


aplicând teorema sinusului în ADCN): 


2Spcy = DC.DN.sing = (a+ oye +b).sin p.sin J - 
sin( + 2) 
_ (a+b).sing.sin f — (a+b) 2) 
sin(p + f) s cIgB + cigo 
şi prin analogie: 
2SpPu = ca ps (3) 
a ctgp — cigo 


în care DM se determină aplicând teorema sinusului în ADPM, iar DP din coordonate 


Inlocuind relațiile (2) şi (3) în relația (1) se obține: 
Era (a+b) b’ _ (a+b) (cigo -ctgw) —b"(cigf +cizp) 
ctgp +ctgp cigo-cigw f (crgf + ctgp)(ctgp —ctgo) 


Se fac dezvoltările necesare, se restrâng termenii şi se notează coeficientul lui 
cig cu A, iar restul termenilor cu B, obținând ecuația de gradul doi în ctgø : 


cig’ + Actep+B=0 (1.36) 
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Rezolvând ecuaţia (1.36) se va obține unghiul ø, cu care apoi se calculează 

orientarea dreptei DN , cu relaţia: 
bon = pc + Q. 

Cunoscând acum orientările dreptelor, se calculează coordonatele punctelor 
M şi N prin intersecţie înainte, cu relaţiile (1.14), sau (1.15). Pentru control, aria 
suprafeței Saw. se calculează din coordonate şi trebuie să fie egală cu s , dat. 

c) Procedeul grafic. 

Pentru rezolvarea pe cale grafică a problemei se duce prin D o dreaptă care 
să determine în triunghiul ABC suprafaţa s’ = Saw = S, figura 1.26. Se determină 
apoi această suprafață pe cale grafică şi se face diferența 4s = s-s". 

Luând M'N' ca bază 
(se determină grafic), se 
calculează înălțimea h, care 
corespunde suprafeței  4s , 
considerată ca un dreptunghi. 
Se duce o perpendiculară pe 
MN şi pe ea se aplică, 
redusă la scara planului, 


valoarea lui A. 


Fig.1.26. Detaşarea în triunghi — procedeul grafic. 


Prin extremitatea lui A se duce o paralelă la M'W' şi se obţin punctele N”, M”. 

Se uneşte D cu N;, ales astfel ca să se realizeze o compensare a suprafeței 

cedate, cu cea primită, obținându-se totodată şi punctul M; (vezi zonele haşurate 
din fig. 1.26). 

Se determină apoi grafic aria suprafeţei detaşate şi se compară cu s dat inițial. 

Dacă diferența dintre ele se încadrează în toleranța 7 = s/200, se consideră problema 

rezolvată. Dacă diferența este mai mare ca toleranța, operațiunile descrise mai sus se 


repetă, până când condiţia este îndeplinită. 


2. Detaşarea în patrulater şi într-un poligon. 
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a) Procedeul analitic. 

Se dă patrulaterul ABCD prin coordonatele vârfurilor şi punctul Æ, de 
coordonate cunoscute, în exteriorul său. Se cere să se detaşeze o suprafață s, printr-o 
dreaptă care trece prin punctul E, figura 1.27. 


Determinarea coordonatelor punctelor M şi N se face aplicând formulele de 


la punct pe segment, particularizate la figura 1.27, deci: 
Xu =Xa + pala — XA) 
Yu = Ya + pa(Ya— Y4) 
şi: (1.37) 
Xn = Xp + Ppı(Xc- Xp) 
| Yy = Yp + pu(Ye-Yn) | 
Formulele (1.37) au ca necunoscute rapoartele p; şi pa care se determină cu 


relațiile: 


__FQP-E)-sT , 
2T(E-P) 


FOP-E)-sT| „FQ-s0 
27(E-T) (E-P) 


_AP-0 1.38 
Pa AT-0 (49 
Pentru obținerea relațiilor (1.38), s-au făcut următoarele notații (vezi şi figura 


1.27): T= Saco; E = Saco; O = Sagsp; F= Saep; P = SacED; Q = Sa . 


Fig.1.27. Detaşarea într-un patrulater. Fig.1.28. Detaşarea într-un poligon. 


Pentru control aria suprafeței Sao , determinată din coordonate, trebuie să 


fie egală cu aria s dată iniţial. 
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b) Procedeele trigonometric şi grafic. 

Rezolvarea problemei prin procedeele trigonometric şi grafic se reduce la 
cazul triunghiului. 

Detaşarea în poligonul ABCDE, a suprafeței s printr-o dreaptă care trece 
printr-un punct exterior F, se reduce la detaşarea în patrulaterul ABCD, figura 1.28. 

Toate procedeele de rezolvare se tratează ca în cazul patrulaterului. 

7.1.4. Punctul obligat se găseşte în interiorul suprafeței. 

1. Detaşarea în triunghi. 

a) Procedeul analitic. Problema se rezolvă ca la && 7.1.3.1, cu precizarea că 
suprafața k = Saps îşi schimbă semnul şi ca urmare relațiile (1.35) vor avea sub 
radical o diferență în loc de sumă. 

b) Procedeele trigonometric şi grafic se tratează la fel ca la &&7. 1.3.2. 

2. Detaşarea în patrulater şi poligon. 

Rezolvarea problemei pentru procedeele analitic, trizonometric şi grafic se 
face la fel ca la && 7.1.3.2. 

Trasarea pe teren a punctelor M şi N, care definesc dreapta ce detaşează 
suprafața s dintr-un triunghi, patrulater sau poligon se face prin aplicarea unor 
distanțe din punctul A (sau alt vârf al conturului), pe laturile conturului suprafeței. 

Distanţele se vor calcula folosind coordonatele punctelor determinate la 
procedeele respective. 

7.2. Formula generală pentru detaşările „proporționale”, „paralele” şi 

„perpendiculare” - procedeul analitic. 

Pentru deducerea formulei generale a detaşărilor specificate, se consideră 
patrulaterul oarecare ABCD, din care se va detaşa o suprafață s, printr-o dreaptă 
oarecare, figura 1.29. Coordonatele punctelor M şi N, care definesc poziţia dreptei de 
detaşare, se vor determina aplicând relaţiile (1.1) de la punct pe segment, 


particularizate la figura 1.29. 
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Xu = Xa + pi(ĂB— X4) ; 
Yu = Ya + pi(Ys - Y4) ; 
(1.39) 
Xn = Xp + pa(ăc — Xp) 
Yu = Yo + pa(Yc— Yp) 


Fig.1.29. Deducerea formulei generale a detașărilor. 


In cadrul relaţiilor (1.39), rapoartele p; şi p sunt necunoscute, ele pot fi 
însă exprimate din figura 1.29 astfel: 


ARE _ Sam Suu 
AB S 48D S 8 
S 


Pi 


DN So DBN 
PE s B y i (1) 
$ D E Saco Sose 


Din relațiile (7) se exprimă suprafețele necunoscute astfel: 
Samp > Pr: Sagn;  S4MN = P1-SABN ; 
şi: SAND = P2S4CD  Spen = pP2-SDec - (2) 
Pentru obținerea formulei generale se exprimă suprafața s, care trebuie 
detaşată, ca o sumă de suprafeţe (vezi şi figura 1.29), în care se va ține seama şi de 
relaţiile (2): 
S = SAMD + SAND — SANMD = P1-SaBp + P2-SACD — SANMD (3) 
La rândul său suprafaţa necunoscută Sam se poate exprima astfel: 
SANMD = SAMD — Samy = P1-SABD — Pr-SaBv = P1-SANBD; (4) 
iar: 
SANBD = SAND — SDBN = P2-SACD — P2SpBc = P2-SACBD. (5) 
Inlocuind expresia (5) în (4), rezultă: 


SANMD = P1.P2-SACBD 


Ca urmare relația (3) devine: 
S = pr.SaBp + P2:S4CD — Pr. P2-S4CBD (1.40) 
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Folosind notaţiile: Sag = A; Sacp = B ŞI Sacao = E; (1.41) 
şi introducându-le în relația (1.40), rezultă formula generală a detaşărilor menționate: 
S = A.pi + B.p2— E.pr-pz (1.42) 


Relația (1.42) permite calculul rapoartelor p; şi p2 prin particularizarea ei 


pentru fiecare tip de detaşare în parte. 
7.2.1. Detaşările proporţionale în patrulater. 


La detașările proporționale dreapta de detaşare împarte laturile neadiacente 


ale patrulaterului în acelaşi raport, deci: 


Pr= P= P (1) 
Ca urmare, formula generală a detașărilor, particularizată la patrulater, devine: 
s =p(A + B)- pE (2) 
Notând paranteza (A + B) =G, relaţia (2) devine: 
pE-p.G+s=0 (3) 


Relaţia (3) este o ecuaţie de gradul doi, care permite determinarea 


necunoscutei p, cu relația: 


G GY s G 4sE 
TEE S Ei : =Z] 14 h-: 1.43 
PoE (£) E’ ui p (E ze ai 


In cazul când laturile neadiacente ale patrulaterului tind să fie paralele, 


suprafața notată cu Æ tinde către zero (vezi relaţia 1.41) şi ca urmare p nu poare fi 


calculat. In acest caz, pentru a evita nedeterminarea, se calculează valoarea 2/p. 


Pentru aceasta se împarte relația (3) cu valoarea p?.E, rezultând: 


1 G 4s.E 
E OP E | z 1.44 
P Sfis ; G? ) n) 


Valorile obținute cu relațiile (1.43), sau (1.44) pentru p, se introduc în relaţiile 
(1.39) pentru obținerea coordonatelor punctelor M şi N, care definesc poziția dreptei 
de detaşare. 

7.2.2. Detaşarea proporțională în poligon.Detaşarea proporțională într-un 
poligon se reduce la detașarea proporțională într-un patrulater. Acest lucru este 


valabil nu numai pentru poligoanele simple, ci şi pentru poligoanele complexe. 
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Astfel, în cazul poligonului din figura 1.30, se cere să se separe o suprafață s 
prin detaşare proporțională. 

In acest scop, se va împărți poligonul complex într-o serie de patrulatere, 
urmând ca linia 
frântă, care va 


separa în final 


mmm 


suprafața s, să 


împartă laturile 


3 
d 
i 
Í 

F 

i 

1 

í 

i 

L 


fiecărui patrulater 


e oE / WUNI în acelaşi raport. 


Să 


Scriind formula 


generică a detaşării 
Fig.1.30. Detașarea proporțională într-un poligon oarecare. 


pentru fiecare 
patrulater se va obține: 

PE -p.Gr + s1=0 

p2.E2- p.G2 + sa =0 


p En—p.Gn+ Sa =0 
PZ E-p} G+} s; =0 
Din relația sumă se deduce valoarea raportului necunoscut p sau 1/p cu relațiile: 


_2G, _4sE, 
PE, Fl Go (1.45) 


sau, 


p Za Ea! az | „în care: s=>s,; (1.46) 


In cazul când pe o parte a poligonului este un număr mai mic de vârfuri decât 
pe cealaltă parte, atunci se va considera o serie de puncte arbitrare (ex. 2'în fig. 1.30), 
care să permită formarea unor patrulatere în care să se aplice formula generală a 


detaşărilor. 
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Valorile obținute cu relaţiile (1.45) şi (1.46) se vor introduce în relațiile (1.39), 
pentru obținerea coordonatelor punctelor a, b, c, d şi e, care definesc poziţiile 
dreptelor de detaşare în fiecare patrulater. 

7.2.3. Detaşările paralele. 

La detaşările paralele dreapta de detaşare este paralelă cu o latură a conturului 
suprafeței şi, ca urmare, se va face particularizarea: 

PA =p2B, deci: pı =p}B/A şi p= pr.A4/B (1) 

Se va considera cazul general al unui poligon oarecare şi se va scrie formula 

generală a detaşărilor (1.42), ţinând seama de relația (1), astfel, vor fi două situații: 


a) în functie de pı, se obține: 


s = 2pr4 = pt + Sau p -2a 2 ni (2) 


B | sE 


iar pentru cazul când laturile neadiacente ale patrulaterului tind spre paralelism, deci 


şi rezultă: 


suprafața notată cu Æ (vezi relaţia 1.41), tinde către zero, se va determina //p, din 


ecuația care se obține împărțind relația (2) cu pẹ: 


2B sB | 1 24 4E_ 
l- +——=0, sa — -+ 
pE pi 4E Pi PAS SB 
şi rezultă: 
ma 
Idee E) (1.48) 
A s | 


b) în funcție de pa, se obține: 
„BE A SA 


s=2p,B-p -T> sau: Pi- p pE 
şi rezultă: 
A sE 
=| i+ -22 1.49) 
á Al a ' 


iar pentru cazul când laturile neadiacente ale patrulaterului tind spre paralelism, se va 


determina raportul //p din ecuația care se obține împărțind relația (2) cu p;, deci: 
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po Ap SA 
PE pi BE 
sau: 
EA => 2 B + BE =0 
Pa Pas sA 
şi rezultă: 


f ey: 
TOE (1.50) 
P S AB 


Valorile lui p date de relațiile (1.47), sau (1.49) se introduc în relațiile (1.39) 
obținând coordonatele punctelor M şi N, care definesc poziția dreptei de detaşare. 

Particularizând la rândul lor aceste detaşări paralele la cazul triunghiului şi al 
trapezului, se va obține: 

1. Detaşarea paralelă în trapez. 

La detaşarea paralelă în trapez se fac următoarele particularizări (vezi şi 
notațiile din relaţia 1.41): 

A=B şi A Ap 


Ca urmare, formula generală de la detaşarea paralelă, cazul a), devine: 


s = 2p.A-p?.E, 
sau: 
2 As 
-Jp=y s0 
PAETE 
şi rezultă: 
p-ta 1-25) (51), 
sau: 


Ladis h-:) (1.52) 


Când laturile neadiacente converg, se ia pentru p soluția care rezultă când se 
consideră semnul minus în fața radicalului şi soluția care rezultă pentru 7%, când se 


consideră semnul plus în fața radicalului. 
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2. Detașarea paralelă în triunghi, figura 1.31. 
a) Detaşarea paralelă în triunghi de la vârf spre bază. 


Considerând figura 1.3 la şi relaţiile (1.41), rezultă: 


Fig.1.31. Detaşarea paralelă în triunghi: 
a) detaşarea de la vârf spre bază; b) detaşarea de la bază spre vârf, C) detaşarea în serie. 


A=0; B=0; E=-S; şi pr=p2=p. 


Ca urmare, formula generală a detașărilor paralele, cazul a), devine: 
s = pS şi deci: pa- (1.53) 


b) Detaşarea paralelă în triunghi de la bază spre vârf. 
Considerând figura 1.31 şi notațiile (1.41), rezultă: 
A=S; B=S; E=S; şi pı =p2=P. 


Ca urmare, formula generală a detaşărilor paralele, cazul b), devine 


s = 29.5- p°.S, sau: p?-2p+—=0 
şi rezultă: 
p=1t i (1.54) 


Cunoscând valoarea raportului p, se calculează coordonatele punctelor M şi 


N, care definesc poziţia dreptei de detaşare, cu ajutorul relaţiilor (1.39). 
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In cazul când se cere să se detaşeze de mai multe ori suprafața s din triunghi 
(detaşare paralelă în serie), prin drepte paralele cu baza lui, figura 1.31c, se folosesc 
aceleaşi formule pentru calculul raportului p, în care de fiecare dată se va schimba 


valoarea suprafeţei s, rezultând: 


LA 
i s2 Pa = ji (1.55) 


în care: 
SI =S; 82 = 25; S3 = 3S... ... men Sy = N.S. (1.56) 

Coordonatele punctelor care definesc de fiecare dată dreapta de detaşare se 
determină cu relațiile (1.39), în care se folosesc valorile deduse cu formulele (1.55), 
pentru 4;. 

Adesea, poziția dreptei de detaşare este determinată prin distanțele măsurate 
de-a lungul laturilor conturului suprafeței, de la un vârf, spre punctele M sau N. 
Pentru obținerea acestor distanțe se folosesc coordonatele punctelor calculate (M şi 
N), precum şi coordonatele punctelor de frângere ale conturului suprafeței 
(vârfurilor), respectiv ale vârfului de la care se aplică distanța. 

7.2.4. Detaşările perpendiculare. 

In cadrul detaşărilor perpendiculare, dreapta de detaşare trebuie să fie 
perpendiculară pe una din laturile conturului suprafeţei. Ele se rezolvă, de obicei, prin 
reducere la detaşările paralele. 

Se consideră patrulaterul ABCD din fig. 1.32, din care se cere să se detaşeze o 
suprafață s, printr-o dreaptă care să fie perpendiculară pe una din laturile acestuia, 
de exemplu pe AD. Pentru rezolvarea problemei se coboară din punctul B o 
perpendiculară BE pe latura AD. Coordonatele piciorului perpendicularei (punctul £), 


se determină cu relaţiile (1.27), de la coborârea unei perpendiculare dintr-un punct, 
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pe o dreaptă. Se calculează apoi 


hd 3 din coordonate suprafața 
/ triunghiului ABE şi se compară cu 
suprafața s, care trebuie detaşată. 
ju Diferența 4s, dintre cele două 
je suprafeţe, se va detaşa apoi din 
A | patrulaterul BCDE sau din 


/ 
/ 
triunghiul ABE (în funcție de 


Fig.1.32. Detaşarea perpendiculară într-un patrulater. 


semnul lui 4s), printr-o dreaptă 
MN, paralelă la perpendiculara BE. In felul acesta, dreapta de detaşare MN va fi şi ea, 
la rândul ei, perpendiculară pe latura AD a patrulaterului. Coordonatele punctelor M 
şi N, care definesc poziţia dreptei de detaşare se vor determina deci, cu relațiile (1.39), 
(1.51) sau (1.54), de la detaşările paralele. 

7.3. Procedeul trigonometric pentru detaşarea paralelă în triunghi. 

]. Detaşarea de la vârf spre bază. 


Se dă triunghiul ABC prin coordonatele vârfurilor, figura 1.33, şi se cere să se 


“a 


Fig.1.33. Detaşarea paralelă în triunghi dela Fig.I.34. Detaşarea paralelă în serie, 
vârf spre bază, rezolvarea trigonometrică. rezolvarea trigonometrică. 


detaşeze suprafața s, printr-o dreaptă paralelă cu baza sa. Se cere să se determine 
coordonatele punctelor M şi N, care definesc dreapta de detaşare, precum şi 
elementele de detaşare, respectiv: cı, ay şi hı. In acest scop se determină din 


coordonate orientările laturilor triunghiului, după care se deduc unghiurile din A şi 
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din C (de la baza triunghiului). Din triunghiul MNB se poate scrie: 


p = hI.CIgA, 
q = hu.ctgC. (1.57) 
ŞI: 
bı =p +q = hi(ctgA + ctgC) (1.58) 
de unde: 
Pe -ig (1.59) 
dar: 
T N e ea (1.60) 
CIgA + ctgC 
şi deci: 


b, = 42s(ctgA + ctgC) (1.61) 
Inlocuind relația (1.61) în (1.59), se va obține înălțimea A;. Cunoscând pe h; se 


determină şi elementele c; şi a; cu relațiile: 


erai şi PEER. 


1 . I Daf 
sin A? sin C 


(1.62) 


Cu aceste elemente se pot determina şi coordonatele punctelor M şi N, care 
determină dreapta de detaşare, folosind formulele de la radiere: 
Xu = Xp + cı.cosĝga, şi Xy = Xp + a;.cosôegc, 
Yu = Yg + Cr.sihOaa, Yu = Yg + ar.sinOgc. (1.63) 
2. Detaşarea paralelă în serie. 
In cazul detaşării paralele a mai multor suprafeţe dintr-un triunghi (detaşare în 
serie, figura 1.34), relaţiile (1.59), (1.61) şi (1.62) devin: 


b, = 42s, (ctg + ctgC) 


____2, IE 0 a ah 
CIgA + cigC ° "sin? "sin 


(1.64) 


i 


în care: s; = s; s2 = 2s;...s; = is. Coordonatele punctelor 7, 2,...n, care definesc 
dreptele de detaşare, se determină cu relaţia (1.63), în care se introduc pe rând, 
valorile elementelor de detaşare obținute cu relaţiile (1.64). 


3. Detaşarea suprafeţei s, de la baza triunghiului spre vârf. 
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Se cere detaşarea unei suprafeţe s, din triunghiul ABC, dat prin coordonatele 
vârfurilor sale, cu o dreaptă paralelă cu baza triunghiului, figura 1.35, pornind de la 
baza acestuia, spre vârful lui. 

Procedând ca la && 7.3.1, se calculează elementele de detaşare după 


determinarea prealabilă a unor mărimi auxiliare, astfel: 


OIER.. SE 
C N O etgA + cigC i 
b? 
prea = 
CIQA + cigC 
apoi se calculează: 
A b? ag b? 

2s = 2Spac — 2SBM = ( A 
CIgA + cIgC 


de unde se poate obţine valoarea bazei mici, respectiv: 


b, = Nb? — 2s(ctgA + ctgC) (1.65) 


şi apoi: 


jc l (1.66) 
cigA +ctgC cigA + cigC 


ora he tai sent 


PaA AAT 07 vea ear 


semi pisi fese 2, T. 


8 ë 


Fig.1.35. Detaşarea paralelă în triunghi de la Fig.1.36. Detaşarea paralelă în 
bază spre vârf, procedeul trigonometric. triunghi pe cale grafică. 


Celelalte elemente de detaşare se deduc apoi cu relaţiile: 


h-h, = DE şi apoi: c = b- A şi a= me (1.67) 
CIgA + ctgC sin A sin C 


In cazul detaşărilor în serie, elementele de detaşare se deduc cu relațiile: 
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b, = j2(S — s, \(ctgA + crgC); 


b 


i 
i 


d; cigA +cigC ! 


= b, š 
CIgA +ctgC ? 


h-h, 
o=- > 
sin A 
_h-h, 
i sinc ` 


(L68) 


a 


în care: s = s; y = 25; S3 = 38; aos s; = is, iar i = 1...n. Calculul coordonatelor 
punctelor /, 2, 3, ...... i, care definesc dreapta de detaşare, se face cu relaţiile (1.63), 
în care se introduc valorile determinate cu relaţiile (1.68). 

Verificarea detaşării se face calculând ariile suprafețelor detaşate, cu ajutorul 
coordonatelor punctelor care definesc dreptele de detaşare şi coordonatele celorlalte 
puncte, care mărginesc suprafața detaşată. 

Detaşarea unei suprafețe s dintr-un trapez, sau patrulater, cu o dreaptă 
paralelă cu o latură a acestora, procedeul trigonometric, se rezolvă prin reducere la 
cazul triunghiului. 

7.4. Detaşarea paralelă a unei suprafeţe prin procedeul grafic. 

7.4.1. Detaşarea într-un triunghi, cazul general. 

Se consideră un triunghi ABC şi se cere să se detaşeze suprafaţa s, printr-o 
dreaptă care să fie paralelă cu baza triunghiului, figura 1.36. Se consideră, pentru 
rezolvare, suprafața s ca o suprafață a unui dreptunghi cu baza AC şi i se determină 
înălțimea A, cu relaţia: 

h = 2S/AC (1.69) 

Baza AC a dreptunghiului se determină grafic, ținând seama de scara 
planului. Se aplică apoi înălțimea A, redusă la scară, perpendicular pe baza AC şi 
prin extremitetea ei se duce o paralelă M,N,, la AC. Se determină apoi grafic, 
suprafața trapezului obținut şi se compară cu s. Dacă diferența între cele două 
suprafețe, As, este mai mică decât toleranța (toleranța T = s/200), problema se 


consideră rezolvată. Dacă 4s este mai mare, se va considera în continuare, suprafața 
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As ca fiind suprafața unui dreptunghi, cu baza M,N, şi se repetă operaţiunile descrise, 
până când se va obține 4s zero sau mai mică decât toleranța. 

7.4.2. Detaşarea paralelă prin împărțirea suprafeței unui triunghi în părți 

egale. 

Se cere să se detaşeze din triunghiul ABC o suprafață s, care să fie egală cu 
jumătatea lui S, figura 1.374, sau cu o treime din S, figura 1.37b etc., folosind drepte 
paralele cu baza triunghiului, pe cale grafică. 

Pentru rezolvarea problemei se construieşte un semicerc, având BC ca 
diametru. Din centrul lui, punctul D, se ridică o perpendiculară care întâlneşte 
semicercul în E, figura 1.374. Apoi, cu centrul în B, se descrie arcul de cerc de rază 


A 


BE, care întâlneşte latura BC în punctul N. Prin punctul N se duce o paralelă MN la 


Fig..37. Detaşare prin împărțirea triunghiului în părți egale, pe cale grafică: 
a) împărțirea în două părți egale; b} împărțirea în trei părți egale. 


baza AC a triunghiului. Suprafața triunghiului NBM astfel obținut este jumătate din 
suprafaţa triunghiului ABC dat. 
Pentru a demonstra acest lucru se scriu, din asemănarea triunghiului MBN cu 


triunghiul ABC, rapoartele: 


„BN (1.70) 


In triunghiul dreptunghic BEC se poate serie: 
BE? = BDBC. 
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dar BE = BN , deci: 
BN? = BD.BC. (.71) 
Inlocuind relația (1.71) în (1.70), se obține: 


, qed. (1.72) 


Analog, se procedează şi în cazul când se cere împărțirea în trei (figura 1.37b), 
sau mai multe părți egale, a suprafeței triunghiului dat. Pentru aceasta, după 
construirea semicercului, se împarte latura BC în trei, sau mai multe părți egale, din 
care se ridică perpendiculare care întâlnesc semicercul în punctele 7, 2, .... Apoi cu 
centrul în B se descriu arce de cerc cu razele B-1, B-2, ..., care întâlnesc latura BC în 
punctele N;, N2,..., din care se duc paralele la baza triunghiului, obținând astfel 
împărțirea suprafeţei S în numărul de părți egale dorit. Pentru a demonstra egalitatea 
suprafețelor obținute, se procedează ca la împărțirea în două părți egale. 

7.4.3. Impărțirea grafică a suprafeței unui trapez în părţi egale, prin detaşare 

paralelă. 

Pentru rezolvarea problemei se prelungesc laturile neadiacente ale trapezului, 
până se obține punctul de intersecție Æ, figura 1.38. Apoi, se construieşte semicercul 
de diametru DE. Din E ca centru, 
se duce un arc de cerc de rază EC, 
care întretaie semicercul în G. Din 
G, se coboară o perpendiculară 
pe ED obţinând punctul H. Din 
punctul J , care se găseşte la 
jumătatea distanţei HD , se ridică o 


Fig.1.38. Impărțirea suprafeței unui trapez perpendiculară, care întâlneşte 
în două părți egale, pe cale grafică. 


semicercul în F, figura 1.38. Cu 


centrul în E şi curaza EF, se descrie un arc de cerc, care intersectează latura CD 
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a trapezului, în punctul M. Din M se duce o paralelă MN la baza AD. Dreapta MN 
împarte suprafața trapezului în două părți egale. Demonstrația egalității se face ca la 
detaşarea în triunghi. 

Dacă se cere detaşarea mai multor suprafețe egale sau proporționale, din 
trapez, se împarte distanța HD , din figura 1.38, în numărul de părți dorit sau astfel ca 
să se respecte raportul de proporţionalitate impus şi în continuare, se face aceeaşi 


construcție grafică, ca la cazul împărțirii în două părți egale. 


7.5. Detaşarea unei suprafeţe într-un teren neomogen. 


Adeseori, în detaşa- 
rea suprafețelor 
intervin dificultăți în 
calcule, din cauza 
prezenței în interio- 
rul suprafețelor, care 
fac obiectul detaşă- 


rii, a unor suprafețe 


Fig.].39. Detasarea suprafetelor în cazul când terenul este neomoeen. improprii scopului 


urmărit: drumuri de exploatare, care nu pot fi mutate sau desființate, râpe, ravene, 
fâşii de pădure etc, figura 1.39. 

Astfel în trapezul ABCD, care este străbătut de o asemenea suprafață 
improprie agriculturii, se cere să se detaşeze o parcelă AMND, de suprafaţă s, printr-o 
dreaptă MN, paralelă la AD , astfel ca suprafeţele detaşate să îndeplinească condiția: 

Sampe + SHOND > S 

Pentru rezolvarea problemei se notează cu a şi b, bazele mari ale parcelelor 
detaşate, cu a; şi b; bazele mici ale lor, cu h înălțimea trapezului şi cu A; 
înălțimea parcelelor detaşate. 

In vederea determinării acestor elemente, a laturilor parcelelor, precum şi 


a coordonatelor punctelor care se găsesc pe conturul acestor parcele, se folosesc 
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relaţiile (1.65), de la detaşarea paralelă în triunghi, procedeul trigonometric, cazul 
când detaşarea se face de la baza triunghiului spre vârf, respectiv: 

b, = b? — 2s(erg4 + ctgC) 
care particularizate la figura 1.39 se vor scrie astfel: 


a:= d? - (a + a.hi(ctgA + ctgE) 


b?= b?-(b + by).hi(ctgH +ctgD) (1.73) 
în care: 
(a + ap.hi + (b + by).ha = 25 (1.74) 
Prelucrând relaţiile (1.73) se obţine: 
d -a?= (a+ a.hi(ctgA + ctg) 
sau: 
(a- aa + ay =(a+ a.hi(ctgA + ctgE) 
i deci: 
i (a- a.) = hi(ctgA + cret) 
| | sau: 


a; =a — h(ctgA + ctgE) (1.75) 
şi prin analogie: 
bı = b — hi(ctgll + ctgD) (1.76) 


Relația (1.74) se mai poate scrie: 
2s = h(a +b + a; + by) (77) 
în continuare se adună relația (1.75) cu (1.76) şi se obţine: 
a; + bı =a + b-hu(ctgA +ctgE + ctgH + ctgD) (1.78) 
Se înlocuieşte apoi relația (1.78) în (1.77) şi se obține: 
hil(a + b) + (a + b) — hu(ctgA + ctgE + ctgH + ctgD)] = 2s 
sau: 


h; (ctgA + ctgE + ctgH + ctgD) — 2hi(a + b) + 2s =0 
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(a+b)+ J(a + B) — 2s(ctgA + crgE + clgHl + ctgD) 
hi = — ——— — : 
ctgA + ctgE + crgH +ctgD 


(1.79) 


Pentru a stabili ce semn se ia în fața radicalului, acesta se va examina separat, 


deci: 


+ fla +b} -29 eig =h Zeig -(a +b). a20) 


Se observă că membrul doi al relației (1.80) este egal şi de semn contrar cu 


membrul doi a! relației (1.78), ca urmare, se poate scrie: 


+ Jta+0) -28sFctg. = - (ar + by). (1.81) 
în care s-a făcut notația: 
$ cig.= ctgA + ctgE + ctgH + ctgD. 
Din relația (1.81) se observă că dacă se ia radicalul cu semnul + , atunci se 
obține pentru (a; +b;) o valoare negativă, ceea ce ar fi fără sens, deoarece laturile nu 


pot fi negative. Ca urmare se va lua semnul minus în fața radicalului, deci: 


pa 


a, +b; =- (a+b) -259 cig. (1.82) 
In cazul când suprafața improprie din interiorul trapezului ar fi un drum de 
exploatare, deci FE / GH, atunci în cadrul expresiei $ ctg., ar rămâne numai 


cigA + ctgD, iar formula (1.82), pentru calculul bazei mici, ar fi aceeaşi cu cea de la 
detaşarea într-un trapez, care nu are nici o suprafață improprie în interiorul său. 


In aceeaşi ipoteză şi ținând seama de (1.82), se obține Hy: 


(a+2)-(a, +2.) 


$ cig. 


In continuare, bazele a; şi b; se calculează cu relațiile (1.75) şi (1.76), iar 


hı = (1.83) 


celelalte elemente de detaşare se obțin cu formulele de la detaşarea paralelă în 


triunghi, adică; 


W- P-A; 
sin A sin 
=A h = h 
z N E 1.84 
Y sin H sin D ( ) 


Având aceste valori se pot determina coordonatele care definesc poziția 
81 


Calcule topografice specifice activităţii de cadastru. 


dreptei de detaşare, cu formulele de la punct pe segment, respectiv: 


Xu = Xa + pı(Xs—X4) ; Xp = Xr + p:(Xr- XE) 


fut pill Pd : fetite (1.85) 
ŞI! 
Xo = Xy + p3(Xo—-Xy) ; Xn = Xp + p(Xc- Xn); 
Yo = Yy + ps(YG- Yy) ; Yn= Yp + pu(Yc- Yo). (1.86) 
în care: 
pll: pes 
AB EF 
m=; pa. 1.87) 


iar punctele: A, B, C, D, E, F, G şi H au coordonatele cunoscute. 


După determinarea elementelor de detaşare, la birou, pentru toate tipurile de 
detaşări prezentate, urmează ca acestea să fie aplicate, în cadrul lucrărilor de teren. 

Pentru trasarea pe teren a acestor elemente, care definesc dreapta de detaşare, 
se staționează cu un teodolit în vârfurile conturului suprafețelelor, (vârfurile față de 
care s-au calculat elementele respective), se vizează în lungul laturilor şi se aplică 
distanțele determinate direct din calculele de detaşare sau din coordonatele punctelor. 
In acest scop, se foloseşte fie o panglică pentru aplicarea directă, fie o miră 
tahimetrică pentru aplicarea indirectă (când se lucrează cu teodolitele clasice), fie se 
folosesc stațiile totale. 

Pentru controlul trasărilor se folosesc bazele b; sau înălțimile h;, determinate 


şi ele odată cu elementele care definesc poziția dreptei de detaşare. 
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CAPITOLUL 3. INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL 
INTR-UN TERITORIU ADMINISTRATIV. 
1. Noţiuni generale. 
Lucrările de cadastru general sunt coordonate de Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară, subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

1.1. Unităţi administrativ-teritoriale. 

In România, unitățile administrativ-teritoriale sunt: comuna, oraşul sau 
municipiul şi judeţul. 

In cadrul unităților administrative comunale şi orăşeneşti (municipale), se 
deosebesc două părți distincte: intravilanul şi extravilanul. 

Intravilanul este partea din teritoriul administrativ care cuprinde perimetrul 
construibil sau vatra de sat şi terenurile cu construcţiile şi instalaţiile aferente zonelor 
funcționale ale localităţii, situate în afara perimetrului construibil sau al vetrei de sat, 
cum sunt: zona industrială şi de depozitare, zona spaţiilor verzi şi a amenajărilor 
sportive, zona de circulație şi transporturi etc., stabilite prin schițele de sistematizare 
a localității. 

Legea nr. 12/1968 defineşte perimetrul construibil al oraşului şi vatra satului 
astfel: Perimetrul construibil al oraşului şi al vetrei de sat este acea parte a 
intravilanului care cuprinde zona dens construită ocupată cu clădirile de locuit, 
obiectivele social-culturale, rețelele edilitare, precum şi terenurile libere dintre 
acestea. 

Fac parte din perimetrul construibil al oraşului sau din vatra satului şi uzinele, 
fabricile, depozitele, spaţiile verzi, cimitirele, terenurile de sport etc., existente în 
zona de locuit sau grupate compact lângă aceasta. 

Pe planul cadastral se reprezintă atât limitele intravilanelor în tuş negru, cât şi 
limitele vetrei satelor sau perimetrul construibil al oraşelor cu tuş roşu. 

Limita intravilanului reprezintă detaliu topografic al planului cadastral şi în 
interiorul ei se fac numerotarea cadastrală şi calculul ariei suprafețelor unităților 


cadastrale din fiecare localitate. 
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Extravilanul este restul teritoriului administrativ cuprins între hotarul unității 
administrativ-teritoriale şi limitele intravilanelor localităţilor. El este destinat, în 
general, exploatărilor agricole şi silvice. 

Atât intravilanul cât şi extravilanul se divid, la rândul lor, în unități teritoriale 
cadastrale. 

1.2. Unităţile teritoriale cadastrale. 

1.2.1. Subdiviziunile extravilanului. 

Subdiviziunile  extravilanului sunt constituite din următoarele unități 
cadastrale: sectorul cadastral (tarlaua), corpul de proprietate, parcela şi subparcela. 

Tarlaua (este asimilată cu sectorul cadastral) este o diviziune a 
extravilanului, delimitată de detalii liniare (căi ferate, drumuri clasate, drumuri de 
exploatare, ape, diguri etc.), care nu suferă modificări curente şi care cuprinde mai 
multe corpuri de proprietate, deci are mai mulți proprietari şi mai multe categorii de 
folosință. 

Corpul de proprietate (asimilat cu bunul imobil) este subdiviziunea sectorului 
cadastral (tarlalei) şi se defineşte ca fiind constituit dintr-o parcelă sau mai multe 
parcele alipite, care aparțin unui singur proprietar sau mai multor proprietari în 
indiviziune. Ca urmare, corpul de proprietate poate avea una sau mai multe categorii 
de folosință. 

Parcela este o subdiviziune a corpului de proprietate care are o singură 
categorie de folosință şi un singur proprietar, sau poate fi deţinută de mai mulți 
proprietari în indiviziune. 

Subparcela este o subdiviziune a parcelei şi este definită de însuşirile 
calitative ale terenului (clase de bonitare, caracteristici de sol, grad de amenajare, 
pante, rezistența la arat, procese de degradare etc.). 

Tot ca unități cadastrale aparținând extravilanului, mai pot fi considerate 
loturile şi trupurile. 

Lotul este unitatea cadastrală cu una sau mai multe parcele având o utilitate 
bine definită: loturi experimentale, loturi semincere etc., administrate de Staţiunile 


Agricole Experimentale şi de Cercetări. 
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Trupul este suprafaţa de teren formată din una sau mai multe tarlale, care au 
un Singur proprietar şi una sau mai multe folosințe. Este cazul terenurilor deținute de 
asociaţii agricole sau de întreprinderi agricole de stat care, de obicei, nu sunt grupate 
într-un singur loc. 

1.2.2. Subdiviziunile intravilanului. 

Subdiviziunile intravilanului sunt: sectorul cadastral (care, de regulă. este 
asimilat cu cvartalul), corpul de proprietate şi parcela (cu sau fără construcții): ele se 
definesc la fel ca şi corespondentele lor din extravilan. 

1.3. Limite şi hotare. 

1.3.1. Limita se defineşte ca fiind linia care determină configurația sau forma 
geometrică a unităților teritoriale cadastrale, a detaliilor liniare, a categoriilor de 
folosință, a tipurilor de sol şi a claselor de bonitare, a categoriilor de terenuri etc. 

Din punct de vedere al vizibilităţii se disting limite: distincte, difuze şi 
discrete. 

Limite distincte sunt limitele care au conturul vizibil şi se pot identifica cu 
multă precizie. Ele pot fi naturale sau artificiale. 

Limitele distincte naturale sunt: limita dintre terasă şi luncă, limita de la baza 
unei pante etc. 

Limitele distincte artificiale sunt cele rezultate în urma intervenției omului, 
respectiv limita dintre un teren arabil şi o plantație de vie, sau limita dintre terenurile 
amenajate şi cele neamenajate etc. 

Limite difuze sunt limitele dintre două categorii de folosință care se 
întrepătrund, ca urmare, pentru stabilirea lor sunt necesare documentaţii şi martori. 
Ca exemplu, se poate da limita dintre o păşune împădurită şi pădure. 

Limite discrete sunt limitele care nu sunt vizibile la suprafața terenului, 
necesitând executarea unor lucrări speciale pentru precizarea lor. Ca exemple se pot 
da limitele unităţilor de sol, sau limitele claselor de bonitare, limitele categoriilor de 
terenuri etc.Limitele pot separa şi terenuri care au diferite regimuri juridice. Astfel de 
limite, care au importanță deosebită în lucrările de cadastru, sunt limitele între 


intravilane şi extravilan. 
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1.3.2. Hotarul se defineşte ca fiind linia despărțitoare între două teritorii care 
formează unități administrative sau economice distincte, sau separă două proprietăţi 
funciare. Hotarele sunt de patru feluri: 

Hotare naționale sau granițele țării. 

Hotare administrative sunt hotarele care delimitează teritoriile administrative 
judeţene, orăşeneşti (municipale) şi comunale. 

Hotare ale unităților economice sunt hotarele care delimitează teritoriile 
unităților industriale, ale unităților agricole de stat, ale unităţilor forestiere etc., de 
celelalte terenuri. 

Hotare ale proprietăţilor funciare sunt limitele între diferitele proprietăți de 
stat, asociații agricole sau particulare. 

Hotarele sunt materializate pe teren prin diverse limite şi borne. Ele sunt 
reprezentate pe plan prin linii şi puncte de hotar. 

Liniile de hotar pot fi naturale şi artificiale. 

Liniile de hotar naturale sunt, de obicei, reprezentate prin liniile de talweg ale 
cursurilor de ape permanente sau temporare, prin liniile de cumpănă a apelor (sau 
liniile de despărţire a apelor), prin liziere de păduri etc. 

Liniile de hotar artificiale sunt cele realizate de om, cum ar fi: șanțurile, 
gardurile, brazdele, digurile, canalele, drumurile etc. 

Reprezentarea pe hărțile şi planurile cadastrale a liniilor de hotar se face cu 


ajutorul semnelor convenționale prezentate mai jos: 


Frontieră, de Stă. cneaz ia ata 


Hotar județean. n ne pia iesi naatena aaa a îm 


Hotar DODniGI pal. nene ceea eaaieaimese 


HOUE OS cot aaa ame ame coarne 


| e foii zeta 411. | II 


——— SO a mmus a mm PP S tei 


Limită unit. econom. şi asoc. agric... 


Limite de sectoare cadastrale......... 


Limită intravilan............ cei. 
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Punctele de hotar sunt obişnuit artificiale, fiind constituite din borne de beton 
tip cadastral, pietre de hotar, movile etc. Reprezentarea lor pe hărțile şi planurile 
cadastrale se face prin semne convenţionale, care redau felul marcării pe teren a 
fiecărui punct de hotar. Aceste semne convenționale sunt : 


- punct nou de hotar materializat prin 


- punct nou de hotar materializat prin 


bornă de beton de tip cadastral............ 


- punct vechi cadastral materializat prin 
piatră de hotar sau bornă de beton......... 
- punct de hotar materializat pe teren 
prin stâlpi de lemn... ... 1.0.00 
- punct de hotar materializat prin 


țăruşi cu movilă de pământ................ 


1.4. Succesiunea lucrărilor la introducerea cadastrului general. 
Introducerea cadastrului general pe un teritoriu administrativ se face 
parcurgând toate etapele enumerate la aspectele şi funcţiile cadastrului, respectiv: 
- în cadrul laturii tehnice se execută următoarele lucrări: 
- identificarea şi stabilirea hotarelor teritoriilor administrative, ale 
intravilanelor şi ale unităţilor economice; 
- procurarea documentaţiei, analizarea ei şi întocmirea proiectului 
tehnic de ansamblu, precum şi a proiectelor tehnice de execuție; 
- realizarea, revizuirea, sau îndesirea rețelei de sprijin; 
- executarea lucrărilor pentru: delimitarea unităților administrativ- 
teritoriale, a intravilanelor, a unităţilor economice şi întocmirea 
documentației de delimitare; 
- executarea lucrărilor de ridicare sau a lucrărilor de reambulare, 
necesare pentru întocmirea planului cadastral (realizarea rețelei de 
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ridicare, identificarea proprietăţilor individuale, ridicarea punctelor 
de pe limitele acestor proprietăți şi a punctelor de detaliu); 
- prelucrarea datelor de la ridicare şi întocmirea planurilor cadastrale; 
- realizarea numerotării cadastrale; 
- determinarea ariei suprafeţelor unităţilor teritoriale cadastrale; 
- întocmirea documentației scriptice a cadastrului (registrele 
cadastrale, fişele corpurilor de proprietate etc.); 
- executarea lucrărilor de întreținere a cadastrului. 
- în cadrul laturii economice se execută următoarele lucrări: 
- identificarea categoriei de folosință a terenurilor în corelare cu 
destinația acestora, 
- stabilirea folosinţei construcțiilor în corelare cu destinaţia lor; 
- culegerea elementelor necesare stabilirii calității bunurilor imobile. 
- în cadrul laturii juridice se execută următoarele lucrări: 
- identificarea proprietarilor bunurilor imobile, după verificarea 
actelor juridice pe baza cărora îşi întemeiază proprietatea; 
- încadrarea pe grupe de proprietate a bunurilor imobile; 
- stabilirea situaţiei juridice a bunurilor imobile. 
1.5. Legislaţia de referinţă. 
Executarea lucrărilor de cadastru general are la bază următoarele legi şi acte 
normative: 
1. Constituţia României, 
2. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicității imobiliare modificată şi 
completată prin Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2001; 
3.Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi republicată; 
4. Hotărârea de guvern nr.590/2001 privind organizarea şi funcționarea 
Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie (ONCGC); 
5. Ordinul ministrului administraţiei publice nr.538/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să execute 
şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 


pe teritoriul României; 
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6. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea 
Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, elaborate de ONCGC; 

7. Hotărârea de guvern nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism; 

8. Legea nr.137/1995 a protecției mediului; 

9. Hotărârea de guvern nr.834/1991, completată şi modificată, privind 
stabilirea patrimoniului societăților comerciale cu capital de stat; 

10. Ordonanța guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor 
autonome; 

1]. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare. 

12. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 

13. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, 

14. Decretul lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la 
cărțile funciare; 

15. Ordimul ministrului justiției nr. 1330/1999 cu privire la înființarea cărților 


funciare cu caracter nedefinitiv; 


2. Delimitarea unităților administrativ-teritoriale. 

Stabilirea liniei de hotar şi a denumirilor unităților administrativ-teritoriale se 
face în conformitate cu Legea nr. 7/1996, pe baza prevederilor Legii nr.2/1968, cu 
modificările ulterioare stabilite prin acte normative emise de Guvernul României. 

Limitele intravilanelor se stabilesc conform Planurilor Urbanistice Generale 
(PUG), întocmite potrivit Legii nr.50/1991. In lipsa PUG, se consideră limitele 
existente la 1 ianuarie 1990, conform Legii 18/1991, republicată şi modificată. 

Delimitarea teritoriilor administrative este o operaţiune de bază tehnică şi 
juridică desfăşurată pe teren, prin care se stabilesc şi se materializează punctele şi 


liniile de hotar, care formează perimetrul ce închide teritoriul administrativ al unei 
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comune, oraş, municipiu, judeţ sau a unui intravilan. Ea se consideră încheiată după 


întocmirea documentaţiei legate de delimitare. 


După stabilirea hotarelor şi materializarea în teren a punctelor acestora, ele 
constituie detalii care trebuie să fie obligatoriu reprezentate pe planurile cadastrale. 

Scopul delimitării şi stabilirii hotarelor unităţilor administrativ teritoriale este 
acela de a se cunoaşte cu precizie cadrul teritorial în care îşi desfăşoară activitatea 
organele locale administrative şi economice şi în care urmează să se execute lucrările 
pentru introducerea cadastrului. 

2.1. Documentaţia necesară efectuării delimitării. 

Pentru a uşura operațiunea de identificare a hotarelor, delegatul cadastral 
trebuie să procure materialul documentar cartografic şi juridic, care se referă la zona 
de lucru, pe baza căruia urmează să se stabilească în teren punctele şi liniile de hotar 
pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă. Această documentație este 


compusă din: 


- planuri topografice la scările //5.000 sau //10.000; 

- hărți la scara //25.000; 

- proiecte de sistematizarea localităților şi de organizarea teritoriului existente 
în zonă; 

- planurile cadastrale vechi, la scările //5.000, 1/10.000 şi documentele 
referitoare la vechea delimitare; 

- planurile cadastrale ale comunelor vecine în care s-a introdus cadastrul, 
inclusiv schițele de hotare; 

- informaţii legate de hotarele comunei, oraşului sau municipiului; 

- documentele juridice privind hotarele existente. 

2.2. Identificarea şi materializarea hotarelor teritoriilor comunale şi 

orăşeneşti sau municipale. 
Delimitarea teritoriilor administrative comunale şi orăşeneşti (municipale), 


comportă următoarele operațiuni: 
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2.2.1. Operaţiuni pregătitoare. 

l. Constituirea comisiei de delimitare. 

Identificarea şi stabilirea hotarelor se execută de către o comisie formată din: 
primarii şi secretarii primărilor teritoriilor administrative implicate în operațiunea de 
delimitare, un delegat al direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, delegatul 
Oficiului Judeţean de Cadastru (0.J.C), şi reprezentantul executantului (când acesta 
este deja stabilit). 

Comisia se va completa cu: delegatul comunei vecine (pentru tronsonul de 
vecinătate corespunzător), şeful ocolului silvic (în cazul când hotarul trece printr-o 
pădure sau pe liziera ei), delegați ai unităților economice sau asociaţii deținătoare de 
terenuri (în cazul când, o parte a limitei teritoriului acestora coincide cu limita 
teritoriului administrativ) etc. 

In cazul când hotarul care se identifică este la marginea județului, din comisie 
trebuie să mai facă parte un delegat al județului vecin şi un reprezentant al Oficiului 
Judeţean de Cadastru din judeţul respectiv. 

In comisia de delimitare mai pot fi convocați şi localnici, buni cunoscători ai 
hotarelor, fără a fi nominalizați ca membri ai comisiei de delimitare. 

Componenţa comisiei de delimitare se aprobă prin ordinul prefectului 
judeţului din care face parte teritoriul administrativ care se delimitează sau printr-un 
ordin comun al prefecților celor două judeţe vecine (când este cazul). 

2. Intocmirea programului de lucru. 

In vederea identificării şi stabilirii hotarului administrativ al teritoriului 
comunal (orăşenesc sau municipal), după stabilirea comisiei, se întocmeşte un 
program de lucru şi se stabilesc locurile şi orele de întâlnire a membrilor comisiei, 
pentru fiecare linie de hotar cu comunele vecine; acest program este consemnat într- 
un formular tipizat. Membrii comisiei trebuie să consulte toată documentația 
existentă în zonă, înaintea începerii operațiunii de delimitare. 

3. Intocmirea adreselor de înştiinţare. 

Primăria teritoriului în care se execută delimitarea trebuie să comunice în 


scris primăriilor vecine, cu aviz de confirmare, cu cel puţin 15 zile înainte, programul 
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de lucru al comisiei şi locul de întâlnire, pentru a-şi putea trimite delegații. Adresa se 
întocmeşte în trei exemplare, unul rămâne la dosarul delimitării de la primărie, unul 
în dosarul delimitării de la OJC şi unul se trimite pentru înştiinţare. 

In cazul când delegaţii unităţilor vecine nu se prezintă la data şi locul stabilit, 
operațiunea de delimitare se face în lipsa acestora, iar în procesul verbal de delimitare 
şi pe schiţa tronsonului de hotar identificat se consemnează mențiunea lipsă delegat. 

2.2.2. Identificarea şi stabilirea hotarelor. 

Comisia de delimitare stabilită după analiza documentaţiei specificată mai 
sus, începe identificarea pe teren a hotarului pornind dintr-un punct de trei sau mai 
multe hotare, situat pe cât posibil în partea de N.V. a teritoriului administrativ, 
procedând astfel: din punctul de trei hotare se porneşte în sens orar şi se parcurge în 
întregime linia de hotar dintre comuna care se delimitează şi prima comună vecină 
(până se ajunge la un alt punct de întâlnire a trei sau mai multe hotare, cu care se 
închide primul tronson de hotar). Când se parcurge hotarul se identifică fiecare punct 
de frângere al acestuia, fiecare punct de intersecţie a hotarului administrativ cu căile 
de comunicații, cu elementele hidrografice, cu lizierele de pădure, cu hotarele 
unităților economice etc. 

Similar se procedează şi cu celelalte tronsoane de hotar, până când se 
parcurge întreg hotarul, ajungându-se în punctul de plecare. 

In cazul când unul din tronsoanele de hotar a fost identificat anterior, în cadrul 
lucrărilor cadastrale din comuna vecină, delegatul Oficiului Judeţean de Cadastru va 
prelua de la primăria vecină documentația de delimitare întocmită şi o va ataşa la 
dosarul lucrării. 

Dacă vechile linii de hotar nu au fost modificate în decursul timpului, ele vor 
fi preluate cu toate punctele de hotar, bornate şi nebornate. Odată recunoscute şi 
restabilite pe teren, ele vor fi reprezentate pe planul sau harta care s-a folosit la 
delimitare. 

Punctele de trei hotare, de frângere, precum şi cele de intersecție cu 
elementele liniare care nu sunt materializate pe teren, vor fi marcate provizoriu, prin 


țăruşi de lemn cu movilă de pământ, după care se va face descrierea topografică a lor. 
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Dacă prin organizarea administrativ - teritorială din 1968 şi ulterior după 
1990, în urma constituirii de noi teritorii comunale, s-au creat alte linii de hotar, 
ele vor fi riguros identificate pe teren şi reprezentate pe plan, marcarea lor făcându-se 
provizoriu, tot prin țăruşi cu movile. 

Dacă delegaţii celor două comune vecine nu cad de acord asupra liniei de 
hotar, se vor trece pe schițele de hotar ambele variante, se vor nota în scris (în 
procesul verbal al delimitării), argumentele ambelor părți şi se vor anexa copii după 
actele deţinute (dacă există). Punctele de pe conturul suprafeţei în litigiu se vor 
numerota şi marca provizoriu cu stâlpi de lemn cu lungimea de 50cm şi diametrul de 
10cm şi vor primi numere provizorii. Aria zonei în litigiu se va include, până la 
rezolvarea litigiului, în aria teritoriului care se delimitează. Pentru rezolvarea 
litigiului va fi sesizată ANCPI (fostul ONCGC), iar după rezolvarea litigiului (litigiul 
trebuie rezolvat în 30 zile, dacă nu implică justiţia), se reface documentația cadastrală 
şi se vor materializa definitiv punctele de pe varianta acceptată. 

Odată cu parcurgerea terenului, delegatul cadastral va culege şi va nota în 
carnetul de teren şi pe plan, toate elementele necesare descrierii liniilor şi punctelor 
de hotar (vechi sau noi), respectiv: caracteristicile punctelor şi liniilor de hotar, 
proprietarii din ambele teritorii administrative ale căror terenuri se sprijină pe linia de 
hotar, categoriile de folosință limitrofe, detaliile liniare permanente etc. 

Dacă linia de hotar este, în acelaşi timp, şi linie de frontieră a ţării, 
identificarea şi descrierea ei trebuie făcută aşa cum se găseşte materializată, în care 
scop se va lua legătura cu unitățile de grăniceri. Coordonatele punctelor de hotar se 
vor lua obligatoriu de la Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi 
Cadastru prin ANCPI (fostul ONCGC). Linia de frontieră se va aviza de către 
Comandamentul Naţional al Grănicerilor. 

2.2.3. Numerotarea punctelor de hotar. 

După identificarea, stabilirea, materializarea provizorie în teren a punctelor de 
hotar şi reprezentarea lor provizorie pe plan, se execută numerotarea lor. Ea va începe 
cu nr.10/ pentru punctul de întîlnire a trei sau mai multe hotare situat în partea de 
N.V. a teritoriului, din care s-a început identificarea şi se continuă crescător, 


parcurgând hotarul în sens orar, până se ajunge din nou în punctul 107. 
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In cazul cînd pentru o comună vecină la care s-a introdus cadastrul, 
numerotarea a fost efectuată, punctele de pe tronsonul de hotar respectiv vor avea 
numărul vechi în paranteză. 

2.2.4. Materializarea punctelor de hotar 

Pentru identificarea cu uşurinţă, pe teren, a hotarelor teritoriului administrativ, 
punctele şi uneori liniile acestora, trebuie să fie materializate cu semne vizibile şi 


durabile. Materializarea poate fi făcută folosind borne tip cadastral (figura 1.40a,b), 


Fig.1.40. Borne tip pentru cadastru. 
a) dimensiuni, b) mod de amplasare 


sau borne conform STAS 3446-1/1996, stâlpi de lemn (figura [.41a,b), sau țăruşi 


de lemn, lungi de 30 — 40 cm şi diametrul de 5-8 cm, care după batere în pământ vor 


a. 
Fig.1.41. Stâlpi de lemn cu clești de ancorare. 
a) dimensiuni, b) mod de amplasare. 
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fi protejaţi cu o movilă de pământ. Movila, pe lângă un rol protector, are şi rol de 
semnalizare. Pentru înlesnirea scurgerilor de ape se face un şanţ în jurul movilei. 

In afara punctelor vechi de hotar (bornate anterior cu pietre de hotar, borne tip 
cadastral sau stâlpi de lemn), care se mențin, se mai bornează obligatoriu următoarele 
puncte: punctele de intersecție a trei sau mai multe hotare; punctele de intersecție a 
liniei de hotar, cu hotare ale unităților economice şi cu elementele liniare (căi ferate, 
drumuri clasate, cursuri de apă etc.), puncte din km în km pe aliniamente lungi; 
punctele de frângere ale liniei de hotar (acolo unde terenul nu este stabil, se va face 
şi o marcare cu martori, pentru a permite oricând poziţionarea punctului de hotar, 
figura 1.46); etc. 

Practic, la materializarea acestor puncte, se procedează în felul următor: 

l- Când hotarul dintre două teritorii administrative este stabilit pe axul unui 
detaliu liniar (cale ferată, drum clasat, canal, dig) sau pe firul unei ape curgătoare, 
care nu permit materializarea punctelor pe traseul liniilor de hotar, bornarea punctelor 
se va face astfel: 

- dacă hotarul teritoriului este mărginit de o cale de comunicație (cale ferată, 
drumuri clasate) sau dig, canal, etc., linia de hotar se stabileşte pe limita zonei de 
protecţie a detaliului liniar, astfel încât acesta să rămână în întregime pe unul din 
teritorii, figura 1.42; 

- dacă hotarul traversează 
unul din elementele liniare 


COMUNA CHISCANI 
Laramani | Menționate la punctul 


precedent, se materializează 
intersecția lui cu limitele 


zonei de protecție prin bornă 


COMUNA | VĂBDENI 


într-o parte şi prin stâlp cu 
Fig.1.42. Materializarea hotarului când acesta 


este constituit dintr-un element liniar. movilă în cealaltă parte 


fig.1.42; 


2 - Când hotarul este talwegul unei ape curgătoare se vor borna punctele de 


intersecție a liniei de hotar cu limita zonei de protecție a apei, pe teritoriul care se 
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delimitează, figura 


COMUNA B4cesyp; 


1.43; dacă traseul apei 
este sinuos se vor 
boma şi puncte 


/ COMUNA TRAIAN i intermediare la inter- 


vale de 200-1000m, 


Fig.1.43. Materializarea hotarului când acesta este talwegul unui râu. 


cu stâlpi de lemn 
lungi de 50cm şi diametrul de 70cm, protejaţi cu movile de pământ. Pe plan, linia de 
hotar se va trasa pe talweg; 

3 - Când hotarul traversează o apă curgătoare, punctele de intersecţie ale 
acestuia cu limitele zonei de protecție a apei se bornează, unul cu bornă, celălalt 
printr-un țăruş cu movilă, figura 1.44; 

4 - In cazul albiilor secate, punctul de hotar care se foloseşte la calculul ariei 
teritoriului (el se stabileşte la jumătatea albiei minore, iar coordonatele lui se 


determină prin digitizare), materializarea lui se face în acelaşi mod ca la apele 


normale; 


5 - Când linia de hotar traversează în linie dreaptă un lac, un masiv de pădure 
sau o păşune se vor borna ambele puncte de intersecție ale lui cu limita zonei de 


COMUNA MĂGURA 


Fig.[.44. Materializarea hotarului când Fig.1.45. Materializarea hotarului când 
intersectează un curs de apă. intersectează un lac. 


protecție a lacului, (figura 1.45), cu liziera pădurii sau cu limita păşunii, astfel că între 
cele două puncte hotarul este considerat o linie imaginară, care traversează lacul sau 
pădurea; în cazul când linia de hotar din interiorul pădurii urmăreşte liniile 
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caracteristice ale terenului (linii de creastă, sau firul văilor), drumuri forestiere, sau 
linii de vânătoare, trebuie să se facă materializarea hotarului în punctele de frângere 
şi în punctele caracteristice ale detaliilor respective; 

6 - Când linia de hotar este curbă, se materializează punctele de intrare în 
curbă, de ieşire din curbă şi vârful curbei, 

7 - Când punctul de hotar trebuie materializat într-un teren impropriu 
bornării (teren instabil, mlaştină etc.), se vor materializa punctele de intersecție ale 

COMUNA SCHEI prelungirilor liniilor de hotar 

cu limita zonei de teren 
impropriu bornării (pe cele 
două părți ale acesteia), astfel 
că punctul de hotar poate fi 
oricând determinat sau 
reconstituit, figura 1.46. 


Materializarea punctelor 


DĂBULENI 


Fig.1.46. Materializarea hotarului când punctul de hotar se face prin grija 


se găseşte într-un teren instabil. executantului operaţiunii de 


delimitare, cu respectarea precizărilor făcute şi a Normelor ONCGC (azi ANCPI). 

2.2.5. Materializarea liniilor de hotar. 

In cazul când hotarele nu sunt constituite din detalii liniare naturale 
(talweguri, linii de creastă, liziere de pădure, râuri etc.), sau artificiale (drumuri, căi 
ferate, limite de categorii de folosințe perene, canale, şanţuri, diguri, garduri etc.), ci 
traversează suprafeţe întinse de păşuni sau fânețe, este bine ca aceste linii de hotar să 
fie materializate pe teren. Materializarea se face de obicei printr-o brazdă adâncă de 
50cm, realizată cu plugul tras de tractor. 

2.3. Determinarea coordonatelor punctelor de hotar. 

Observațiile de teren pentru culegerea elementelor necesare determinării 
coordonatelor punctelor de hotar se fac cu aceeaşi precizie şi utilizând aceleaşi 


instrumente şi metode ca la determinarea punctelor reţelei de sprijin. 


Introducerea cadastrului general într-un teritoriu administrativ. 


Coordonatele X, Y, Z ale punctelor de hotar se calculează în sistemul de 
proiecţie Stereografică 1970, pe plan unic secant, precum şi în sistem stereografic 
local, iar pentru cote se foloseşte sistemul de referință Marea Neagră 1975. 

2.4. Intocmirea documentaţiei de delimitare. 

După terminarea operaţiei de delimitare delegatul cadastral întocmeşte o 
documentaţie de delimitare a hotarelor, alcătuită din următoarele piese: 

- schiţa generală a hotarului comunei sau oraşului (municipiului); 

- schiţele hotarelor parţiale cu fiecare din comunele vecine; 

- carnetele cu descrierea punctelor şi liniilor hotarelor parțiale, cu fiecare 

comună vecină; 

- procesele verbale de delimitare a hotarelor parțiale, cu fiecare din 

comunele vecine; 

2.4.1. Schița generală a hotarului teritoriului- administrativ comunal. 

Schița generală a hotarului administrativ al comunei, al cărui teritoriu se 
delimitează se întocmeşte pe hârtie albă de desen, la scara //25.000 sau la scara 
1/50.000, în funcţie de mărimea teritoriului, astfel încât acesta să fie cuprins într-o 
singură planşe (figura 1.47.). Ea trebuie să conțină: 

- poziția şi numărul tuturor punctelor de hotar; 

- poziţia şi forma liniilor de hotar desenate prin semne convenţionale; 

- denumirea teritoriilor comunale (cel ce se delimitează şi cele vecine); 

- categoriile de folosinţă limitrofe şi proprietarii lor; 

- reprezentarea perimetrelor intravilanelor şi denumirea lor; 

- reprezentarea reţelei principale de căi de comunicații şi a celei hidrografice; 

- reprezentarea aproximativă a limitelor terenurilor aparținând unităților 
economice etc. 

Schița generală a hotarelor va fi întocmită în două exemplare şi va fi semnată 


de membri comisiei de delimitare. Un exemplar va rămâne la dosarul comunei pentru 


care se execută operarțiunea de delimitare, iar al doilea la dosarul lucrării, care se va 


trimite la Oficiul Judeţean de Cadastru.. 
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SCHITA GENERALĂ A HOTARELOR 
TERITORIUL ADMINISTRATIV COMUNAL RADOVA 


Se. 1:25 000 
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Fig..47. Schița generală a hotarului Comunei Radova 


2.4.2. Schițele tronsoanelor de hotar. 
Schiţele tronsoanelor de hotar cuprind aceleaşi elemente ca şi schița 


generală a hotarelor (numai cele din zona limitrofă tronsonului respectiv), putând fi 
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chiar copii de pe aceasta, la aceeaşi scară sau la alte scări, în funcție de mărimea şi 
forma hotarelor, figura 1.48. 

Schițele parțiale se întocmesc în trei exemplare, semnate de toți membri 
comisiei (un exemplar pentru dosarul comunei care se delimitează, un exemplar 
pentru dosarul comunei vecine şi un exemplar pentru dosarul lucrării, care se trimite 
la OJC. 

Pentru segmentele care sunt şi hotar de județ, este necesar acordul 
prefecturilor şi OJC-urilor din cele două judeţe limitrofe şi respectiv parafele 
prefecturilor, semnăturile prefecţilor, semnăturile şi parafele preşedinţilor consiliilor 


SCHIŢA SECTORULUI DE HOTAR DINTRE TERITORIILE 
ADMINISTRATIVE COMUNALE RADOVA şi VIDRA 


Sc. 1:25 000 
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Fig.1.48. Schița tronsonului de hotar dintre comunele Radova și Vidra. 
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județene, aplicate atât pe schița parțială cât şi pe schița generală, în dreptul 
segmentelor respective. 

2.4.3. Carnetele cu descrierea punctelor şi liniilor de hotar. 

Descrierea punctelor şi liniilor de hotar se face în carnete tip, în care se trec: 

- numărul punctului şi felul bornării; 

- schița cu descrierea şi amplasarea punctului bornat; 

- descrierea locului unde este amplasat punctul, categoria de folosință pe care 
este amplasat şi proprietarul terenului; 

- descrierea liniei de hotar (unghiul interior format de liniile de hotar în 
punctul respectiv, direcția liniei față de nord, forma liniei de hotar, distanța dintre 
puncte). 

2.4.4. Procesele verbale de delimitare a tronsoanelor de hotar. 

Acestea se întocmesc în trei exemplare pe fomulare tip şi se semnează, de 
asemenea, de toți membrii comisiei de delimitare. 

2.5. Documentaţia finală a delimitării unui teritoriu administrativ. 

Pentru recepţia lucrărilor de delimitare se întocmeşte dosarul de delimitare, în 
trei exemplare (pentru OJC, primărie şi Consiliul Judeţean), care trebuie să conțină 
următoarele documente: 

- memoriul tehnic pentru lucrarea de delimitare; 

- schița generală a hotarului şi schiţele tronsoanelor de hotar cu toate parafele 

şi semnăturile membrilor comisiei de delimitare; 

- descrierile topografice ale punctelor de hotar cu reperajul respectiv; 

- inventar cu coordonatele punctelor de hotar materializate sau nu, ca listă şi 

pe suport magnetic în fişier ASCII, precum şi aria teritoriului administrativ, 

- măsurătorile din teren, pe suport magnetic; 

- schița vizelor pentru măsurătorile efectuate; 

- procesul verbal de delimitare, cu descrierea tronsoanelor de vecinătate cu 

fiecare teritoriu şi cu semnăturile membrilor comisiei de delimitare; 

- copii după scrisorile de înştiinţare trimise primăriilor teritoriilor vecine şi 

după caz, prefecturilor şi OJC-urilor. 


- dosarul de verificare a lucrărilor de delimitare; 
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2.6. Identificarea şi stabilirea limitei intravilanelor. 

Identificarea şi stabilirea limitei intravilanului se face de către o comisie 
formată din primarul şi secretarul primăriei localității, delegatul Direcţiei Generale de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, delegatul OJC, delegații comunelor vecine 
(dacă este cazul), precum şi delegatul executantului (dacă acesta este stabilit la data 
respectivă). Această comisie de delimitare este, de asemenea, numită prin ordinul 
prefectului, iar convocarea membrilor ei la data, ora şi locul de întâlnire stabilit, se 
face prin grija secretarului primăriei. 

Materializarea punctelor limitei se face, prin grija executantului, cu borne 
standardizate sau omologate de fostul ONCGC, având pe mărcile bornelor inscripția 
prevăzută de Normele ONCGC (actualmente ANCPI). Densitatea punctelor stabilite 
pe limita intravilanelor trebuie să fie de minimum două puncte/km. Ca puncte ale 
limitei se acceptă şi detalii permanente existente în teren. 

Numerotarea punctelor de pe limita intravilanului se face începând cu nr. 
1001, dintr-un punct situat în partea de nord-vest , parcurgând limita în sens orar. 

Dacă limita intravilanului a fost materializată cu ocazia întocmirii Planului 
Urbanistic General, urmează să se facă numerotarea şi determinarea acestor puncte. 

Pentru toate punctele materializate, ale limitei, se vor întocmi schițe de 
reperaj şi descriere topografică. 

Pentru toate punctele de hotar sau limite şi pentru punctele rețelei de sprijin se 
vor întocmi procese verbale de predare, după modelul prezentat în Normele ONCGC. 

Pentru recepţia lucrării de delimitare a fiecărui intravilan se întocmeşte de 
asemenea un dosar al delimitării, care trebuie să conțină: 

- memoriul tehnic; 

- schița generală a limitei intravilanului la o scară aleasă convenabil (1/5000, 

1/10.000 sau 1/25.000), astfel încât să încapă pe o singură foaie, cu numerele 

punctelor, denumirea intravilanului, rețeaua de drumuri şi hidrografia; 

- schițe cu segmentele limitei intravilanului la scara 7/2000 cu numerele 

punctelor; 

- schiţe de reperaj şi descrierile topografice ale punctelor materializate; 


- procesul verbal de delimitare cu acordul şi semnăturile membrilor comisiei; 
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- inventar cu coordonatele punctelor de pe limită, materializate sau nu, ca listă 
şi pe suport magnetic în fişier ASCII, precum şi aria calculată a 
intravilanului; 

- schiţa vizelor pentru măsurătorile efectuate; 

- copii după scrisorile de înştiinţare trimise tuturor membrilor comisiei de 

delimitare; 

- dosarul de verificare internă a lucrării de delimitare. 

Dosarul de delimitare al teritoriului intravilanului se întocmeşte în trei 
exemplare (unul pentru primărie, unul pentru OJC şi unul pentru Direcția Generală de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului). 

2.7. Identificarea şi stabilirea limitelor unităţilor economice. 

Limitele unităților economice sau asociaţii deţinătoare de terenuri se 
identifică şi stabilesc de către o comisie de delimitare numită prin ordinul primarului 
şi este compusă din: secretarul primăriei, delegatul Direcţiei Generale de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, directorul întreprinderii economice, delegatul OJC și 
reprezentantul executantului (dacă este stabilit la data respectivă). 

Pentru operațiunile de delimitare se parcurg toate etapele prezentate la 
delimitările anterioare, iar desfăşurarea lor se face în acelaşi mod, în prezența 
proprietarilor limitrofi. 

2.8. Identificarea şi stabilirea limitelor proprietăţilor individuale. 

Limitele fiecărei proprietăți individuale, atât în zonele de şes cât şi în cele de 
deal şi munte se vor identifica de către delegatul primăriei (sau serviciului de cadastru 
al primăriei) şi reprezentantul executantului lucrării de cadastru, în prezența fiecărui 
proprietar şi a vecinilor acestuia. 

Măsurarea elementelor pentru determinarea coordonatelor punctelor situate pe 
limitele fiecărei proprietăți şi a elementelor geometrice necesare pentru determinarea 


ariei proprietăţilor se face în prezenţa proprietarilor respectivi. 


3. Rectificarea hotarelor. 
In vederea folosirii raționale a fondului funciar se impune adeseori corectarea 
unor linii de hotar frânte sau cu sinuozităţi, prin linii drepte. 


103 


Introducerea cadastrului general într-un teritoriu administrativ. 


La corectarea hotarelor se pot ivi două situații: 

- când se conservă suprafeţele terenurilor între care se corectează hotarul 
(schimbarea suprafeţelor se face la paritate); în acest caz, corectarea se numește 
rectificare de hotar, 

- când suprafețele terenurilor între care se corectează hotarul suferă şi 
modificări (creşteri sau scăderi), în acest caz corectarea este modificare de hotar. 

Situaţia se întâlneşte de obicei în lucrările de comasări din cadrul proiectelor 
de organizare a teritoriilor. 

Modificarea şi rectificarea hotarelor sunt operațiuni tehnico - juridice în cea 
mai mare parte a lor, dar pot avea şi aspect economic, în cazul când terenurile 
afectate de corectarea hotarului nu sunt de aceeaşi calitate. Deci, schimbările nu se 
mai fac la paritate, ci la echivalență. 

Partea tehnică a operaţiunii de rectificare constă în determinarea elementelor 
topografice care permit aplicarea pe teren a noului hotar. 

Partea juridică se referă la întocmirea actelor de schimb de terenuri între 
proprietarii afectați de corectarea hotarului. 

Partea economică se referă la calculul ariei suprafețelor de echivalență, 
folosind coeficienții de echivalență, pentru calcularea unităţilor de producție 
convențională (U.P.C.) dați în Tabelul 1.3. 

Din punct de vedere tehnic, problema rectificării unui hotar se reduce practic 
la o problemă de detaşare. 

Deoarece linia care corectează hotarul vechi trebuie să îndeplinească adesea 
anumite condiții la rectificare, se vor întâlni următoarele situații: 

3.1. Rectificarea unui hotar frânt cu o linie dreaptă, care să treacă printr- 

un punct ai vechiului hotar. 

Se consideră hotarul frânt /-2-3-4-5-6-7, între Comuna A şi Comuna B, dat 
prin coordonatele punctelor de frântură. Se cere să se înlocuiască (rectifice) acest 
hotar frânt cu un hotar în linie dreaptă, care să treacă obligatoriu prin punctul 1 al 
vechiului hotar, figura 1.49 şi să conserve ariile suprafeţelor celor două comune. 


Rectificarea hotarului se poate rezolva în două situaţii: când schimbarea 
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terenurilor între cele două comune se face la paritate şi când schimbarea se face la 
echivalență. 

3.1.1. Schimbarea terenurilor se face la paritate. 

Pentru rezolvarea rectificării în acest caz se consideră două puncte ajutătoare 
M şi N, situate pe hotarul Comunei A, respectiv al Comunei B şi se calculează din 
coordonatele punctelor ariile suprafeţelor M-1-2-3-4-5-6-7=S; şi N-7-6-5-4-3-2-1=S53. 
Se calculează apoi, tot din coordonatele punctelor, ariile suprafețelor S = M-1-7 şi 
S’ = N-7-1. 

Dacă punctele M şi N nu sunt puncte de hotar, coordonatele acestora se vor 
calcula ca puncte radiate, având ca elemente distanțele d şi d' (alese arbitrar) şi 
orientările laturilor de hotar 87-29, respectiv 07.25, obținute din coordonatele punctelor 
de capăt ale tronsonului de hotar respectiv, figura 1.49. 

Se compară aria suprafeţei S; cu aria suprafeței S. In caz de egalitate, problema 
este rezolvată, noul hotar obținându-se direct prin unirea punctelor / cu 7. 

Dacă este mai mică, urmează să se detaşeze suprafața S; din triunghiul M-/-7 
de suprafață S, printr-o dreaptă care trebuie să treacă prin vârful 7 al conturului său, 


procedând ca la detaşarea în triunghi (vezi §§ 1.7.]., şi figura 1.49 - dreapta l-P). 


4 Li 
e [e me do mm 


8 


Fig.1.49. Rectificarea unui hotar frânt printr-o linie, la paritate. 
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Dacă. aria suprafeței S; este mai mare decât aria suprafeței S, se calculează 
diferența 4s = S; - S, care urmează să se detaşeze din triunghiul N-7-7 de suprafaţă S", 
printr-o dreaptă /-P", care de asemenea trebuie să treacă prin vârful /, figura 1.49. 

Verificarea determinării corecte a noii linii de hotar se face calculând din 
coordonatele punctelor, ariile suprafețelor celor două comune, despărțite de hotarul 
nou. Ele trebuie să fie egale cu ariile iniţiale ale suprafețelor comunelor. De obicei în 
loc de ariile comunelor se calculează ariile triunghiului M -J- P şi patrulaterului P-/- 
N-7, care trebuie să fie egale cu ariile suprafețelor S,, respectiv Sa: 

3.1.2. Schimbarea terenurilor se face la echivalență. 

Dacă terenurile din jurul hotarului care se rectifică nu au aceiaşi coeficienți de 
echivalare, atunci schimbul terenurilor trebuie să se facă la echivalență. In acest 
caz, rectificarea se va face în două faze. In prima fază, se procedează ca în modul 
prezentat anterior, obținându-se linia de hotar /-P din figura 1.50. Apoi, se vor 
calcula din coordonate ariile S, şi Sg, ale suprafețelor dintre hotarul nou şi cel vechi, 


care fac obiectul schimbului între Comuna A şi Comuna B (pentru calculul ariilor 


Fig.1.50. Rectficarea unui hotar frânt, la echivalență, cu o linie 
dreaptă care trece printr-un punct al vechiului hotar. 


acestor suprafeţe, coordonatele punctelor a, b, c, se obțin folosind intersecțiile 
dreptelor, vezi &&1.3). Aceste suprafeţe vor fi egale (suprafața cedată de Comuna A, 


respectiv S, şi cea primită de Comuna B, respectiv Sg, sau invers). 
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In a doua fază a rectificării se calculează suprafețele cedate şi primite, în 
unități de producție convenţionale, prin multiplicare cu coeficienţii de echivalență 
Ca şi sespectiv Cb, din Tabelul 1.3. Se observă că egalitatea nu se va mai menţine, 
pentru că schimbul nu a fost efectuat la echivalență (cu Ca s-a notat coeficientul de 
echivalență pentru terenul Comunei A, respectiv cu Cb pentru Comuna B). 


Tabelul 1.3. Coeficienţii unitari de echivalare pentru calculul U.P.C. 


[Nr. Grupa de culturi U/M | Coeficient de echivalare 
Crt. față de 1 ha cult.câmp. 
experim. 

L Culturi de câmp... e TN dă 
2 Cartofi, sfeclă de zahăr, pepeni. cs tan sinaia 
3. | Orez.. Ra seteaza | IDE Teon 8 
4. | Tutun.. MEE IINE, EES A s0 
5. | Plante furajere... D e 
6. |In, cânepă, ricin, floarea soarelui, plante 

tehnice... À EAAS „4 
7. | Semințe şi s semincerii i de câmp, Aaaa aa sh 
8. | Plante medicinale şi aromate.............. | lha  |............ 6 
9. | Legume în câmp şi semincerii Sp SPORI. 
10. | Răsadniţe solarii şi sere.. sezon EIE |eccsoatesa 150 
11. | Sere tip industrial (exclusiv serele 

asociaţiilor)... a a eat maci „„„200 
12. | Vii pe rod -— sistem biruit, . iat ei a tears SE 
13. | Vii pe rod — sistem intensiv................. [lha  [............ 8 
14. | Vii tinere — sistem normal................... an 
15. | Vii tinere — sistem intensiv.................. 6 
16. | Plantaţii port-altoi.. taie iii e E 
17, | PE Oana ERE | azoavuraaseca 75 
18. | Livezi pe rod — siste obişnuit.. ESTEET Pa iona 45 
19. | Livezi pe rod — sistem intensiv............. i» R A 6 
20. | Livezi tinere — sistem obişnuit.............. L a 2,5 
21. | Livezi tinere — sistem intensiv 
22. | Armi PEO m azere nara amara iat acea 


23: | ERAI i a aa sd a RD a 
2A. | AARON EA sea corp teo ea pei 
DI. | COE n sau accea cate alai au atesta 
206, | Pina PRIN sc caiete e GaGa DEE Aa i 
ZI.. | Panete naturale, esen sn viene eeaeo near emen 
28. | Iazuri simi pentru peşte... mn size eee 
29. cae ji ss aaa d 
EL PEEV „2. PANN PORN O ON RR RR 
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Pentru a obține egalitatea la rectificare, în acest caz, se vor calcula ariile 
suprafețelor care trebuie cedate de o comună, şi de cealaltă, ținând seama de 
coeficienţii de echivalare, procedând astfel: 


- suprafața cedată de Comuna B şi primită de Comuna A va fi: 


Ca 
L ? => e mm 1.88 
54 Sp Ca + Cb ( ) 


- suprafața cedată de Comuna A şi primită de Comuna B va fi: 


Sp ii (1.89) 
Ca + Cb 


Suprafeţele obţinute, S', şi S' (exprimate în ha), nu vor mai fi egale între ele 
şi vor diferi de suprafeţele inițiale S4 şi Sg. Dacă aceste suprafețe vor fi exprimate în 
unități de producţie convenţionale (U.P.C.) însă, ele vor fi egale între ele, adică: 

S’4.Cb = S'B.Ca (1.90) 

Pentru a obţine punctul P’ al noii linii de hotar, care să îndeplinească 
condiţiile (1.88), (1.89), şi (1.90), trecând în acelaş timp şi prin punctul /, se face 
diferența 4s între aria S4 şi aria S'A. Dacă va fi pozitivă, ea se va detaşa din teritoriul 
comunei cu coeficient de echivalare mai mare şi invers. 

Detaşarea în faza a doua a rectificării se va face folosind aceleaşi relații ca în 
prima fază. 

Verificarea determinării corecte a noului hotar se va face la fel ca în cazul a) 
cu specificarea că se va ţine seama de coeficienții de echivalare, pentru a obține 
egalitatea suprafețelor. 

La terminarea rectificării se întocmeşte un tabel în care se trec suprafețele 
cedate şi cele primite de fiecare comună, atât în hectare, cât şi în unități de producţie 
convenționale, pentru a putea face verificarea finală (păstrarea suprafețelor 
comunelor). 

3.2. Rectificarea unui hotar frânt cu o linie dreaptă, care să fie paralelă cu 

o direcţie dată. 

Se consideră hotarul frânt 8-9-10-11-12-13, între Comuna A şi Comuna B, 

dat prin coordonatele punctelor de frântură. Se cere să se înlocuiască acest hotar frânt 


cu un hotar în linie dreaptă, care să fie paralel cu linia care uneşte punctele de hotar 7 
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şi 14, figura 1.51, şi să mențină neschimbate ariile suprafețelor comunelor. 

Se va considera rezolvarea rectificării pentru cazul când schimbul terenurilor 
între cele două comune se face la paritate. 

In acest scop, se vor calcula ariile suprafețelor 7-M-N-14 = Ss; 
7-8-9-10-11-12-13-14 = S; şi M-N-13-12-11-10-9-8 = S}. Noua linie de hotar se va 
obține prin detașarea suprafeței S; din patrulaterul 7-M-N-14, printr-o dreaptă 
paralelă cu latura 7-14 a patrulaterului. (v.&& 1.4). 

Dreapta de detaşare va fi chiar noua linie de hotar între cele două comune 
(linia P — Ọ din figura 1.51). 

Pentru verificarea rectificării, se calculează din coordonatele punctelor aria 
suprafeței P-Q-14-7. Ea trebuie să fie egală cu S$;. Sau se calculează aria suprafeţei 


P-M-N-O, din coordonatele punctelor şi se compară cu S; ; ele trebuie să fie egale. 


COMUNA 


ta = i 
', COMUNA 


8 


„nea ace pa REN, P E mei 9 a me 
n tii 13 d 


mat Ah “ n 
Fig..51. Rectificarea unui hotar frânt cu o dreaptă paralelă la o direcție dată. 


Pentru rectificarea hotarului, în cazul cînd schimbul de terenuri se face prin 


echivalență, se va proceda ca la && 1.3.1.2. 
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3.3. Rectificarea unui hotar frânt cu o linie care să aibă un singur punct de 


frângere la mijlocul ei. 

Se consideră hotarul frânt /]-12-13-14-15-16-17, între două comune, dat prin 
coordonatele punctelor de fiîngere. Se cere să se înlocuiască acest hotar printr-o linie 
cu o singură frântură la mijlocul ei, să treacă prin punctele de capăt ale vechii linii de 
hotar (71 şi 17), figura 1.52 şi să păstreze suprafețele celor două comune. 

Rezolvarea acestei rectificări se va face pentru cazul cînd schimbul de 
terenuri între cele două comune se va face la paritate, procedând astfel: 

- se coboară o perpendiculară din punctul de hotar /7, pe linia de hotar //-Q, 


coordonatele piciorului perpendicularei (punctul P) se vor determina cu relaţiile de la 


coborârea unei perpendiculare (v.$$ 1.5.2.); 
- se consideră punctul M la mijlocul dreptei /7-P, ale cărui coordonate sunt 
egale cu semisuma coordonatelor punctelor 77 şi P; 
- se ridică o perpendiculară din punctul M pe dreapta 77-P, până în punctul 
N, punctul N trebuie determinat astfel, încât să asigure păstrarea 


- suprafețelor celor două comune şi să se găsească la mijlocul noului hotar; 


19 11 


: P 
ABc er 
» 2 iioii 

"ai, ! 


COMUNA 


B 


Fig.1.52. Rectificarea unui hotar frânt cu o linie care să aibă un punct de frângere la mijloc. 
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- se calculează aria suprafeţei P-/7-16-15-14-13-12-11 = S, care va servi ca 
suprafață de control a rectificării, deci punctul N va fi corect, dacă aria suprafeţei 
trapezului 71-P-M-N, adunată cu aria triunghiului N-M-17, vor da suprafața S. 


Punând această condiţie va rezulta valoarea segmentului MN, cu care se poate apoi 


determina punctul N: 


g= MN+ PIl zp, MNMIT (191) 
2 2 
Din relaţia (1.91) rezultă: 
— _ 25-MPPII 
17 ( ) 


Valorile segmentelor care intră în relaţiile (1.91) şi (1.92) se obțin din 
coordonatele punctelor de capăt. 

Coordonatele punctului N se vor obține cu formulele de la radiere, respectiv: 

Xy = Xu + dun. Cosm, 
Yy = Yu + dun. Sinbyn (1.93) 
în care Oun = Op-17 + 1008. 

Pentru verificarea operațiunii de rectificare se calculează ariile suprafețelor 
10-11-12-13-14-15-16-17-18 şi 10-11-N-17-18, din coordonatele punctelor. Ele 
trebuie să fie egale între ele. 

Rectificarea în cazul când schimbul de terenuri se face la echivalență se 
rezolvă ca la §§ 1.3.1.2. 

3.4. Rectificarea unui hotar frânt cu o linie dreaptă, pe cale grafică. 

Se consideră hotarul frânt /-2-3-4-5 între două comune şi se cere să fie 
înlocuit cu o linie dreaptă, printr-o rezolvare grafică, figura 1.53. Trebuie specificat că 
rectificarea grafică a hotarului nu se poate face decât în cazul când schimbul de 
terenuri între cele două comune se face la paritate. 

Rezolvarea pe cale grafică a rectificării hotarului frânt se va face astfel încât 
noul hotar să treacă prin punctul 7 al hotarului vechi. In acest scop, se unesc punctele 
3 cu 5 şi din punctul 4 se duce o paralelă la linia 3-5, obținându-se punctul 4, 


figura 1.53. Se uneşte apoi punctul 3 cu 4' şi se obține noua linie de hotar care 
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înlocuieşte vechiul hotar frânt, dintre punctele 3, 4 şi 5. Prin înlocuirea menţionată 
Comuna A primeşte suprafaţa 3-4-a de la Comuna B şi cedează în schimb suprafața 
5-a-4'. Aceste două suprafeţe sunt egale între ele, deoarece triunghiurile 3-4-5 şi 
3-4'-5 sunt egale între ele, având aceeaşi bază (3-5) şi aceeaşi înălțime (4-7 fiind 
paralelă cu 3-5). Scăzând suprafața comună 3-a-5 din fiecare triunghi, rămân două 
cantități egale, care sunt chiar suprafețele care fac obiectul schimbului. 

Procedând analog se obţine punctul 3' şi apoi, în final, punctul 2' (figurile 1.54 


şi respectiv 1.55), care reprezintă cealaltă extremitate a noului hotar. 


Fig.1.53. Rectificarea grafică a unui hotar frânt cu o linie dreaptă — prima etapă. 


Fig.1.54. Rectificarea grafică a unui hotar frânt cu o linie dreaptă — a doua etapă. 
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Fig.1.55. Forma finală (1-2*), a hotarului rectificat pe cale grafică. 


In final între vechiul hotar frânt şi noul hotar se obțin suprafețele s; din figura 
1.55, care fac obiectul schimbului între cele două comune, astfel încât suprafeţele 
cedate să fie egale cu suprafeţele primite, respectiv s; + s3 = S2 + s4} Ariile 
suprafețelor cedate sau primite se vor determina pe cale grafică. 

3.5. Inlocuirea unui hotar cu multe sinuozități printr-o singură linie curbă. 

Problema intervine când hotarul este un râu, care urmează să fie regularizat pe 
o anumită zonă (între punctele M şi N), figura 1.56, menţinând suprafeţele celor două 


comune (S4 respectiv Sp). 


COMUNA B 


Fig.1.56. Rectificarea grafică a unui hotar sinuos. 
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Inlocuirea se va face grafic şi necesită următoarele operațiuni: 

- se determină suprafața râului neamenajat (Sv) şi suprafața râului proiectat 
(Sn) , pe cale grafică; 

- se face diferenţa s = Sv - Sn şi se dă fiecărei comune s/2; 

- se trasează aproximativ pe plan, traseul râului proiectat, urmărind să se 
realizeze o compensare a suprafețelor cedate cu cele primite de fiecare comună, 
figura 1.56; 

- se determină grafic aria suprafeței Comunei A şi se compară cu aria inițială 
(Sa + s/2). Dacă nu este nici o diferență se consideră problema rezolvată. Dacă există 
o diferență 4s, ea se va considera ca fiind suprafața unui triunghi având ca bază arcul 
MN. Se măsoară apoi grafic baza MN şi se calculează înălțimea A a triunghiului. Ea 
se va aplica, la scară, pe mijlocul bazei MN, în sensul dat de semnul diferenței 4s. In 
continuare se corectează curba MN astfel încât să treacă prin extremitatea înălțimii 
h aplicate şi se determină din nou aria suprafeței Comunei A, mărginită de noul hotar. 
Operațiunile descrise se vor repeta până când As = 0. Ca verificare, trebuie ca 
suprafața Comunei B, mărginită de noul hotar, determinată grafic, să fie egală cu 


suprafața inițială, respectv Sg + s/2. 


4. Lucrările care se execută pentru introducerea cadastrului general. 

4.1. Intocmirea Proiectului tehnic de ansamblu pentru introducerea 

cadastrului general. 

Proiectul tehnic de ansamblu se întocmeşte de către executantul lucrării şi se 
avizează de către Oficiul Judeţean de Cadastru. El furnizează datele principale 
necesare elaborării Proiectelor tehnice de execuție, stabileşte soluţiile tehnice pentru 
executarea lucrărilor şi estimează cantităţile şi costurile pe categorii de lucrări. 

Proiectul tehnic de ansamblu se întocmeşte obligatoriu pentru lucrările care se 
execută pe teritorii administrative întregi sau pe cel puţin 50% din teritoriul respectiv 
şi se avizează de comisia de avizare a ANCPI. 

Orice proiect tehnic de ansamblu cuprinde următoarele părți principale: 

- concluziile rezultate în urma analizării documentației de specialitate 


existentă în zonă din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al gradului de actualitate; 
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- prezentarea soluţiilor tehnice de bază pentru executarea lucrărilor de 
introducere a cadastrului general; 

- estimarea volumului de lucrări, a forței de muncă necesară pentru executarea 
acestor lucrări la termenele fixate, precum şi a necesarului de fonduri, mijloace 
tehnice şi materiale; 

- graficul programării calendaristice a desfăşurării lucrărilor, pe etape; 

- memoriul tehnic justificativ. 

4.2. Intocmirea Proiectului tehnic de execuţie. 

Proiectul tehnic de execuţie se întocmeşte de către executant, pe tipuri de 
lucrări şi va respecta obligatoriu Normele tehnice elaborate de fostul ONCGC şi 
precizările de ordin tehnic şi financiar din cadrul proiectului tehnic de ansamblu şi | 
din caietele de sarcini. 

In cadrul proiectului tehnic de execuţie, se justifică soluţiile tehnice adoptate, 
se precizează volumul lucrărilor pe etape şi pe tipuri de lucrări şi se estimează 
costurile necesare pentru manoperă şi materiale. 

Proiectul tehnic de execuţie trebuie să conțină următoarele părți principale: 

- prevederile din proiectul tehnic de ansamblu referitoare la lucrările care fac 
obiectul proiectului tehnic de execuţie; 

- concluziile rezultate în urma recunoaşterii în teren, cu privire la posibilitățile 
de utilizare a documentației de specialitate existentă în zonă, respectiv delimitarea 
zonelor în care pot fi utilizate planuri vechi (topografice sau cadastrale), cu 
specificarea scării, metodei şi anului de întocmire, tipul suportului etc; 

- posibilitățile de utilizare a documentaţiei rezultate în urma aplicării Legii 
18/1991, cu specificarea zonei şi a procentului de utilizare; 

- datele rezultate din proiectele privind rețeaua de sprijin, lucrările delimitare, 


rețeaua de ridicare, etc; 
- instrumentele şi metodele de măsurare şi de prelucrare, precum şi 


justificarea alegerii lor; 


- devizul estimativ pentru fiecare categorie de lucrări; 


- memoriul tehnic justificativ. 
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4.3. Planul cadastral de bază. 

Planul cadastral de bază este un plan tematic al cărui conținut este format din 
elemente specifice cadastrului, care sunt grefate pe elementele de planimetrie 
existente în mod obişnuit pe un plan topografic. El se întocmeşte pe teritorii 
administrative comunale, orăşeneşti (municipale) în două culori: negru-planimetria şi 
albastru- hidrografia, separat pentru intravilane şi separat pentru extravilane. 

4.3.1. Proiectului tehnic pentru întocmirea planului cadastral de bază. 

La baza tuturor lucrărilor de întocmire a planurilor cadastrale stă întocmirea 
proiectului tehnic, care are ca scop organizarea rațională a lucrărilor de teren şi de 
birou, stabilirea metodelor de lucru şi necesarului de forță de muncă, de materiale etc. 

Pentru întocmirea proiectului tehnic este necesară procurarea următoarei 
documentații : 

- hărțile şi planurile topografice existente în zonă ; 

- date referitoare la lucrările de triangulație executate anterior în zonă, 
descrierile topografice ale punctelor şi coordonalele acestora ; 

- date cu privire la ridicările fotogrametrice din zonă şi procurarea 
fotogramelor recente ; 

- date cu privire la mijloacele de transport, prețuri materiale şi manopera din 
zonă etc. 

In urma procurării şi analizării documentaţiei menţionate, a recunoaşterii 
terenului, a identificării punctelor de triangulație existente în zonă ( cu specificarea 
stării în care se găseşte marcarea şi semnalizarea fiecăruia) şi a stabilirii necesarului 
şi poziției punctelor noi se întocmeşte proiectul tehnic definitiv, care va cuprinde : 

- decizia dacă se face ridicare nouă sau se actualizează planurile existente; 

- coordonatele şi descrierile topografice ale punctelor din rețeaua de sprijin, 
existente în zonă; 

- punctele noi proiectate pentru rețeaua de sprijin, sau de îndesire ; 

- volumul lucrărilor necesare pentru marcarea şi semnalizarea punctelor noi şi 
recondiţionarea celor vechi; 


- volumul observațiilor de teren necesare; 
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- metodele cele mai indicate pentru realizarea sau îndesirea rețelei de sprijin, 
pentru realizarea reţelei de ridicare şi pentru ridicarea detaliilor cadastrale; 

- memoriu justificativ prin care se arată necesitatea lucrărilor care se 
efectuează şi se justifică alegerea metodelor de lucru preconizate; 

- devizul estimativ, care cuprinde materialele şi manopera necesare tuturor 
operațiunilor de teren şi de birou. 

4.3.2. Rețeaua de sprijin pentru executarea lucrărilor cadastrale. 

Toate lucrările executate pentru introducerea cadastrului într-un teritoriu 
trebuie obligatoriu să se sprijine pe punctele rețelei geodezice de stat, care este 
determinată în sistemul de proiecție stereografică 1970 pe plan unic secant. 

In cazul când în zona în care se introduce cadastrul nu sunt puncte ale acestei 
reţele geodezice, se adoptă soluția realizării unei rețele de sprijin locale, care se 
determină într-un sistem de proiecție stereografică pe plan secant local, urmând ca 
ulterior această rețea să fie încadrată în rețeaua geodezică de stat. 

l. Caracteristicile de bază ale proiecției stereografice 1970 pe plan unic 

secant. 

Proiecția stereografică 1970, pe plan unic secant, are parametrii de bază 
diferiți de cei ai proiecției stereografice 1930, pentru că folosește un alt elipsoid de 
referință (respectiv elipsoidul Krasovschi în locu! elipsoidului Hayford), un alt punct 
central al proiecției şi o altă adâncime a planului secant față de planul tangent, care 
trece prin punctul central al proiecției, figura 1.57. 

Sistemul de proiecție stereografic 1970 pe plan unic secant este o proiecție 
conformă, care păstrează nealterate valorile unghiurilor, dar deformează radial 
lungimile. Deformațiile sunt negative în interiorul cercului de deformație nulă 
(valoarea maximă fiind -25cm/km în centrul proiecției), şi pozitive în exteriorul lui 
(ajungând la extremităţile din est şi din vest la valori de maximum 68cm/km). In 
Tabelul I.4 sunt date valorile acestor deformații. 

Proiecția stereo. 1970 pe plan unic secant are următorii parametrii de bază : 

- coordonatele geografice ale punctului central al proiecției sunt : 

p=46"; 1 = 25 est Greenwich; 


- coordonatele geodezice (convenţionale), ale punctului central al proiecției 
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sunt : 
Xo = 500.000 m; Yo = 500.000m. 


- raza medie de curbură a elipsoidului pentru punctul central al proiecției 


este Ry = 6.378.956,651 m ; 


- raza cercului de alterație 


nulă r = 201,718 km; 


- adâncimea A a planului 
secant unic Pu, față de planul 
tangent Pt, în punctul central al 
proiecției este h=1.389,478m ; 

- axa OX are sensul pozitiv 


spre nord, iar axa OY spre est; 


- coeficientul de reducere 
la scară este C = 0,99975 (din 


planul tangent în planul secant), 


Fig.I.57. Principiul proiecției stereografice. 


obținut astfel, vezi şi figura 1.57 : 


LEI 


- considerând arcul S, cu proiecția S’ în planul tangent şi cu proiecția S"în 


planul secant, se poate scrie: 


S'= 2Rotg2 = L şi S”= (2Ro-h)ig2 = Scos? 


cos— 
2 


- apoi, considerând elementul infinit mic ds cu proiecţiile respective pe cele 


două planuri, se pot scrie rapoartele : 


S" ds 2R-h 0 
= = = COS à 
S d’ 2R, 2 


, care reprezintă deformația 


- dacă se ia ds'= lkm, rezultă ds''= Ikm - £ 


0 


regională a proiecției stereografice pe plan secant ; 
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| 


- deoarece la proiecția stereografică 1970 s-a stabilit că Ee „rezultă că 
2R, 4000 


pentru /km măsurat pe planul secant rezultă valoarea constantă C=/ i = 0,99975 


(coeficientul de reducere la scară), respectiv deformația în centrul de proiecție. 


Tabelul 1.4. Deformaţia pe km la distanțele menţionate, față de centrul de proiecţie. 
Dist.de la centrul de proiecţie în km 100| 150| 201 | 250| 300 
Deformaţia regională (în cm/km) 


-13 |-11 
2. Nomenclatura foilor de plan în proiecția stereografică 1970. 


-25 | -23 


Nomenclatura secțiunilor de plan la scara 1 :100.000 este definită în funcție 


de centrul/originea axelor sistemului de proiecție stereografică 1970, vezi figura 1.58. 


[=] 


= 


n ioiml— 


L 


A A (E A 


H 


alo 


Er 
00 
ial 


Sc. 1:100 000 


N ONE, 


C 


Fig.1.58. Nomenclatura foilor de plan la scara 1 :100.000 : 2C”, în Stereo. 1970. 


In conformitate cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, 
elaborate în 7999, de Oficiul Naţional de Cadastru Geodezie şi Cartografie, planurile 
cadastrale de bază (scările :7 :500, 1 :1.000, 1 :2.000 şi 1 :5.000), redactate sub 


formă analogică în sistemul de proiecţie Stereografic 1970, se întocmesc pe foi de 
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plan, cu dimensiunea cadrului interior de 50 cm x 50 cm, având în colţul de sud-vest, 
valori kilometrice întregi. 

Ele au ca bază foaia de plan la scara 17 :10.000, cu aceleaşi dimensiuni (50 cm 
x 50 cm), care provine din secțiunea de bază la scara 1 :100.000 cu dimensiuni de 
40cm x 40cm (respectiv 40 km x 40 km). 

Nomenclatura secţiunilor la scară mai mare de Z :10.000, se obţine prin 
împărțirea, în general, în patru, a secțiunilor la scară mai mică, din care provin, vezi 
şi figurile 1.59 a,b,d. 

Pentru obținerea nomenclaturilor pentru foile planului cadastral de bază, se 


procedează astfel (figurile 1.59 a,b,c,d): pentru scara 1 :5.000, se împarte în patru 


2C-B-a-1-lV 


Se. 1:5000 
b) 


:10 000 
a) 2C'-B-a-1-23 
2C'-B-a-1-23-1-1 å 12 13 | 


| a Ii 
N I 2 2 
| 2 Z 


jii 32 | 33 


-k 


ÎN 42 | 43 
ui f Ji . 
51 |52 |53 |54] 55 


Lie — 


Sc. 1:2 000 


c) 


Fig.1.59. Nomenclatura foilor de plan la scările :1 : 10.000 ; 1 : 5000; 
1: 2000 şi 1 : 500, în proiecția Stereografică 1970. 


secțiunea la scara 1 :10.000, pentru scara 1 :2.000 se împarte în 25, foaia la scara 


1 :10.000, numerotarea făcându-se matricial; pentru scara /:1.000 se împarte 


120 


Partea I-a Cadastrul general. 


în patru foaia la scara / :2.000 şi pentru scara 7 :500 se împarte în patru foaia la scara 
] :1.000, figurile 1.59 a,b,c,d. 

Tinând seama de figurile 1.58 şi 1.594,b,c,d nomenclaturile foilor de plan 
corespunzătoare diferitelor scări sunt : 

- pentru scara 7 : 100.000 nomenclatura este 2 C’; 

- pentru scara 7 :50.000 nomenclatura este 2C-B; 

- pentru scara 1 :25.000 nomenclatura este 2C-B-a; 

- pentru scara 7 :10.000 nomenclatura este 2C-B-a-l] ; 

- pentru scara 1 :5.000 nomenclatura este 2 C'-B-a-1-IV ; 

- pentru scara ] :2.000 nomenclatura este 2 C'-B-a-1-23 ; 

- pentru scara / :1.000 nomenclatura este 2 C -B-a-]-23-] ; 

- pentru scara / :500 nomenclatura este 2 C'-B-a-1-23-1-]. 

3. Realizarea reţelei de sprijin. 

Punctele rețelei de triangulaţie de ordinele I-IV existente în zonă se îndesesc 
până la obținerea unei densități de cel puţin 7 punct la 700 ha în localități şi cel puţin 
1 punct la 750 ha în afara acestora. 

Indesirea punctelor rețelei de sprijin se face, de regulă, prin metoda 
intersecţiilor combinate şi metoda poligonometriei de precizie, respectându-se toate 
prevederile instrucțiunilor tehnice în vigoare. 

In cazul când în zona de lucru nu sunt suficiente puncte de sprijin de ordinele 
I-IV, trebuie să se execute reţele locale de sprijin, utilizând metoda trilateraţiei sau 
metoda triangulației, caz în care trebuie să se măsoare o bază de plecare şi una de 
sosire, sau tehnologia GPS . Distanţele (sau bazele) vor fi reduse la planul secant unic 
al proiecției stereografice 1970. Când deformaţiile regionale ale proiecției 
stereografice 1970, din zona respectivă , sunt mai mari de +25 cm/km, distanţele (sau 
bazele) măsurate se vor reduce la un plan secant local ales astfel încât să se asigure 
deformații de maximum +2-3 cm/km. 

Pentru localităţi, în funcţie de forma acestora, rețelele de triangulație locală 
sau trilateraţie vor fi proiectate astfel încât să se asigure configurații optime, de tipul 


poligonului cu punct central sau lanțului de poligoane cu punct central, patrulaterului 
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cu ambele diagonale vizate sau lanțului de patrulatere cu ambele diagonale vizate, 
lanţului de triunghiuri sau combinaţii ale acestora. 

Măsurarea unghiurilor orizontale în rețelele de triangulaţie se va face cu două 
serii pentru localitățile rurale şi cu patru serii pentru oraşe, folosind teodolite de 
precizie (aproximaţia dispozitivului de citire minimum 2"). 

Măsurarea unghiurilor verticale se va face cu o singură serie de citiri, folosind 
acelaş teodolit de precizie. 

Măsurarea bazelor în reţelele de triangulaţie locală trebuie să se facă cu 
precizia de 1/200.000 — 1/500.000. 

Prelucrările în reţelele de triangulație locală trebuie să se facă prin metode 
riguroase. 

In cazul folosirii tehnologiilor GPS nu trebuie urmărită realizarea unei 
configurații optime a rețelei de sprijin, ci folosirea unor sateliți care să alcătuiască o 
configurație optimă în vederea obținerii unui PDOP bun (respectiv valoarea 
maximum 3 — 4). Ca urmare punctele rețelei de sprijin, determinate prin tehnologia 
GPS, se aleg ținând seama de utilitatea lor, pentru realizarea ulterioară a rețelei de 
ridicare sau pentru ridicarea detaliilor şi nu de conformarea optimă a figurilor rețelei, 
de distanţele între puncte sau de asigurarea vizibilității între acestea. 

Rețelele de sprijin pentru ridicările cadastrale în localități se determină în 
proiecție stereografică 1970, având însă coordonatele transformate şi în planul secant 
local, propriu fiecărei localități, pentru a elimina deformaţiile liniare specifice 
sistemului de proiecție stereografic 1970 (acest lucru se face numai pentru localitățile 
situate în zonele unde deformaţiile proiecției depăşesc valorile admise). 

4. Transformarea coordonatelor punctelor rețelei de sprijin în sistemul de 
proiecţie stereografică 1970, plan local, figura 1.60. 

Transformarea coordonatelor punctelor geodezice din proiecția stereografică 
1970 în planul local, propriu fiecărei localități, comportă următoarele operațiuni: 


a) Calculul deformaţiei liniare în zona localităţii, cu relaţia : 


(1.94) 
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în care : s = distanţa de la centrul de 
proiecţie la centrul de figură al 


localității, obținută cu relaţia : 


s = „fæ, —500.000)? + (y, — 500.000)? , 


unde xp şi y sunt coordonatele 
centrului localității în care se 
introduce cadastrul, în proiecție 
stereografică 1970, măsurate pe o 


hartă la scara 1/25.000, față de cel 


puțin două puncte de triangulație 


existente pe hartă (ele se obțin ca o 


Fig.1.60. Proiecția stereografică 
folosind un plan local. 


medie a valorilor al căror ecart nu 


depăşeşte 100m) ; 

b) Calculul coeficientului de deformaţie regională K , cu care se vor 
transforma coordonatele punctelor geodezice situate în zona localității, din planul 
proiecției stereografice 1970, în planul local de proiecție stereografică al localității în 


care se introduce cadastrul, cu relația: 
é 
E == 1.95 
$ g 


în care: C; = 1 D,; D, este valoarea obținută la punctual a); iar C = 0,99975. 

c) Transformarea coordonatelor punctelor geodezice din planul de proiecție 
stereografică 1970, în planul proiecției stereografice locale al localității, folosind 
relațiile : 

=X.K 
y=Y.K (1.96) 
în care : x şi y sunt coordonatele transformate în planul local ; 
X şi Y sunt coordonatele punctelor în proiecție stereografică 1970. 

d) Transformarea inversă, din planul proiecției stereografice locale în cel al 
proiecției stereografice 1970, se face prin multiplicarea coordonatelor din planul local 
cu //K. 
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e) Verificarea transformării coordonatelor se face prin compararea 
orientărilor calculate pentru aceleaşi direcţii, din ambele perechi de coordonate. 
Orientările trebuie să fie egale, între ele, în limita a +/-2*. 

5. Reţeaua de sprijin, în localitățile cu suprafețe sub 100 ha, poate fi 
constituită din rețele poligonometrice de precizie, compennsate în bloc prin metode 
riguroase şi care trebuie să respecte următoarele condiţii : 

- lungimea laturilor să fie cuprinsă între 50 şi 350m ; 

- măsurarea laturilor se va face cu tahimetre electronice, cu mira orizontală 
de invar sau dus-întors cu instrumentele de măsurare directă ; 

- unghiurile orizontale se vor măsura cu două serii, iar cele verticale într-o 
singură serie, folosind teodolite de precizie ; 

- toate punctele nodale ale rețelei vor fi materializate prin borne de beton, iar 
celelalte prin picheți metalici ; 

- toate punctele trebuie să aibă descriere topografică. 

6. Reţeaua de ridicare. 

Reţeaua de sprijin, obţinută printr-una din metodele prezentate, se îndeseşte 
pentru a apropia punctele de sprijin de punctele de detaliu, printr-o rețea de ridicare. 

Pentru realizarea reţelei de ridicare se foloseşte, de regulă, metoda drumuirii. 

In lucrările cadastrale drumuirile realizate cu instrumente clasice trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii : 

- lungimea totală a drumuirii să nu depăşească 2.500 - 3.000m ; 

- numărul laturilor de drumuire să nu fie mai mare de 30, iar lungimea lor să 

fie minim 50 m în teren şes sau de 30m în teren accidentat şi maxim de 300m ; 

- unghiurile orizontale trebuie să se măsoare în ambele poziţii ale lunetei, iar 
cele verticale numai în poziţia I-a ; 

- lungimile laturilor de drumuire trebuie să se măsoare dus şi întors ; 

- neînchiderea pe orientări trebuie să fie mai mică decât toleranța T : 

T= 5 (1.96) 


în care n este numărul de staţii de drumuire ; 
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- neînchiderea pe coordonate pentru drumuirile din extravilan, când panta 


terenului este sub 5£, trebuie să fie mai mică decât toleranța dată de relaţia : 
T= +(0,0045ND + Zy (1.97) 


în care D este lungimea totală a drumuirii exprimată în metri ; toleranța dată de 
relația (1.97) se majorează cu 25% pentru pante cuprinse între 5* şi 10, cu 50% 
pentru pante cuprinse între 105 şi 15£, cu 75% pentru pante cuprinse între 155 şi 35* şi 
cu 100% pentru pante mai mari de 355. 

-  neînchiderea pe coordonate pentru drumuirile din intravilan trebuie să fie 


mai mică decât toleranța dată de relaţia : 


D 
= JD += 1.98 
T= +(0,003ND + ee (1.98) 


Ca tipuri de drumuire se utilizează drumuirile de teodolit sprijinite la capete 
pe puncte şi orientări cunoscute, drumuiri închise pe punctul de plecare, precum şi 
reţele de drumuiri cu puncte nodale. 

In terenurile accidentate, se poate folosi cu rezultate foarte bune drumuirea 
tahimetrică clasică, care are avantajul unui randament mult mai ridicat decât 
drumuirea de teodolit şi asigură în acelaş timp şi precizia necesară. Nu se recomandă 
însă folosirea ei în localităţi, pentru întocmirea planurilor la scările 7 :500 şi 1 :1000. 

4.3.3. Scara planurilor cadastrale. 

Alegerea scării planurilor cadastrale se face în funcție de densitatea parcelelor 
la hectar, în zona care face obiectul introducerii cadastrului, astfel: 

- scara 1:500 se foloseşte pentru întocmirea planurilor cadastrale în 
intravilanele cu densitate mai mare de 50 parcele/ha (cazul municipiilor şi oraşelor 
cu aglomerări mari) ; 

- scara 1:1000 se foloseşte pentru întocmirea planurilor cadastrale în 
intravilanele cu densitate între 30 şi 50 parcele/ha (cazul oraşelor şi a unor intravilane 
rurale) ; 

- scara 1 :2000 se foloseşte pentru întocmirea planurilor cadastrale în zonele 
cu densitate mai mică de 30 parcele/ha (cazul majorităţii intravilanelor rurale şi a 


extravilanelor din zonele de deal şi cele de şes cu parcele mici) ; 
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- scara 1 :5000 este scara minimă la care se întocmesc planurile cadastrale în 
țara noastră şi se foloseşte pentru extravilanele din zonele de şes, unde sunt parcele 
cu suprafețe mari şi foarte mari (în zone montane se poate utiliza în mod excepțional 
şi scara 1 :10.000) ; 

- scările 1 :2.000, 1:1.000 sau 1:500, în funcţie de densitatea detaliilor, 
pentru planurile cadastrale din zona Deltei Dunării. 

4.4. Metodele de întocmire a planului cadastral de bază. 

Metodele de întocmire a planurilor cadastrale depind de modul de culegere a 
datelor pentru reprezentarea detaliilor şi se pot grupa în trei categorii: metode 
directe, metode indirecte şi metode automate (planul numeric şi planul index). 

In categoria metodelor directe intră: 

- metodele numerice de ridicare (metode de ridicare care folosesc instrumente 
clasice sau automate), metodele fotogrametrice de ridicare, metode combinate topo- 
fotogrametrice de ridicare, şi metode de ridicare care folosesc tehnologia GPS. 

In categoria metodelor indirecte intră: 

- obținerea planului cadastral prin derivare din planul topografic de bază, în 
timpul procesului de întocmire a acestuia; 

- obținerea planurilor cadastrale prin reambularea planurilor topografice 
existente în zona respectivă sau prin reambularea planurilor cadastrale vechi din zonă 
(cele întocmite la scările 1:2.880 sau 1:3.600) ; 

Metodele automate de întocmire a planurilor cadastrale îşi pot găsi locul atât 
în primele două categorii (prelucrarea automată a datelor şi executarea automată a 
desenului, în prima categorie, şi informatizarea planurilor grafice existente prin 
scanare, în a doua categorie) , cât şi ca metodă individuală (culegerea automată a 
datelor, prelucrarea automată a lor şi executarea automată a desenului). 

Alegerea metodei de întocmire a planurilor cadastrale se face în funcție de 
baza topografică existentă în zonă, de volumul, calitatea şi actualitatea informațiilor 
conținute de baza topografică, de existența punctelor rețelei de sprijin în zonă, de 

posibilitățile pe care le are instituția care execută lucrările pentru întocmirea 


planului cadastral sub aspectul forței de muncă şi al dotării cu aparatură de 


specialitate, de scara planului cadastral etc. 
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Partea l-a Cadastrul general. 


Precizia cu care trebuie determinate coordonatele punctelor în intravilan este 
de +/0cm pentru punctele de pe limite şi ale construcțiilor şi +20cm pentru punctele 
de pe limitele parcelelor din cadrul corpurilor de proprietate, iar în extravilan, 
punctele de pe limite se determină cu precizia de +20cm în zonele de şes, +30cm în 
zonele colinare şi +50 în zonele de munte. 

Indiferent de metoda de ridicare folosită, la nivelul fiecărui corp de 
proprietate din intravilan se va face culegerea pe teren a datelor cadastrale, care 
constă în identificarea limitelor corpului de proprietate, identificarea proprietarilor şi 
a situației juridice a bunurilor imobile, identificarea construcțiilor permanente, 
precum şi identificarea categoriilor de folosință ale terenurilor, în vederea întocmirii 
fişei corpului de proprietate şi asigurării conținutului documentelor cadastrale. 

Aceste date se înscriu pe schița cadastrală a corpului de proprietate şi pe fişe. 

l. Schița cadastrală a corpului de proprietate (a bunului imobil), este un 
document care se întocmeşte pe teren, odată cu executarea ridicării topografice la 
nivelul fiecărui corp de proprietate, pe care se figurează : limitele sale, parcelele din 
interior, categoriile de folosință ale parcelelor, clădirile cu caracter permanent, 
numele şi prenumele proprietarului (cu inițiala tatălui), adresa corpului de proprietate, 
adresa de domiciliu a proprietarului (când are alt domiciliu), numele vecinilor şi 
direcția nordului ; în intravilan aceste schițe se grupează pe sectoare cadastrale. 

2. Fişa corpului de proprietate (a bunului imobil), în care se înscriu datele 
cadastrale care se introduc în baza de date a cadastrului general. Ea se completează cu 
ariile parcelelor şi a corpului de proprietate, iar în final cu numărul cadastral definitiv. 

In cadrul extravilanului se întocmeşte fișa corpului de proprietate, cu acelaş 
conținut ca cea din extravilan, iar schița cadastrală se va întocmi pe corpuri de 
proprietate, grupate pe sectoare cadastrale, pe corpuri de proprietate a marilor 
deținători (ferme, exploataţi agricole, aeroporturi, exploatări miniere, cariere, lacuri 
etc.) ; la păduri fişele şi schiţele se grupează pe trupuri de pădure. 

4.4.1. Intocmirea planului cadastral de bază prin metodele directe. 

]. Metodele numerice de ridicare. 

Intocmirea planurilor cadastrale prin metode directe se face de obicei în 


zonele unde nu există bază topografică corespunzătoare şi nici fotograme recente. 
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